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1 Ασφάλεια

1.1 Προδιαγραφόμενη χρήση

Το προϊόν προορίζεται ως καυστήρας για
κλειστές εγκαταστάσεις θέρμανσης και για την
παραγωγή ζεστού νερού.
Κάθε καταχρηστική χρήση απαγορεύεται.

Η σύμφωνη με τους κανονισμούς χρήση περι-
λαμβάνει επίσης τα εξής:

– Εγκατάσταση και λειτουργία του προϊόντος
μόνο σε συνδυασμό με τα παρελκόμενα για
τον αεραγωγό / αγωγό απαγωγής καυσαε-
ρίων, που αναφέρονται στα συμπληρωμα-
τικά έγγραφα και αντιστοιχούν στον κατα-
σκευαστικό τύπο της συσκευής

– Χρήση του προϊόντος με τήρηση των συ-
μπεριλαμβανόμενων οδηγιών χρήσης,
εγκατάστασης και συντήρησης του προ-
ϊόντος καθώς και όλων των άλλων στοι-
χείων της εγκατάστασης

– Εγκατάσταση και συναρμολόγηση με τή-
ρηση της έγκρισης προϊόντος και συστήμα-
τος

– Τήρηση όλων των προϋποθέσεων επιθε-
ώρησης και συντήρησης, που περιλαμ-
βάνονται στις οδηγίες

– Εγκατάσταση με τήρηση του κωδικού IP

Μη προδιαγραφόμενες χρήσεις είναι οι εξής:

– Η χρήση του προϊόντος σε οχήματα, όπως
π.χ. τροχοβίλες ή τροχόσπιτα. Δεν θε-
ωρούνται οχήματα, οι μονάδες που εί-
ναι μόνιμα και σταθερά εγκατεστημένες
(επονομαζόμενη σταθερή εγκατάσταση).

– Η χρήση του προϊόντος για διάταξη πολλα-
πλών συνδέσεων ή σε διάταξη διαδοχικής
σύνδεσης

– Όλες οι άμεσες εμπορικές και βιομηχανικές
χρήσεις

– Οποιαδήποτε χρήση διαφέρει από την πε-
ριγραφόμενη χρήση στις παρούσες οδη-
γίες και οποιαδήποτε χρήση πέραν της πε-
ριγραφόμενης σε αυτό το σημείο χρήσης

1.2 Κατάρτιση

Για τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτό
το σημείο απαιτείται η ολοκληρωμένη επα-
γγελματική εκπαίδευση. Ο εξειδικευμένος τε-
χνικός πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα όλες
τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις δεξιότητες,
που απαιτούνται για την πραγματοποίηση
των παρακάτω εργασιών.

Οι παρακάτω εργασίες επιτρέπεται να πρα-
γματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένους τε-
χνικούς, που διαθέτουν επαρκή κατάρτιση:

– Συναρμολόγηση
– Αποσυναρμολόγηση
– Εγκατάσταση
– Θέση σε λειτουργία
– Επιθεώρηση και συντήρηση
– Επισκευές
– Θέση εκτός λειτουργίας

▶ Πραγματοποιήστε όλες τις εργασίες σύμ-
φωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνο-
λογίας.

▶ Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία.

Τα άτομα με ανεπαρκή κατάρτιση δεν επι-
τρέπεται σε καμία περίπτωση να πραγματο-
ποιήσουν τις προαναφερθείσες εργασίες.
Ο χειρισμός αυτού του προϊόντος μπορεί να
πραγματοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω
καθώς και από άτομα με περιορισμένες σω-
ματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότη-
τες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εφόσον επι-
τηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί αναφορικά με
την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανο-
ούν τους κινδύνους, που τυχόν προκύπτουν.
Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με το
προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρή-
στη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παι-
διά χωρίς επιτήρηση.

1.3 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας

Στα επόμενα κεφάλαια περιλαμβάνονται
σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας. Η
ανάγνωση και η εφαρμογή αυτών των πλη-
ροφοριών είναι καθοριστική για την αποφυγή
κινδύνου θανάτου, πρόκλησης τραυματισμών,
υλικών ζημιών ή ζημιών στο περιβάλλον.

1.3.1 Αέριο

Σε περίπτωση οσμής αερίου:
▶ Αποφεύγετε χώρους όπου υπάρχει οσμή

αερίου.
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▶ Εάν είναι δυνατό ανοίγετε καλά πόρτες και
παράθυρα και φροντίζετε ώστε να υπάρχει
ρεύμα αέρα.

▶ Αποφύγετε τις γυμνές φλόγες (π.χ. ανα-
πτήρες, σπίρτα).

▶ Μην καπνίζετε.
▶ Μην ενεργοποιείτε ηλεκτρικούς διακόπτες,

βύσματα δικτύου, κουδούνια, τηλέφωνα και
άλλες εγκαταστάσεις ενδοσυνεννόησης στο
κτίριο.

▶ Κλείστε τη διάταξη φραγής μετρητή αερίου
ή την κύρια διάταξη φραγής.

▶ Εάν είναι δυνατό συνδέστε τον κρουνό
απομόνωσης αερίου στο προϊόν.

▶ Προειδοποιήστε τους ενοίκους φωνάζοντας
τους ή χτυπώντας την πόρτα.

▶ Αποχωρήστε αμέσως από το κτίριο και μην
επιτρέπετε να εισέρχονται τρίτα άτομα.

▶ Καλέστε την αστυνομία και την πυροσβε-
στική και ειδοποιήστε την υπηρεσία επιφυ-
λακής της επιχείρησης παροχής αερίου,
μόλις βρεθείτε εκτός του κτιρίου.

1.3.2 Υγραέριο

Σε εγκαταστάσεις αέρα / καυσαερίων πολ-
λαπλής σύνδεσης υπάρχει ο κίνδυνος συ-
γκέντρωσης υγραερίου στην κάτω περιοχή,
κοντά στο δάπεδο.
Όταν το προϊόν εγκαθίσταται κάτω από την
επιφάνεια του εδάφους, ενδέχεται σε πε-
ρίπτωση διαρροής να προκληθούν συγκε-
ντρώσεις υγραερίου.
Για να αποφευχθούν τυχόν εκρήξεις και πυρ-
καγιά:
▶ Μη λειτουργείτε με υγραέριο καυστήρες σε

εγκαταστάσεις αέρα / καυσαερίων πολλα-
πλής σύνδεσης με υπερπίεση.

▶ Βεβαιωθείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν
είναι δυνατή η διαφυγή υγραερίου από το
προϊόν και τον αγωγό αερίου.

Για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα
ανάφλεξης σε περίπτωση ανεπαρκούς
εξαέρωσης της δεξαμενής υγραερίου:
▶ Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε

ότι η δεξαμενή υγραερίου έχει εξαερωθεί
σωστά.

▶ Απευθυνθείτε, εάν απαιτείται, στην εταιρεία
πλήρωσης ή στον προμηθευτή υγραερίου.

1.3.3 Καυσαέρια

Τα καυσαέρια μπορεί να προκαλέσουν δηλη-
τηριάσεις και τα θερμά καυσαέρια ακόμη και
εγκαύματα. Για αυτό το λόγο, τα καυσαέρια
δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εξέρ-
χονται ανεξέλεγκτα.

Σε περίπτωση οσμής καυσαερίων σε κτίρια:
▶ Ανοίξτε όλες τις προσβάσιμες πόρτες και

παράθυρα και φροντίζετε ώστε να υπάρχει
ρεύμα αέρα.

▶ Απενεργοποιήστε το προϊόν.
▶ Ελέγχετε τις διόδους καυσαερίων στο προ-

ϊόν και τις εκτροπές για τα καυσαέρια.

Για να αποφευχθεί η έξοδος καυσαερίων:

▶ Θέτετε σε λειτουργία το προϊόν μόνο
με πλήρως εγκατεστημένο αγωγό
αέρα/καυσαερίων.

▶ Το προϊόν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία,
με εξαίρεση τη βραχυπρόθεσμη λειτουργία
για λόγους ελέγχου, μόνο με τοποθετημένη
και κλειστή την εμπρόσθια επένδυση.

▶ Εξασφαλίστε ότι το σιφόνι συμπυκνω-
μάτων θα είναι πάντα γεμάτο κατά τη λει-
τουργία του προϊόντος.
– Ύψος νερού φραγής σε συσκευές με

σιφόνι συμπυκνωμάτων (παρελκόμενο
άλλου κατασκευαστή): ≥ 200 mm

Για να μην προκληθεί ζημιά στα στοιχεία στε-
γανοποίησης:

▶ Χρησιμοποιείτε για τη διευκόλυνση της συ-
ναρμολόγησης αποκλειστικά νερό ή μα-
λακό σαπούνι του εμπορίου αντί γράσων.

1.3.4 Παροχή αέρα

Ο ακατάλληλος ή ανεπαρκής αέρας καύσης
και χώρου μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζη-
μιές, αλλά και σε επικίνδυνες για τη ζωή κατα-
στάσεις.

Για να επαρκεί η παροχή αέρα καύσης σε
εξαρτώμενη από τον αέρα χώρου λειτουργία:
▶ Φροντίστε για την μόνιμα ανεμπόδιστη και

επαρκή παροχή αέρα στο χώρο τοποθέτη-
σης του προϊόντος σύμφωνα με τις προ-
βλεπόμενες απαιτήσεις εξαερισμού. Αυτό
ισχύει ιδιαίτερα σε επενδύσεις τύπου ντου-
λάπας.

Για να αποτραπεί η διάβρωση στο προϊόν και
στον αγωγό απαγωγής καυσαερίων:
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▶ Φροντίζετε ώστε η παροχή αέρα καύσης
να είναι πάντοτε ελεύθερη από αερολύ-
ματα, διαλύτες, καθαριστικά μέσα που πε-
ριέχουν χλώριο, χρώματα, κόλλες, ενώσεις
αμμωνίας, σκόνες κ.λπ.

▶ Φροντίζετε ώστε στο χώρο εγκατάστασης
να μην αποθηκεύονται χημικές ουσίες.

▶ Εάν τοποθετείτε το προϊόν σε κομμωτήρια,
βαφεία, ξυλουργεία, επιχειρήσεις καθαρι-
σμού ή παρόμοιους χώρους, επιλέξτε έναν
απομονωμένο χώρο εγκατάστασης, στον
οποίο ο αέρας είναι τεχνικά ελεύθερος από
χημικές ουσίες.

▶ Φροντίστε ώστε η λήψη του αέρα καύ-
σης να μην γίνεται μέσω καπνοδόχων, οι
οποίες παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για
λέβητες πετρελαίου ή άλλες συσκευές θέρ-
μανσης, που μπορεί να προκάλεσαν ρύπα-
νση της καπνοδόχου με επικαθήσεις.

1.3.5 Αεραγωγός / αγωγός απαγωγής
καυσαερίων

Οι καυστήρες διαθέτουν πιστοποίηση συστή-
ματος μαζί με τους γνήσιους αεραγωγούς /
αγωγούς απαγωγής καυσαερίων.
▶ Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσιους αεραγω-

γούς / αγωγούς απαγωγής καυσαερίων του
κατασκευαστή.

1.3.6 Ηλεκτρισμός

Στους ακροδέκτες ηλεκτρικής σύνδεσης L και
N υπάρχει συνεχής τάση!

Για να αποφευχθεί η ηλεκτροπληξία, ακολου-
θήστε την παρακάτω διαδικασία πριν από την
πραγματοποίηση εργασιών στο προϊόν:
▶ Διακόψτε την παροχή τάσης στο προ-

ϊόν, αποσυνδέοντας όλες τις συνδέσεις
τροφοδοσίας ρεύματος σε όλους τους
πόλους (ηλεκτρική διάταξη αποσύνδεσης
με τουλάχιστον 3 mm άνοιγμα επαφής,
π.χ. ασφάλεια ή/και διακόπτης προστασίας
γραμμής) ή αποσυνδέστε το ρευματολήπτη
(εάν υπάρχει).

▶ Ασφαλίστε έναντι επανενεργοποίησης.
▶ Περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά, έως ότου

εκφορτιστούν οι πυκνωτές.
▶ Ελέγξτε την απουσία τάσης.

1.3.7 Βάρος

Για να αποφευχθεί η πρόκληση τραυματι-
σμών κατά τη μεταφορά:

▶ Το προϊόν πρέπει να μεταφέρεται από του-
λάχιστον δύο άτομα.

1.3.8 Εκρηκτικά και εύφλεκτα υλικά

Για να αποφευχθούν τυχόν εκρήξεις και πυρ-
καγιά:
▶ Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε αποθη-

κευτικούς χώρους με εκρηκτικά ή εύφλεκτα
υλικά (π.χ. βενζίνη, χαρτί, χρώματα).

1.3.9 Υψηλές θερμοκρασίες

Για να αποφευχθεί η πρόκληση εγκαυμάτων:
▶ Η πραγματοποίηση εργασιών στα βασικά

στοιχεία επιτρέπεται μόνο αφού τα βασικά
στοιχεία έχουν κρυώσει.

Για να αποφευχθεί η πρόκληση υλικών ζη-
μιών μέσω της μετάδοσης θερμότητας:
▶ Η πραγματοποίηση συγκόλλησης στα τε-

μάχια σύνδεσης επιτρέπεται μόνο εφόσον
τα τεμάχια σύνδεσης δεν είναι ακόμη βιδω-
μένα με τους κρουνούς συντήρησης.

1.3.10 Νερό θέρμανσης

Το ακατάλληλο νερό θέρμανσης και ο αέρας
στο νερό θέρμανσης μπορεί να προκαλέσουν
υλικές ζημιές στο προϊόν και στο κύκλωμα
θέρμανσης καυστήρα.
▶ Ελέγξτε την ποιότητα του νερού θέρμα-

νσης. (→ Κεφάλαιο 7.1)
▶ Εάν στην εγκατάσταση θέρμανσης χρησι-

μοποιούνται πλαστικοί σωλήνες χωρίς δια-
χυτική μόνωση, βεβαιωθείτε ότι δεν κατα-
λήγει αέρας στο κύκλωμα θέρμανσης καυ-
στήρα.

1.3.11 Διάταξη ουδετεροποίησης

Για να αποφευχθεί η ρύπανση των λυμάτων:
▶ Ελέγξτε σύμφωνα με τις προδιαγραφές της

χώρας, εάν πρέπει να εγκατασταθεί μια
διάταξη ουδετεροποίησης.

▶ Προσέξτε τις τοπικές προδιαγραφές για την
ουδετεροποίηση του προϊόντος συμπύκνω-
σης.

1.3.12 Παγετός

Για να αποφευχθεί η πρόκληση υλικών ζη-
μιών:
▶ Το προϊόν δεν επιτρέπεται να εγκαθίσταται

σε χώρους, που εκτίθενται σε παγετό.
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1.3.13 Διατάξεις ασφαλείας

▶ Εγκαταστήστε τις απαραίτητες διατάξεις
ασφαλείας στην εγκατάσταση.

1.4 Προδιαγραφές (Οδηγίες, νόμοι,
πρότυπα)

▶ Τηρείτε τις εθνικές προδιαγραφές, τα
πρότυπα, τις οδηγίες, τους κανονισμούς
και τους νόμους.
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2 Υποδείξεις για την τεκμηρίωση

▶ Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη όλες τις οδηγίες χρήσης και
εγκατάστασης, που συνοδεύουν τα στοιχεία της εγκα-
τάστασης.

▶ Παραδίδετε αυτές τις οδηγίες καθώς και όλα τα συμπλη-
ρωματικά έγγραφα στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν αποκλειστικά για τα ακόλουθα προ-
ϊόντα:

Προϊόν - Κωδικός προϊόντος
25/31 KKV-CS/1 0010025163

30/35 KKV-CS/1 0010025164

30 KKO-CS/1 0010025161

3 Περιγραφή προϊόντος

3.1 Τεχνολογία Sitherm Pro™

Η έξυπνη ρύθμιση καύσης βασίζεται στο προσαρμοζόμενο
σύστημα βελτιστοποίησης καύσης Sitherm Pro™ της
Siemens.

3.2 Ένδειξη καταναλώσεων ενέργειας, τιμών
παραχθείσας ενέργειας και αποδόσεων

Υπόδειξη
Σε περίπτωση αντικατάστασης της πλακέτας τυ-
πωμένου κυκλώματος, πραγματοποιείται ολοκλη-
ρωτική επαναφορά των τιμών που έχουν υπολογι-
στεί μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή στο προϊόν και
στον ελεγκτή συστήματος.

Το προϊόν, ο ελεγκτής συστήματος και η εφαρμογή δείχνουν
κατά προσέγγιση τιμές για τις καταναλώσεις ενέργειας, τις τι-
μές παραχθείσας ενέργειας και τις αποδόσεις βάσει υπολογι-
σμών πρόγνωσης με υπολογιστικούς αλγόριθμους.

Οι τιμές που απεικονίζονται στην εφαρμογή ενδέχεται λόγω
των χρονικά μετατοπισμένων διαστημάτων μετάδοσης να
αποκλίνουν από τις υπόλοιπες επιλογές απεικόνισης.

Οι υπολογισμένες τιμές εξαρτώνται από τα εξής:

– Εγκατάσταση και σύστημα της εγκατάστασης θέρμανσης

– Συμπεριφορά χρήστη

– Εποχικές επιδράσεις καιρικών συνθηκών

– Διάφορες ανοχές εσωτερικών εξαρτημάτων της συσκευής

Οι τιμές μπορούν να διαβαστούν με βάση τις παρακάτω μορ-
φές χρόνου:

– Σήμερα
– Χτες
– Τελευταίος μήνας
– Τελευταίο έτος
– Συνολικά

Η καταγραφή των τιμών περιλαμβάνει μόνο το προϊόν στην
κατάσταση της εργοστασιακής παράδοσης. Τα πρόσθετα πα-
ρελκόμενα, ακόμη και εάν έχουν εγκατασταθεί στο προϊόν,
καθώς και τυχόν λοιπά πρόσθετα στοιχεία στο σύστημα θέρ-
μανσης και λοιποί εξωτερικοί καταναλωτές δεν αποτελούν
συστατικό στοιχείο της καταγραφής δεδομένων.

Οι αποκλίσεις ανάμεσα στις υπολογισμένες τιμές και στις
πραγματικές τιμές ενδέχεται να είναι σημαντικές. Για αυτό το
λόγο, οι υπολογισμένες τιμές μεταξύ άλλων δεν είναι επίσης
κατάλληλες για τον υπολογισμό ή τη σύγκριση του κόστους
της ενέργειας.

3.3 Διάταξη του προϊόντος

Ισχύς: Panther Condens 25/31 KKV-CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 30/35
KKV-CS/1 (N-INT)

1

12

13

3

2

5

6

7

9

8

11

10

4

1 Δίοδος απαγωγής των
αερίων καύσης

2 Δοχείο εκτόνωσης
θέρμανσης

3 Πίνακας ελέγχου

4 Υδραυλικό συγκρότημα

5 Ανεμιστήρας

6 Κρουνός αερίου

7 Ηλεκτρόδιο ρύθμισης

8 Συμπαγής μονάδα
θέρμανσης

9 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης

10 Εναλλάκτης θερμότητας

11 Σωλήνας αναρρόφησης
αέρα

12 Αισθητήρας θερμοκρα-
σίας αγωγού εισόδου
θέρμανσης

13 Αισθητήρας θερμοκρα-
σίας αγωγού επιστρο-
φής θέρμανσης
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Ισχύς: Panther Condens 30 KKO-CS/1 (N-INT)

1

12

13

3

2

5

6

7

9

8

11

10

4

1 Δίοδος απαγωγής των
αερίων καύσης

2 Δοχείο εκτόνωσης
θέρμανσης

3 Πίνακας ελέγχου

4 Υδραυλικό συγκρότημα

5 Ανεμιστήρας

6 Κρουνός αερίου

7 Ηλεκτρόδιο ρύθμισης

8 Συμπαγής μονάδα
θέρμανσης

9 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης

10 Εναλλάκτης θερμότητας

11 Σωλήνας αναρρόφησης
αέρα

12 Αισθητήρας θερμοκρα-
σίας αγωγού εισόδου
θέρμανσης

13 Αισθητήρας θερμοκρα-
σίας αγωγού επιστρο-
φής θέρμανσης

3.4 Δομή του υδραυλικού συγκροτήματος

Ισχύς: Panther Condens 25/31 KKV-CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 30/35
KKV-CS/1 (N-INT)

9

5

118

7 6 4

10

321

1 Αισθητήρας πίεσης

2 Αισθητήρας ογκομετρι-
κής παροχής ζεστού νε-
ρού

3 Αυτόματο εξαεριστικό

4 Αντλία υψηλής απόδο-
σης θέρμανσης

5 Βαλβίδα αντιστροφής
προτεραιότητας

6 Διάταξη πλήρωσης

7 Βαλβίδα ασφαλείας
θέρμανσης

8 Υποδοχή σύνδεσης

9 Πλακοειδής εναλλάκτης
θερμότητας ζεστού
νερού

10 Σιφόνι συμπυκνωμάτων

Ισχύς: Panther Condens 30 KKO-CS/1 (N-INT)

2

7

4

116

5 3

1

1 Αισθητήρας πίεσης

2 Αυτόματο εξαεριστικό

3 Αντλία υψηλής απόδο-
σης θέρμανσης

4 Βαλβίδα αντιστροφής
προτεραιότητας

5 Βαλβίδα ασφαλείας
θέρμανσης

6 Υποδοχή σύνδεσης

7 Σιφόνι συμπυκνωμάτων
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3.5 Σειριακός αριθμός

Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στην πινακίδα τύπου και στις
σύντομες οδηγίες χειρισμού.

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες με το σειριακό αριθμό βρίσκονται
στον πίνακα ελέγχου.

3.6 Πινακίδα αναγνώρισης

Η πινακίδα τύπου έχει τοποθετηθεί από το εργοστασιακό
στην κάτω πλευρά του προϊόντος. Τα στοιχεία που δεν ανα-
φέρονται σε αυτό το σημείο θα τα βρείτε σε ξεχωριστά κε-
φάλαια.

Στοιχείο Έννοια

Διαβάστε τις οδηγίες!

10, 25, 30, 20/26,
25/31, 30/35

Ονομαστική θερμική ισχύς

KK...-CS Εξοπλισμός προϊόντος

/1 Γενιά προϊόντος

N/E Ομάδα αερίων

CS, SK, RU, EL, LT Αγορά προορισμού

Panther Condens Ονομασία μάρκετινγκ

I2N, 2N, G20/G25 -
20 mbar (2,0 kPa)

Ομάδα αερίου και πίεση σύνδεσης αε-
ρίου εξ εργοστασίου

Kat. Κατηγορία συσκευών αερίου

Type Συσκευές του κατασκευαστικού τύπου

PMS Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για τη
λειτουργία θέρμανσης

PMW Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για τη
λειτουργία ζεστού νερού

DSN Αριθμός αναγνώρισης συσκευής

NOx-clas. Κλάση NOx (εκπομπή οξειδίου του
αζώτου)

Tmax Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής

V Τάση δικτύου

Hz Συχνότητα δικτύου

W Μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος

IP Βαθμός προστασίας

Λειτουργία θέρμανσης

Πόσιμο νερό

Pn Περιοχή ονομαστικής θερμικής ισχύος
(80/60 °C)

Pnc Περιοχή ονομαστικής θερμικής ισχύος με
συμπύκνωση (50/30 °C)

Qn Τομέας θερμικής επιβάρυνσης

Qnw Περιοχή θερμικής επιβάρυνσης παραγω-
γής ζεστού νερού

Ραβδοκώδικας με σειριακό αριθμό
3ο έως 6ο ψηφίο = ημερομηνία παραγω-
γής (έτος / εβδομάδα)
7ο έως 16ο ψηφίο = κωδικός προϊόντος

3.7 Σήμανση CE

 

Με τη σήμανση CE τεκμηριώνεται, ότι τα προϊόντα πληρούν
σύμφωνα με τη δήλωση συμμόρφωσης τις βασικές απαιτή-
σεις των σχετικών οδηγιών.

Μπορείτε να δείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στον κατα-
σκευαστή.

4 Συναρμολόγηση

4.1 Έλεγχος συνόλου παράδοσης

▶ Ελέγξτε το σύνολο παράδοσης για την πληρότητα και
ακεραιότητα.

Αριθμός Ονομασία

1 Συσκευή τεχνολογίας συμπύκνωσης

1 Στήριξη συσκευής

1 Εύκαμπτος σωλήνας εκροής συμπυκνώματος
με άνοιγμα αερισμού, παρελκόμενο

1 Εύκαμπτος σωλήνας εκροής των βαλβίδων
ασφαλείας

1 Εύκαμπτος σωλήνας εκροής του διαχωριστή
σωλήνα

1 Εξάρτημα επέκτασης βαλβίδας πλήρωσης

1 Σακούλα με μικροεξαρτήματα

1 Συνοδευτική τεκμηρίωση

4.2 Ελάχιστες αποστάσεις

CC

A
B

D

Ελάχιστη απόσταση

A Αεραγωγός / αγωγός απαγωγής καυσαερίων
⌀ 60/100 mm: 248 mm
Αεραγωγός / αγωγός απαγωγής καυσαερίων
⌀ 80/80 mm: 220 mm
Αεραγωγός / αγωγός απαγωγής καυσαερίων
⌀ 80/125 mm: 276 mm

Β 160 mm

C 50 mm

D 500 mm
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4.3 Διαστάσεις προϊόντος

C
B

D

A =

=

Διαστάσεις
A B C D

25/31 KKV-CS/1 127 mm 344 mm 418 mm 740 mm

30/35 KKV-CS/1 127 mm 344 mm 418 mm 740 mm

30 KKO-CS/1 127 mm 344 mm 418 mm 740 mm

Ισχύς: Προϊόν για καθαρή λειτουργία θέρμανσης

65 58 58 65

16
0

13
4

Ισχύς: Προϊόν με ενσωματωμένη παραγωγή ζεστού νερού

65 58 58 65

16
0

13
4

4.4 Χρήση πρότυπου συναρμολόγησης

▶ Χρησιμοποιήστε το πρότυπο συναρμολόγησης για τον
καθορισμό της θέσης των οπών διάτρησης και των ανοι-
γμάτων διέλευσης καθώς και για την εξακρίβωση όλων
των απαιτούμενων αποστάσεων.

4.5 Ανάρτηση προϊόντος

1. Φροντίστε για την επαρκή φέρουσα ικανότητα του τοί-
χου ή της διάταξης ανάρτησης, π.χ. μονό σταντ.

2. Στερεώστε το στήριγμα της συσκευής με τα επιτρε-
πόμενα υλικά στερέωσης.

3. Αναρτήστε το προϊόν στο στήριγμα της συσκευής.

5 Εγκατάσταση

Κίνδυνος!
Κίνδυνος εγκαυμάτων ή/και πρόκλησης υλι-
κών ζημιών, λόγω μη ενδεδειγμένης εγκα-
τάστασης και επακόλουθης εκροής νερού!

Οι μηχανικές τάσεις στους σωλήνες σύνδεσης
ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαρροές.

▶ Συναρμολογήστε τους σωλήνες σύνδεσης
χωρίς μηχανικές τάσεις.
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Προσοχή!
Κίνδυνος υλικών ζημιών λόγω του ελέγχου
στεγανοποίησης αερίου!

Οι έλεγχοι στεγανοποίησης αερίου μπορεί
σε πίεση ελέγχου >11 kPa (110 mbar) να
οδηγήσουν σε ζημιές στον κρουνό αερίου.

▶ Όταν σε ελέγχους στεγανοποίησης αε-
ρίου θέτετε και τους αγωγούς αερίου και
τον κρουνό αερίου στο προϊόν υπό πί-
εση, χρησιμοποιήστε μέγ. πίεση ελέγχου
11 kPa (110 mbar).

▶ Εάν δεν μπορείτε να περιορίσετε την πί-
εση ελέγχου στα 11 kPa (110 mbar), κλεί-
στε πριν τον έλεγχο στεγανοποίησης αε-
ρίου έναν κρουνό απομόνωσης αερίου,
που είναι εγκατεστημένος πριν το προϊόν.

▶ Εάν κατά την πραγματοποίηση ελέγχων
στεγανοποίησης αερίου έχετε κλείσει έναν
κρουνό απομόνωσης αερίου, ο οποίος
είναι εγκατεστημένος πριν από το προϊόν,
εκτονώστε την πίεση αγωγού αερίου πριν
ανοίξετε αυτόν τον κρουνό απομόνωσης
αερίου.

Προσοχή!
Κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς λόγω
τροποποιήσεων σε ήδη συνδεδεμένους σω-
λήνες!

▶ Η διαμόρφωση των σωλήνων σύνδεσης
επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν έχουν συν-
δεθεί ακόμη στο προϊόν.

Προσοχή!
Κίνδυνος πρόκλησης υλικής ζημιάς λόγω
υπολειμμάτων στις σωληνώσεις!

Τυχόν υπολείμματα συγκόλλησης, υπολείμ-
ματα στεγανοποίησης, ρύποι ή άλλα υπολείμ-
ματα στις σωληνώσεις ενδέχεται να προκα-
λέσουν ζημιές στο προϊόν.

▶ Καθαρίστε σχολαστικά την εγκατάσταση
θέρμανσης, πριν εγκαταστήσετε το προ-
ϊόν.

5.1 Προϋποθέσεις

5.1.1 Χρήση του σωστού είδους αερίου

Η χρήση λανθασμένου είδους αερίου μπορεί να προκαλέσει
απενεργοποιήσεις λόγω βλάβης του προϊόντος. Στο προϊόν
ενδέχεται να προκληθούν θόρυβοι ανάφλεξης και καύσης.

▶ Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το είδος αερίου, που ορίζε-
ται στην πινακίδα τύπου.

5.1.2 Υποδείξεις για την ομάδα αερίων

Το προϊόν έχει προρυθμιστεί στην κατάσταση παράδοσης για
λειτουργία με την ομάδα αερίων, που ορίζεται στην πινακίδα
τύπου.

Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με διαφορετική
από την προρυθμισμένη ομάδα αερίων, αλλάξτε τη ρύθμιση
του προϊόντος σύμφωνα με το νέο είδος αερίου.

5.1.3 Υποδείξεις και στοιχεία για την εγκατάσταση
B23

Ένας αγωγός απαγωγής καυσαερίων για εγκεκριμένες συ-
σκευές κατασκευαστικού τύπου B23 (ατμοσφαιρικές επιτοί-
χιες συσκευές θέρμανσης αερίου) απαιτεί προσεκτικό σχεδια-
σμό και υλοποίηση.

▶ Προσέξτε κατά το σχεδιασμό τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του προϊόντος.

▶ Εφαρμόστε τους αναγνωρισμένους τεχνολογικούς κα-
νόνες.

5.1.4 Πραγματοποίηση βασικών εργασιών για την
εγκατάσταση

1. Εγκαταστήστε έναν κρουνό απομόνωσης αερίου στον
αγωγό αερίου.

2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπάρχων μετρητής αερίου είναι κα-
τάλληλος για την απαιτούμενη ροή αερίου.

3. Υπολογίστε σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους κα-
νόνες της τεχνολογίας, εάν η χωρητικότητα του τοπο-
θετημένου δοχείου διαστολής επαρκεί για τον όγκο της
εγκατάστασης.
Αποτέλεσμα:
Μη επαρκής χωρητικότητα
▶ Εγκαταστήστε ένα επιπρόσθετο δοχείο διαστολής,

κατά το δυνατόν πιο κοντά στο προϊόν.
4. Τοποθετήστε μια χοάνη εκροής με ένα σιφόνι για την

εκροή του νερού συμπυκνώματος και το σωλήνα
εκτόνωσης της βαλβίδας ασφαλείας. Τοποθετήστε τον
αγωγό εκροής με το μικρότερο δυνατό μήκος και με
συνεχή κλίση προς τη χοάνη εκροής.

5. Μονώστε τους ελεύθερους, εκτεθειμένους στις περιβαλ-
λοντικές επιδράσεις σωλήνες, για λόγους αντιπαγετικής
προστασίας με κατάλληλο μονωτικό υλικό.

6. Ξεπλύνετε προσεκτικά όλους τους αγωγούς τροφοδο-
σίας πριν από την εγκατάσταση.

7. Εγκαταστήστε μια διάταξη πλήρωσης ανάμεσα στον
αγωγό κρύου νερού και στον αγωγό εισόδου θέρμα-
νσης.
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5.2 Εγκατάσταση σωλήνων για τον
αγωγό προσαγωγής / επιστροφής αερίου
και θέρμανσης

Ισχύς: Προϊόν με ενσωματωμένη παραγωγή ζεστού νερού

Κίνδυνος!
Κίνδυνος εγκαυμάτων ή/και πρόκλησης
υλικών ζημιών, λόγω μη ενδεδειγμένης
εγκατάστασης και επακόλουθης διαφυγής
αερίου!

Η χρήση κανναβιού, τεφλόν ή άλλων πα-
ρόμοιων προϊόντων για το σπείρωμα της
σύνδεσης αερίου ενδέχεται να αποτελέσει
αιτία πρόκλησης διαρροών.

▶ Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα επί-
πεδα στοιχεία στεγανοποίησης που πα-
ραδίδονται μαζί με το προϊόν ή/και πα-
ρέχονται από τον κατασκευαστή.

▶ Εγκαταστήστε το σωλήνα αερίου στη σύνδεση αερίου
χωρίς να προκληθούν μηχανικές τάσεις.

▶ Εξαερώστε το σωλήνα αερίου πριν από τη θέση σε
λειτουργία.

▶ Εγκαταστήστε το σωλήνα για τον αγωγό προσαγωγής
θέρμανσης και τον αγωγό επιστροφής θέρμανσης σύμ-
φωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

▶ Ελέγξτε ολόκληρο το σωλήνα αερίου για στεγανότητα.

Ισχύς: Προϊόν για καθαρή λειτουργία θέρμανσης

Κίνδυνος!
Κίνδυνος εγκαυμάτων ή/και πρόκλησης
υλικών ζημιών, λόγω μη ενδεδειγμένης
εγκατάστασης και επακόλουθης διαφυγής
αερίου!

Η χρήση κανναβιού, τεφλόν ή άλλων πα-
ρόμοιων προϊόντων για το σπείρωμα της
σύνδεσης αερίου ενδέχεται να αποτελέσει
αιτία πρόκλησης διαρροών.

▶ Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα επί-
πεδα στοιχεία στεγανοποίησης που πα-
ραδίδονται μαζί με το προϊόν ή/και πα-
ρέχονται από τον κατασκευαστή.

▶ Εγκαταστήστε το σωλήνα αερίου στη σύνδεση αερίου
χωρίς να προκληθούν μηχανικές τάσεις.

▶ Εξαερώστε το σωλήνα αερίου πριν από τη θέση σε
λειτουργία.

▶ Εγκαταστήστε το σωλήνα για τον αγωγό προσαγωγής
θέρμανσης και τον αγωγό επιστροφής θέρμανσης σύμ-
φωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

▶ Ελέγξτε ολόκληρο το σωλήνα αερίου για στεγανότητα.
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5.3 Εγκατάσταση σωλήνων για κρύο / ζεστό νερό

Ισχύς: Εκτός προϊόντος για καθαρή λειτουργία θέρμανσης

Ισχύς: Προϊόν με ενσωματωμένη παραγωγή ζεστού νερού

▶ Εγκαταστήστε τους σωλήνες για κρύο / ζεστό νερό
σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

5.4 Εγκατάσταση ταμιευτήρα ζεστού νερού

Ισχύς: Προϊόν με συνδεδεμένο ταμιευτήρα ζεστού νερού

1. Αφαιρέστε τα πώματα στον αγωγό προσαγωγής τα-
μιευτήρα και στον αγωγό επιστροφής ταμιευτήρα.

2. Εγκαταστήστε τον αγωγό προσαγωγής ταμιευτήρα
και τον αγωγό επιστροφής ταμιευτήρα σύμφωνα με τα
ισχύοντα πρότυπα.

5.5 Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα εκροής
συμπυκνώματος

Κίνδυνος!
Κίνδυνος θανάτου λόγω εξόδου καυσαε-
ρίων!

Ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής συμπυκνώμα-
τος του σιφονιού συμπυκνωμάτων δεν επι-
τρέπεται να είναι συνδεδεμένος στεγανά με
έναν αγωγό λυμάτων, διότι διαφορετικά θα
προκληθεί πρόβλημα στη λειτουργία του
εσωτερικού σιφονιού συμπυκνωμάτων.

▶ Ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής συμπυ-
κνώματος πρέπει να τερματίζει επάνω από
τον αγωγό λυμάτων.

▶ Ο εύκαμπτος σωλήνας εκροής συμπυ-
κνώματος δεν επιτρέπεται να βυθίζεται
κάτω από τη στάθμη νερού στο σημείο ει-
σόδου του αγωγού λυμάτων.

1

2

1. Γεμίστε το σιφόνι συμπυκνωμάτων. (→ Κεφάλαιο 7.10)
2. Εγκαταστήστε τον συμπεριλαμβανόμενο εύκαμπτο σω-

λήνα εκροής συμπυκνώματος (2) στο σιφόνι (1).

Υπόδειξη
Εάν δεν εγκαταστήσετε τον συμπεριλαμβα-
νόμενο εύκαμπτο σωλήνα εκροής συμπυ-
κνώματος, χρησιμοποιήστε για τον αγωγό
εκροής νερού συμπυκνώματος μόνο εύ-
καμπτους / άκαμπτους σωλήνες από αν-
θεκτικό στα οξέα υλικό (π.χ. ανθεκτικό στα
οξέα πλαστικό πολυπροπυλένιο PP).

5.6 Σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων εκροής
στις βαλβίδες ασφαλείας και στο διαχωριστή
συστήματος

Ισχύς: Προϊόν με ενσωματωμένη παραγωγή ζεστού νερού

1 2

▶ Τοποθετήστε τους συμπεριλαμβανόμενους εύκαμ-
πτους σωλήνες εκροής κατά την πραγματοποίηση των
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συνδέσεων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην ενοχλούν
κατά την αφαίρεση και την τοποθέτηση του κάτω τμή-
ματος του σιφονιού.

▶ Συνδέστε το άκρο (1) στο σημείο εκροής του διαχωρι-
στή συστήματος.

▶ Συνδέστε το άκρο (2) στο σημείο εκροής της βαλβίδας
ασφαλείας του κυκλώματος ζεστού νερού.

▶ Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα
εκροής είναι προσβάσιμο για έλεγχο καθώς και ότι
σε περίπτωση εξόδου νερού ή ατμού δεν υπάρχει
περίπτωση να προκληθούν τραυματισμοί ατόμων και
ζημιές σε ηλεκτρικά βασικά στοιχεία.

Ισχύς: Προϊόν για καθαρή λειτουργία θέρμανσης

1

▶ Τοποθετήστε τους συμπεριλαμβανόμενους εύκαμ-
πτους σωλήνες εκροής κατά την πραγματοποίηση των
συνδέσεων κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην ενοχλούν
κατά την αφαίρεση και την τοποθέτηση του κάτω τμή-
ματος του σιφονιού.

▶ Συνδέστε την απόληξη (1) στο σημείο εκροής της βαλ-
βίδας ασφαλείας του κυκλώματος θέρμανσης.

▶ Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα
εκροής είναι προσβάσιμο για έλεγχο καθώς και ότι
σε περίπτωση εξόδου νερού ή ατμού δεν υπάρχει
περίπτωση να προκληθούν τραυματισμοί ατόμων και
ζημιές σε ηλεκτρικά βασικά στοιχεία.

5.7 Εγκατάσταση αέρα / καυσαερίων

5.7.1 Τοποθέτηση και σύνδεση αεραγωγού / αγωγού
απαγωγής καυσαερίων

1. Για τους αεραγωγούς / αγωγούς απαγωγής καυσαε-
ρίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους αγω-
γούς αέρα / καυσαερίων με πιστοποίηση συστήματος,
ανατρέξτε στις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης
του αεραγωγού / αγωγού απαγωγής καυσαερίων.

Προϋπόθεση: Εγκατάσταση σε χώρο με υγρασία

▶ Συνδέστε το προϊόν οπωσδήποτε σε μια ανεξάρτητη από
τον αέρα χώρου εγκατάσταση αέρα / καυσαερίων. Ο
αέρας καύσης δεν επιτρέπεται να λαμβάνεται από το
χώρο τοποθέτησης.

▶ Τοποθετήστε τον αεραγωγό / αγωγό απαγωγής καυσαε-
ρίων σύμφωνα με τις συμπεριλαμβανόμενες οδηγίες συ-
ναρμολόγησης.

5.7.2 Τοποθέτηση τεμαχίου σύνδεσης για τον
αεραγωγό / αγωγό απαγωγής καυσαερίων
⌀ 60/100 mm ή ⌀ 80/125 mm

C

B

A

1. Τοποθετήστε το στάνταρ τεμάχιο σύνδεσης. Προσέξτε
ταυτόχρονα τις προεξοχές ασφάλισης.

2. Περιστρέψτε το στάνταρ τεμάχιο σύνδεσης
δεξιόστροφα, μέχρι να εφαρμόσει.

5.8 Εγκατάσταση ηλεκτρολογικών

Η εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών επιτρέπεται να πρα-
γματοποιείται μόνο από έναν ειδικό ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων.

Το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο.

Κίνδυνος!
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!

Στους ακροδέκτες ηλεκτρικής σύνδεσης L και
N υπάρχει συνεχής τάση:

▶ Θέστε το προϊόν εκτός τάσης, απενεργο-
ποιώντας όλες τις παροχές ρεύματος σε
όλους τους πόλους (ηλεκτρική διάταξη
αποσύνδεσης με τουλάχιστον 3 mm άνοι-
γμα επαφής, π.χ. ασφάλεια ή διακόπτης
προστασίας γραμμής).

▶ Ασφαλίστε έναντι επανενεργοποίησης.
▶ Περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά, έως ότου

εκφορτιστούν οι συμπυκνωτές.
▶ Ελέγξτε την απουσία τάσης.
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5.8.1 Γενικές πληροφορίες για τη σύνδεση καλωδίων

1.

230V

24V / eBus

230V

24V / eBus

Οδηγήστε τα καλώδια σύνδεσης των προς σύνδεση
στοιχείων μέσα από τον οδηγό διέλευσης καλωδίων
αριστερά στην κάτω πλευρά του προϊόντος.

Προσοχή!
Κίνδυνος υλικών ζημιών λόγω ακατάλληλης
εγκατάστασης!

Η τάση δικτύου σε λανθασμένους ακροδέκτες
και κλέμες ενδέχεται να καταστρέψει το ηλε-
κτρονικό σύστημα.

▶ Μη συνδέετε στους ακροδέκτες eBUS
(+/−) καμία τάση δικτύου.

▶ Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης απο-
κλειστικά στους προβλεπόμενους για το
σκοπό αυτό ακροδέκτες!

2. Βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός διέλευσης καλωδίου είναι
τοποθετημένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές και ότι
τα καλώδια έχουν περαστεί σωστά.

3. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί διέλευσης καλωδίου περι-
βάλλουν το καλώδιο σύνδεσης σφιχτά και χωρίς ορατό
διάκενο.

4. Χρησιμοποιείτε τις ανακουφίσεις καταπόνησης.
5. Εάν απαιτείται, κοντύνετε το καλώδιο σύνδεσης.

-
+

N
L

PE

30 mm≤

30 mm≤

40 mm≤

6. Απογυμνώστε το εύκαμπτο καλώδιο σύμφωνα με την
απεικόνιση. Βεβαιωθείτε ταυτόχρονα ότι δεν προκαλεί-
ται ζημιά στις μονώσεις των επιμέρους αγωγών.

7. Απογυμνώστε τους εσωτερικούς επιμέρους αγωγούς
μόνο όσο χρειάζεται, για να μπορούν να επιτευχθούν
σταθερές συνδέσεις.

8. Προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων μέσω χαλαρών με-
μονωμένων καλωδίων, προβλέπετε τα απογυμνωμένα
άκρα των αγωγών με τερματικά περιβλήματα αγωγών.

9. Βιδώστε το αντίστοιχο βύσμα στο καλώδιο σύνδεσης.
10. Ελέγξτε εάν όλοι οι αγωγοί είναι τοποθετημένοι μηχα-

νικά σταθερά στις κλέμες του βύσματος. Εάν απαιτείται
βελτιώστε.

11. Εισαγάγετε το βύσμα στην αντίστοιχη υποδοχή της
πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος. (→ Παράρτημα I)

5.8.2 Απαιτήσεις για τον αγωγό ενεργειακού διαύλου
eBUS

Προσέξτε τους παρακάτω κανόνες κατά τη δρομολόγηση των
αγωγών ενεργειακού διαύλου eBUS:

▶ Χρησιμοποιήστε καλώδιο 2 επιμέρους αγωγών.
▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ θωρακισμένα ή συστραμμένα

καλώδια.
▶ Χρησιμοποιήστε μόνο αντίστοιχα καλώδια, π.χ. τύπου

NYM ή H05VV (-F / -U).
▶ Τηρήστε το επιτρεπόμενο συνολικό μήκος των 125 m.

Ταυτόχρονα ισχύει διατομή αγωγού ≥0,75 mm² έως τα
50 m συνολικού μήκος και διατομή αγωγού 1,5 mm² από
τα 50 m και επάνω.

Για να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στα σήματα eBUS
(π.χ. λόγω παρεμβολών):

▶ Τηρήστε μια ελάχιστη απόσταση 120 mm από τυχόν κα-
λώδια ηλεκτρικής σύνδεσης ή άλλες ηλεκτρομαγνητικές
πηγές παρεμβολών.

▶ Οδηγήστε σε περίπτωση παράλληλης δρομολόγησης
με καλώδια τροφοδοσίας τα καλώδια σύμφωνα με τις
σχετικές προδιαγραφές π.χ. επάνω σε σχάρες καλωδίων.

▶ Εξαιρέσεις: Σε ανοίγματα διέλευσης τοίχου και στον
πίνακα ελέγχου, η μείωση κάτω από την ελάχιστη
απόσταση είναι αποδεκτή.



0020292743_04 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 17

5.8.3 Σύνδεση ελεγκτή και εξωτερικών στοιχείων

X1
00

BUS24 V

X41 1

2 3
4

1 Αισθητήρας εξωτερικής
θερμοκρασίας, ενσύρ-
ματος

2 Θερμοστάτης μέγιστης
θερμοκρασίας θέρμα-
νσης δαπέδου

3 Ελεγκτής 24 V
(ON/OFF)

4 Ελεγκτής eBUS ή μο-
νάδα δέκτη ραδιοσυχνο-
τήτων

1. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου. (→ Κεφάλαιο 5.8.5)
2. Συνδέστε το προϊόν με σταθερή σύνδεση.

(→ Κεφάλαιο 5.8.6.2)
3. Συνδέστε τα επιμέρους στοιχεία σύμφωνα με το

εκάστοτε είδος εγκατάστασης.

Ισχύς: Προϊόν για καθαρή λειτουργία θέρμανσης

Προϋπόθεση: Εάν εγκαθίσταται ένας ταμιευτήρας ζεστού νερού, ο
οποίος ελέγχεται από έναν αισθητήρα θερμοκρασίας.

TANK T°

TANK 
SWITCH

1

▶ Συνδέστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας στο βύσμα (1).

Προϋπόθεση: Εάν εγκαθίσταται ένας ταμιευτήρας ζεστού νερού, ο
οποίος ελέγχεται από ένα θερμοστάτη.

TANK T°

TANK 
SWITCH

1

▶ Συνδέστε το θερμοστάτη στο βύσμα (1).

5.8.4 Αποσυναρμολόγηση εμπρόσθιας επένδυσης

C

D

A

B

2x

2x
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5.8.5 Άνοιγμα πίνακα ελέγχου

1.

2×1

2×1

A

D

C

B

2. Βεβαιωθείτε ότι δεν επιβαρύνεται ο πίνακας ελέγχου.

5.8.6 Δημιουργία τροφοδοσίας ρεύματος

5.8.6.1 Σύνδεση προϊόντος με ρευματολήπτη

1. Χρησιμοποιήστε για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδε-
σης, το οποίο τοποθετείται μέσω του οδηγού διέλευ-
σης καλωδίου στο προϊόν, ένα σύμφωνο με τα ισχύο-
ντα πρότυπα, εύκαμπτο καλώδιο τριών αγωγών.

2. Συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης στην υπο-
δοχή σύνδεσης X1 της πλακέτας τυπωμένου κυκλώμα-
τος. (→ Παράρτημα I)

3. Προσέξτε τη σωστή συναρμολόγηση κατά την το-
ποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης.
(→ Κεφάλαιο 11.7.15)

4. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ανέρχεται σε 230 V.
5. Τοποθετήστε έναν κατάλληλο ρευματολήπτη σούκο στο

καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης.
6. Συνδέστε το προϊόν μέσω του ρευματολήπτη.
7. Φροντίστε ώστε ο ρευματολήπτης να είναι πάντοτε

προσβάσιμος μετά από την εγκατάσταση.

5.8.6.2 Σύνδεση προϊόντος με σταθερή σύνδεση

1. Ελέγξτε την απουσία τάσης.
2. Τοποθετήστε το καλώδιο της οικιακής εγκατάστασης,

για να πραγματοποιήσετε μια σταθερή σύνδεση.
(→ Κεφάλαιο 11.7.15)

3. Χρησιμοποιήστε ως καλώδιο οικιακής εγκατάστασης
ένα σύμφωνο με τα ισχύοντα πρότυπα, εύκαμπτο κα-
λώδιο τριών αγωγών, που τοποθετείται μέσα από τον
οδηγό διέλευσης καλωδίου στο προϊόν.

4. Συνδέστε το καλώδιο της οικιακής εγκατάστασης στην
υποδοχή σύνδεσης X1 της πλακέτας τυπωμένου
κυκλώματος και προσέξτε ταυτόχρονα τις φάσεις.
(→ Παράρτημα I)

5. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της οικιακής εγκατάστα-
σης είναι συνδεδεμένο σε μια ηλεκτρική διάταξη απο-
σύνδεσης με τουλάχιστον 3 mm άνοιγμα επαφής (π.χ.
ασφάλεια ή διακόπτης ισχύος).

5.8.6.3 Σύνδεση του προϊόντος σε χώρο με υγρασία

Κίνδυνος!
Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!

Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους,
στους οποίους εμφανίζεται υγρασία, π. χ.
μπάνια, τότε προσέξτε τους εθνικούς αναγνω-
ρισμένους κανόνες τεχνολογίας για εγκατα-
στάσεις ηλεκτρολογικών. Εάν χρησιμοποιείτε
το εργοστασιακά εγκατεστημένο καλώδιο
σύνδεσης με βύσμα επαφής προστασίας,
τότε υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας με
κίνδυνο θανάτου.

▶ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε κατά την εγκα-
τάσταση σε χώρο με υγρασία το ενδε-
χόμενα εργοστασιακά εγκατεστημένο κα-
λώδιο σύνδεσης με βύσμα επαφής προ-
στασίας.

▶ Συνδέστε το προϊόν μέσω μιας σταθερής
σύνδεσης και μιας ηλεκτρικής διάταξης
αποσύνδεσης με άνοιγμα επαφής τουλάχι-
στον 3 mm (π.χ. ασφάλειες ή διακόπτες
ισχύος).

1. Χρησιμοποιήστε για το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδε-
σης, το οποίο τοποθετείται μέσω του οδηγού διέλευ-
σης καλωδίου στο προϊόν, ένα σύμφωνο με τα ισχύο-
ντα πρότυπα, εύκαμπτο καλώδιο τριών αγωγών.

2. Συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης στην υπο-
δοχή σύνδεσης X1 της πλακέτας τυπωμένου κυκλώμα-
τος. (→ Παράρτημα I)

3. Προσέξτε τη σωστή συναρμολόγηση κατά την το-
ποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής σύνδεσης.
(→ Κεφάλαιο 11.7.15)

4. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ανέρχεται σε 230 V.
5. Τοποθετήστε ένα κατάλληλο κουτί διακλάδωσης.
6. Συνδέστε το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης και το κα-

λώδιο της οικιακής εγκατάστασης μέσα στο κουτί δια-
κλάδωσης.

7. Προσέξτε την απαιτούμενη σύνδεση πλευράς καυσα-
ερίων σε μια ανεξάρτητη από τον αέρα χώρου εγκα-
τάσταση αέρα / καυσαερίων.

5.8.7 Σύνδεση ελεγκτή

Υπόδειξη
Σε περίπτωση σύνδεσης με θερμοστάτη χώρου
eBUS, δημιουργήστε τη σύνδεση μετά από τη
θέση σε λειτουργία, ώστε να ρυθμίσετε τη θερμο-
κρασία του αγωγού προσαγωγής θέρμανσης και
του ζεστού νερού στο προϊόν στην εκάστοτε μέγι-
στη τιμή.

1. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου. (→ Κεφάλαιο 5.8.5)
2. Συνδέστε τα καλώδια. (→ Κεφάλαιο 5.8.1)
3. Προσέξτε το διάγραμμα συνδεσμολογίας.

(→ Παράρτημα I)
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Προϋπόθεση: Σύνδεση ενός ελεγκτή εξωτερικής θερμοκρασίας ή ενός ελε-
γκτή θερμοκρασίας χώρου μέσω του ενεργειακού διαύλου eBUS

▶ Συνδέστε τον ελεγκτή στη σύνδεση BUS.
▶ Γεφυρώστε τη σύνδεση 24 V = RT (X100), εάν δεν υπάρ-

χει καμία γέφυρα.

Προϋπόθεση: Ελεγκτής χαμηλής τάσης (24 V)

▶ Αφαιρέστε τη γέφυρα και συνδέστε τον ελεγκτή στη σύν-
δεση 24 V = RT (X100).

Προϋπόθεση: Θερμοστάτης μέγιστης θερμοκρασίας θέρμανσης δαπέδου

▶ Αφαιρέστε τη γέφυρα και συνδέστε το θερμοστάτη
μέγιστης θερμοκρασίας στη σύνδεση Burner off
(απενεργοποίηση καυστήρα).

4. Κλείστε τον πίνακα ελέγχου. (→ Κεφάλαιο 5.8.11)
5. Αλλάξτε την παράμετρο D.018 για τον ελεγκτή πολλα-

πλών κυκλωμάτων από (3) Eco (διακοπτόμενη λειτου-
ργία αντλίας) σε (1) Άνεση (συνεχής λειτουργία αντλί-
ας). (→ Κεφάλαιο 8.1)

5.8.8 Εγκατάσταση κουτιού μονάδας, μονάδας
πολλαπλών λειτουργιών και πρόσθετων
στοιχείων

1. Εγκαταστήστε το κουτί μονάδας για τη μονάδα πολλα-
πλών λειτουργιών (προαιρετική πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος) στο προϊόν (→ Οδηγίες εγκατάστασης
κουτιού μονάδας).

2. Συνδέστε τη μονάδα πολλαπλών λειτουργιών στην
πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος του προϊόντος
(→ Οδηγίες εγκατάστασης κουτιού μονάδας).

3. Συνδέστε τα πρόσθετα στοιχεία στη μονάδα πολλα-
πλών λειτουργιών (→ Οδηγίες εγκατάστασης κουτιού
μονάδας).

4. Διαμορφώστε την εκάστοτε επιθυμητή λειτουργία μέσω
των κωδικών διάγνωσης. (→ Κεφάλαιο 8.2)

5.8.9 Εγκατάσταση μονάδας επικοινωνίας
(προαιρετικά)

▶ Εγκαταστήστε τη μονάδα επικοινωνίας (→ Οδηγίες εγκα-
τάστασης μονάδας επικοινωνίας).

5.8.10 Εγκατάσταση κυκλοφορητή νερού χρήσης

Προϋπόθεση: Έχει συνδεθεί ελεγκτής

▶ Συνδέστε τα καλώδια. (→ Κεφάλαιο 5.8.1)
▶ Συνδέστε τον κυκλοφορητή νερού χρήσης στη μονάδα

πολλαπλών λειτουργιών (προαιρετική πλακέτα τυπω-
μένου κυκλώματος). (→ Κεφάλαιο 5.8.8)

▶ Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης με τα χιτώνια σύνδεσης
1 0 και 6 (FB) του πλευρικού συνδετήρα X41, που
συμπεριλαμβάνεται στο περιεχόμενο παράδοσης του
ελεγκτή.

▶ Συνδέστε τον πλευρικό συνδετήρα στην υποδοχή σύνδε-
σης X41 της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος.

5.8.11 Κλείσιμο πίνακα ελέγχου

1.

A

B

2. Βεβαιωθείτε ότι τα στηρίγματα στη δεξιά και στην αρι-
στερή πλευρά του πίνακα ελέγχου έχουν τοποθετηθεί
σωστά.

6 Χειρισμός

6.1 Σχέδιο χειρισμού

Ο τρόπος χειρισμού, ο χειρισμός του προϊόντος και οι δυνα-
τότητες ανάγνωσης και ρύθμισης του επιπέδου ιδιοκτήτη πε-
ριγράφονται στις οδηγίες χρήσης.

Μια επισκόπηση των δυνατοτήτων ανάγνωσης και ρύθμισης
του επιπέδου τεχνικού θα βρείτε στον πίνακα Επίπεδο τεχνι-
κού στο παράρτημα.

6.2 Κλήση τομέα εξειδικευμένου τεχνικού

1. Πιέστε το πλήκτρο , μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο

.
2. Ρυθμίστε τον κωδικό για το επίπεδο τεχνικού και επιβε-

βαιώστε με το .
– Κωδικός για επίπεδο τεχνικού: 96

6.2.1 Έξοδος από το επίπεδο τεχνικού

▶ Πιέστε το .
◁ Η βασική ένδειξη εμφανίζεται.

6.3 Εμφάνιση / ρύθμιση κωδικών διάγνωσης

1. Καλέστε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2)

2. Επιλέξτε το μενού κωδικών διάγνωσης d. με το .

3. Επιβεβαιώστε με το .
◁ Η ένδειξη d.000 εμφανίζεται.

4. Επιλέξτε με το ή το έναν κωδικό διάγνωσης, ο
οποίος πρέπει να παραμετροποιηθεί.
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Κωδικοί διάγνωσης (→ Παράρτημα A)

5. Επιβεβαιώστε με το .

6. Επιλέξτε με το ή το την επιθυμητή τιμή για τον
κωδικό διάγνωσης.

7. Επιβεβαιώστε τη ρύθμιση με το .
8. Επαναλάβετε, εάν απαιτείται, τα βήματα εργασίας 2

έως 7, για να ρυθμίσετε περαιτέρω κωδικούς διάγνω-
σης.

6.3.1 Έξοδος από τους κωδικούς διάγνωσης

▶ Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο , μέχρι να μεταβείτε
και πάλι στη βασική ένδειξη.
◁ Η βασική ένδειξη εμφανίζεται.

6.4 Εκτέλεση προγράμματος ελέγχου

1. Καλέστε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2)

2. Επιλέξτε το μενού προγράμματος ελέγχου P. με το .

3. Επιβεβαιώστε με το .
◁ Η ένδειξη P.000 εμφανίζεται.

4. Επιλέξτε με τα πλήκτρα και το επιθυμητό
πρόγραμμα ελέγχου.
Προγράμματα ελέγχου (→ Παράρτημα D)

5. Επιβεβαιώστε μία φορά με το .
◁ Το πρόγραμμα ελέγχου εκκινείται και εκτελείται.

6. Επιλέξτε, εάν απαιτείται, ένα επόμενο πρόγραμμα
ελέγχου.

6.4.1 Τερματισμός προγράμματος ελέγχου

▶ Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο , μέχρι να μεταβείτε
και πάλι στη βασική ένδειξη.
◁ Η βασική ένδειξη εμφανίζεται.

6.5 Εκτέλεση προγράμματος δοκιμής
ενεργοποιητή

1. Καλέστε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2)

2. Επιλέξτε το μενού δοκιμής ενεργοποιητή t. με το .

3. Επιβεβαιώστε με το .
◁ Η ένδειξη t.001 εμφανίζεται.

4. Επιλέξτε με τα πλήκτρα και την επιθυμητή δο-
κιμή ενεργοποιητή.
Δοκιμή ενεργοποιητή (→ Παράρτημα E)

5. Επιβεβαιώστε μία φορά με το .
◁ Η δοκιμή ενεργοποιητή εκκινείται και εκτελείται.

6. Επιλέξτε, εάν απαιτείται, μια άλλη δοκιμή ενεργοποιητή.

6.5.1 Κλείσιμο προγράμματος δοκιμής ενεργοποιητή

▶ Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο , μέχρι να μεταβείτε
και πάλι στη βασική ένδειξη.
◁ Η βασική ένδειξη εμφανίζεται.

6.6 Εμφάνιση κωδικών κατάστασης

1. Καλέστε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2)

2. Επιλέξτε το μενού κωδικών κατάστασης S με το .
◁ Το S αναβοσβήνει.

3. Επιβεβαιώστε με το .
Κωδικοί κατάστασης (→ Παράρτημα B)
◁ Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση

λειτουργίας (κωδικός κατάστασης).
◁ Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να υπάρξουν

ταυτόχρονα περισσότεροι από ένας κωδικοί κα-
τάστασης. Μπορούν να επιλεχθούν διαδοχικά με τα

πλήκτρα ή .

6.6.1 Κλείσιμο μενού κωδικών κατάστασης

▶ Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο , μέχρι να μεταβείτε
και πάλι στη βασική ένδειξη.
◁ Η βασική ένδειξη εμφανίζεται.

6.7 Εκτέλεση λειτουργίας καπνοδοχοκαθαριστή
(ανάλυση καύσης)

1. Πιέστε το πλήκτρο , μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο

.

2. Επιβεβαιώστε με το .

◁ Η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη.

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα και για την πρα-
γματοποίηση της ανάλυσης καύσης και επιλέξτε ένα
από τα παρακάτω φορτία θέρμανσης:
– 1'3: Προσαρμοζόμενη απόδοση ανάμεσα στην

ελάχιστη και στη μέγιστη θερμαντική απόδοση του
προϊόντος.

– 2'3: Μέγιστη απόδοση ζεστού νερού του προϊόντος.
– 3'3: Ελάχιστη απόδοση του προϊόντος.

4. Επιβεβαιώστε με το .
◁ Εάν έχετε επιλέξει το (1'3), ρυθμίστε την επιθυμητή

θερμική επιβάρυνση και επιβεβαιώστε με το .
◁ Εάν εμφανίζεται ο κωδικός κατάστασης S.093, πρα-

γματοποιείται βαθμονόμηση.
◁ Εάν εμφανίζεται ο κωδικός κατάστασης S.059 δεν

έχει επιτευχθεί η ελάχιστη ανακυκλοφορία του νε-
ρού θέρμανσης για την επιλεγμένη θερμική επι-
βάρυνση. Αυξήστε την ανακυκλοφορία στο σύστημα
θέρμανσης.

◁ Το προϊόν λειτουργεί ως προεπιλογή στη λειτουργία
θέρμανσης, αλλά εάν ζητηθεί ταυτόχρονα ζεστό
νερό, το προϊόν ρυθμίζεται σε λειτουργία ζεστού
νερού.

5. Εκκινήστε μια μέτρηση μόνο εάν το προϊόν έχει απελευ-
θερώσει τη μέτρηση.

Υπόδειξη
Η λειτουργία καπνοδοχοκαθαριστή διαρκεί

15 λεπτά. Με το μπορεί να διακοπεί ανά
πάσα στιγμή.
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6.8 Ρύθμιση αριθμού κλήσης εγκαταστάτη

1. Καλέστε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2)

2. Επιλέξτε το μενού C. με το .

3. Επιβεβαιώστε με το .
◁ Η ένδειξη CALL_ εμφανίζεται.
◁ Το _ αναβοσβήνει.

4. Επιλέξτε με τα πλήκτρα και τα ψηφία του αριθ-
μού.
◁ Το εκάστοτε επιλεγμένο ψηφίο αναβοσβήνει μέχρι

την επιβεβαίωσή του

5. Επιβεβαιώστε μία φορά με το .
◁ Το _ αναβοσβήνει για την καταχώριση του επόμε-

νου ψηφίου.

Υπόδειξη
Δυνατότητα διόρθωσης του αριθμού με το

πάτημα του πλήκτρου για τη διαγραφή
του τελευταίου καταχωρημένου ψηφίου

6. Επιβεβαιώστε μετά από την καταχώριση του αριθμού

με το πλήκτρο , ενώ το _ αναβοσβήνει.
◁ Το προϊόν επιστρέφει στο επίπεδο τεχνικού.

7 Θέση σε λειτουργία

7.1 Έλεγχος
και προετοιμασία νερού θέρμανσης/νερού
πλήρωσης και συμπλήρωσης

Προσοχή!
Κίνδυνος υλικής ζημιάς λόγω νερού θέρμα-
νσης κατώτερης ποιότητας

▶ Φροντίζετε για νερό θέρμανσης επαρκούς
ποιότητας.

▶ Προτού γεμίσετε ή συμπληρώσετε την εγκατάσταση,
ελέγξτε την ποιότητα του νερού θέρμανσης.

Έλεγχος του νερού θέρμανσης
▶ Αφαιρέστε λίγο νερό από το κύκλωμα θέρμανσης.
▶ Ελέγξτε την εμφάνιση του νερού θέρμανσης.
▶ Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ουσίες που έχουν κατα-

καθίσει, πρέπει να καθαρίσετε την εγκατάσταση.
▶ Ελέγξτε με μια μαγνητική ράβδο, εάν υπάρχει μαγνητίτης

(οξείδιο του σιδήρου).
▶ Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει μαγνητίτης, καθαρίστε την

εγκατάσταση και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για την προ-
στασία από διάβρωση (π.χ. τοποθέτηση διαχωριστών μα-
γνητίτη).

▶ Ελέγξτε την τιμή pH του νερού που έχει ληφθεί στους
25 °C.

▶ Σε τιμές κάτω από 8,2 ή επάνω από 10,0 καθαρίστε την
εγκατάσταση και προετοιμάστε το νερό θέρμανσης.

▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να διεισδύσει οξυγόνο στο
νερό θέρμανσης.

Έλεγχος νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης
▶ Μετρήστε τη σκληρότητα του νερού πλήρωσης και συ-

μπλήρωσης, προτού γεμίσετε την εγκατάσταση.

Προετοιμασία νερού πλήρωσης και συμπλήρωσης
▶ Προσέξτε για την προετοιμασία του νερού πλήρωσης και

συμπλήρωσης τις ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές και
τους τεχνικούς κανόνες.

Εφόσον οι εθνικές προδιαγραφές και οι τεχνικοί κανόνες δεν
θέτουν υψηλότερες απαιτήσεις, ισχύει:

Το νερό πλήρωσης και συμπλήρωσης πρέπει να προετοιμα-
στεί,

– εάν η συνολική ποσότητα νερού πλήρωσης και συμπλή-
ρωσης κατά τη διάρκεια χρήσης της εγκατάστασης υπερ-
βαίνει το τριπλάσιο του ονομαστικού όγκου της εγκα-
τάστασης θέρμανσης ή

– εάν δεν τηρούνται οι αναφερόμενες τιμές αναφοράς στους
ακόλουθους πίνακες ή

– εάν η τιμή pH του νερού θέρμανσης βρίσκεται κάτω από
8,2 ή επάνω από 10,0.

Συνολική
απόδοση
θέρμα-
νσης

Σκληρότητα νερού σε συγκεκριμένους όγκους
εγκατάστασης

1)

≤ 20 l/kW
> 20 l/kW
≤ 40 l/kW

> 40 l/kW

kW °dH mol/m³ °dH mol/m³ °dH mol/m³

< 50 ≤ 16,8
2) ≤ 3

2)
≤ 8,4

3)
≤ 1,5

3) < 0,3 < 0,05

> 50 έως
≤ 200

≤ 11,2 ≤ 2 ≤ 5,6 ≤ 1,0 < 0,3 < 0,05

> 200
έως ≤
600

≤ 8,4 ≤ 1,5 < 0,3 < 0,05 < 0,3 < 0,05

> 600 < 0,3 < 0,05 < 0,3 < 0,05 < 0,3 < 0,05

1) Λίτρα ωφέλιμης χωρητικότητας/θερμαντικής απόδοσης, σε
εγκαταστάσεις πολλών λεβήτων πρέπει να χρησιμοποιείται η
μικρότερη μεμονωμένη θερμαντική απόδοση.
2) Κανένας περιορισμός
3) ≤ 3 (16,8)

Προσοχή!
Κίνδυνος υλικής ζημιάς λόγω εμπλουτι-
σμού του νερού θέρμανσης με ακατάλλη-
λες πρόσθετες ουσίες!

Οι ακατάλληλες πρόσθετες ουσίες μπορεί να
οδηγήσουν σε αλλαγές σε δομικά στοιχεία,
σε θορύβους στη λειτουργία θέρμανσης και
ενδεχομένως σε περαιτέρω επακόλουθες
ζημιές.

▶ Μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλα μέσα προ-
στασίας έναντι παγετού και διάβρωσης,
βιοκτόνα και στεγανοποιητικά μέσα.

Σε σωστή χρήση των ακόλουθων πρόσθετων ουσιών, δεν
έχουν διαπιστωθεί έως σήμερα ασυμβατότητες σε προϊόντα
μας.

▶ Κατά τη χρήση ακολουθείτε απαραίτητα τις οδηγίες του
κατασκευαστή πρόσθετης ουσίας.

Για τη συμβατότητα οιωνδήποτε πρόσθετων ουσιών στο
υπόλοιπο σύστημα θέρμανσης και για την αποτελεσματι-
κότητα τους, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

Πρόσθετες ουσίες για μέτρα καθαρισμού (στη συ-
νέχεια απαιτείται ξέπλυμα)
– Adey MC3+
– Adey MC5
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– Fernox F3
– Sentinel X 300
– Sentinel X 400

Πρόσθετες ουσίες για συνεχή παραμονή στην εγκα-
τάσταση
– Adey MC1+
– Fernox F1
– Fernox F2
– Sentinel X 100
– Sentinel X 200

Πρόσθετες ουσίες αντιψυκτικής προστασίας για συ-
νεχή παραμονή στην εγκατάσταση
– Adey MC ZERO
– Fernox Antifreeze Alphi 11
– Sentinel X 500

▶ Εάν έχετε χρησιμοποιήσει τις προαναφερθείσες πρόσθε-
τες ουσίες, ενημερώστε τον ιδιοκτήτη σχετικά με τα απα-
ραίτητα μέτρα.

▶ Ενημερώστε τον ιδιοκτήτη σχετικά με την απαραίτητη
συμπεριφορά για την αντιψυκτική προστασία.

7.2 Πλήρωση εγκατάστασης θέρμανσης με
διακοπή της παροχής ρεύματος

1. Καθαρίστε την εγκατάσταση θέρμανσης, πριν τη γεμί-
σετε.

2. Συνδέστε τον κρουνό πλήρωσης της εγκατάστασης
θέρμανσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα με μια
παροχή νερού θέρμανσης, εάν είναι δυνατόν με έναν
κρουνό λήψης κρύου νερού.

3. Ανοίξτε τον κρουνό πλήρωσης, έτσι ώστε το νερό θέρ-
μανσης να εισρεύσει στην εγκατάσταση θέρμανσης.
◁ Η εγκατάσταση θέρμανσης γεμίζει.

4. Ανοίξτε όλες τις θερμοστατικές βαλβίδες θερμαντικού
σώματος και, εάν απαιτείται, τους κρουνούς συντήρη-
σης.

5. Εξαερώστε το θερμαντικό σώμα που βρίσκεται ψη-
λότερα, μέχρι να αρχίσει να εκρέει το νερό από τη βαλ-
βίδα εξαέρωσης χωρίς φυσαλίδες.

6. Εξαερώστε όλα τα άλλα θερμαντικά σώματα, έως ότου
η εγκατάσταση θέρμανσης γεμίσει πλήρως με νερό
θέρμανσης.

7. Γεμίστε με νερό θέρμανσης, μέχρι να επιτευχθεί η απαι-
τούμενη πίεση πλήρωσης.

8. Όταν επιτευχθεί η απαιτούμενη πίεση πλήρωσης, ρυθ-
μίστε τη βίδα ρύθμισης της διάταξης πλήρωσης σε ορι-
ζόντια θέση.

9. Κλείστε τον κρουνό πλήρωσης και εκκένωσης λέβητα
καθώς και τον κρουνό λήψης κρύου νερού.

7.3 Απενεργοποίηση της λειτουργίας αναμονής

Υπόδειξη
Εάν το προϊόν συνδέεται μέσω ενός καλωδίου
ηλεκτρικής σύνδεσης ή ενός ρευματολήπτη, το
προϊόν ενεργοποιείται μόλις συνδεθεί η τροφοδο-
σία ρεύματος.

Ένας έλεγχος για τυχόν έμφραξη του αγωγού καυ-
σαερίων πραγματοποιείται αυτόματα στο παρα-
σκήνιο, μόλις συνδεθεί η τροφοδοσία ρεύματος. Ο
ανεμιστήρας λειτουργεί για ένα συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα στη μέγιστη βαθμίδα.

▶ Πιέστε το πλήκτρο On / Off στην οθόνη.
◁ Στην οθόνη εμφανίζεται η βασική ένδειξη.

7.4 Εκκίνηση βοηθού εγκατάστασης

Ο οδηγός εγκατάστασης εκκινείται κατά την πρώτη ενεργο-
ποίηση του προϊόντος.

▶ Κλείστε τον κρουνό απομόνωσης αερίου, πριν εκτελέσετε
τον οδηγό εγκατάστασης.

▶ Βεβαιωθείτε ότι ο κρουνός απομόνωσης αερίου παρα-
μένει κλειστός, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση του οδη-
γού εγκατάστασης.

▶ Καταχωρήστε τον κωδικό για την ενεργοποίηση της
πρόσβασης τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2)
◁ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ.

▶ Εάν το είδος αερίου συμφωνεί με τα στοιχεία στην πινα-

κίδα τύπου, επιβεβαιώστε αυτήν την επιλογή με το .
◁ Στη συνέχεια ρυθμίζεται το είδος αερίου

▶ Εάν το είδος αερίου δεν συμφωνεί με τα στοιχεία στην

πινακίδα τύπου, επιλέξτε το SEL GAS με το ή το

και επιβεβαιώστε με το .
▶ Επιλέξτε το είδος αερίου που αναφέρεται στην πινακίδα

τύπου με το ή το .
▶ Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή αερίου είναι σωστή.

▶ Επιβεβαιώστε την επιλογή με το .

Μετά από τη ρύθμιση σε διαφορετικό είδος αερίου, πρέπει να
επικολληθεί η συμπεριλαμβανόμενη αυτοκόλλητη ετικέτα για
το νέο είδος αερίου στην πινακίδα τύπου. (→ ?? ??)

▶ Ανοίξτε τον κρουνό απομόνωσης αερίου μετά από την
ολοκλήρωση του οδηγού εγκατάστασης και ενεργοποιή-
στε την απαίτηση θερμότητας.

7.5 Προγράμματα ελέγχου και δοκιμές
ενεργοποιητή

Για τη θέση σε λειτουργία, τη συντήρηση και την αποκα-
τάσταση βλαβών μπορείτε να εμφανίσετε τις παρακάτω λει-
τουργίες:

Προγράμματα ελέγχου (→ Παράρτημα D)

Δοκιμή ενεργοποιητή (→ Παράρτημα E)

Εκτέλεση προγράμματος ελέγχου (→ Κεφάλαιο 6.4)

Εκτέλεση προγράμματος δοκιμής ενεργοποιητή
(→ Κεφάλαιο 6.5)
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7.6 Διασφάλιση της επιτρεπόμενης πίεσης
εγκατάστασης

– Επιτρεπόμενη πίεση πλήρωσης λειτουργίας: 0,1
… 0,2 MPa (1,0 … 2,0 bar)

Εάν η εγκατάσταση θέρμανσης εκτείνεται σε περισσότερους
ορόφους, ενδέχεται να απαιτούνται υψηλότερες τιμές για την
πίεση πλήρωσης, ώστε να αποφεύγεται είσοδος αέρα στην
εγκατάσταση θέρμανσης.

Εάν η πίεση πλήρωσης μειωθεί στην ελάχιστη περιοχή, το
προϊόν καταδεικνύει την ελλιπή πίεση με ένα σύμβολο προει-
δοποίησης, το οποίο εμφανίζεται επάνω από την τιμή.

– Ελάχιστη πίεση πλήρωσης: 0,08 MPa (0,80 bar)

Εάν η πίεση πλήρωσης βρίσκεται κάτω από την ελάχιστη
περιοχή, το προϊόν τίθεται εκτός λειτουργίας.

▶ Συμπληρώστε με νερό θέρμανσης, για να θέσετε πάλι σε
λειτουργία το προϊόν.

7.7 Πλήρωση και εξαερισμός συστήματος ζεστού
νερού

Ισχύς: Εκτός προϊόντος με συνδεδεμένο ταμιευτήρα ζεστού νερού

1. Ανοίξτε τη βαλβίδα απομόνωσης κρύου νερού στο
προϊόν.

2. Γεμίστε το σύστημα ζεστού νερού, ανοίγοντας όλες τις
βαλβίδες λήψης ζεστού νερού, έως ότου εξέλθει νερό.

7.8 Πλήρωση εγκατάστασης θέρμανσης

1. Καθαρίστε την εγκατάσταση θέρμανσης, πριν τη γεμί-
σετε.

2. Συνδέστε τον κρουνό πλήρωσης της εγκατάστασης
θέρμανσης σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα με μια
παροχή νερού θέρμανσης.

3. Εκκινήστε το πρόγραμμα ελέγχου P.008.
(→ Κεφάλαιο 6.4)
◁ Η βαλβίδα αντιστροφής προτεραιότητας κινείται

στη μεσαία θέση, οι αντλίες δε λειτουργούν και το
προϊόν δεν πηγαίνει στη λειτουργία θέρμανσης.

4. Ανοίξτε όλες τις θερμοστατικές βαλβίδες θερμαντικού
σώματος και, εάν απαιτείται, τους κρουνούς συντήρη-
σης.

5. Ανοίξτε την παροχή νερού θέρμανσης και τον κρουνό
πλήρωσης και εκκένωσης, έτσι ώστε το νερό θέρμα-
νσης να εισρεύσει στην εγκατάσταση θέρμανσης.

6. Εξαερώστε το θερμαντικό σώμα που βρίσκεται ψη-
λότερα, μέχρι να αρχίσει να εκρέει το νερό από τη βαλ-
βίδα εξαέρωσης χωρίς φυσαλίδες.

7. Εξαερώστε όλα τα άλλα θερμαντικά σώματα, έως ότου
η εγκατάσταση θέρμανσης γεμίσει πλήρως με νερό
θέρμανσης.

8. Γεμίστε με νερό θέρμανσης, μέχρι να επιτευχθεί η απαι-
τούμενη πίεση πλήρωσης.
◁ Οι λειτουργίες θέρμανσης και ζεστού νερού δεν

μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά τη διαδικασία
πλήρωσης.

◁ Ο κωδικός σφάλματος F.022 απεικονίζεται, μέχρι να
επιτευχθεί τιμή πίεσης 0,05 MPa (0,5 bar) ή υψη-
λότερη.

◁ Μια λειτουργία ταχείας εξαέρωσης ενεργοποιεί-
ται, εάν η πίεση υπερβαίνει για περισσότερο από
15 δευτερόλεπτα τα 0,05 MPa (0,5 bar). Η λειτου-
ργία ενεργοποιείται για ένα χρονικό διάστημα 4 λε-
πτών στο μικρό κύκλωμα ζεστού νερού και στη συ-

νέχεια για 1 λεπτό στο κύκλωμα θέρμανσης. Αυτή η
λειτουργία δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί χειροκί-
νητα.

9. Ελέγξτε εάν έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη πίεση πλή-
ρωσης.
Αποτέλεσμα:
Η πίεση πλήρωσης του κυκλώματος θέρμανσης είναι
πολύ χαμηλή
▶ Εάν η απαιτούμενη πίεση πλήρωσης δεν έχει επι-

τευχθεί μετά από την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος ελέγχου P.008 και του αυτόματου εξαερισμού,
εκκινήστε εκ νέου το πρόγραμμα ελέγχου.

10. Κλείστε τον κρουνό πλήρωσης και την παροχή νερού
θέρμανσης.

7.9 Εξαέρωση εγκατάστασης θέρμανσης

1. Εκκινήστε το πρόγραμμα ελέγχου P.000.
(→ Κεφάλαιο 6.4)
◁ Το προϊόν δεν τίθεται σε λειτουργία, η εσωτερική

αντλία λειτουργεί διακοπτόμενα και εξαερώνει αυ-
τόματα το κύκλωμα θέρμανσης ή το κύκλωμα ζε-
στού νερού.

◁ Η οθόνη προβάλει την πίεση πλήρωσης της εγκα-
τάστασης θέρμανσης.

2. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση πλήρωσης της εγκατάστασης
θέρμανσης δεν μειώνεται κάτω από την ελάχιστη πίεση
πλήρωσης.
– ≥ 0,08 MPa (≥ 0,80 bar)

3. Ελέγξτε εάν η πίεση πλήρωσης της εγκατάστασης
θέρμανσης βρίσκεται τουλάχιστον 0,02 MPa (0,2 bar)
επάνω από την πίεση αντίθλιψης του δοχείου διαστο-
λής μεμβράνης (MAG) (Pεγκατάστασης ≥ PMAG + 0,02 MPa
(0,2 bar)).
Αποτέλεσμα:
Η πίεση πλήρωσης της εγκατάστασης θέρμανσης είναι
πολύ χαμηλή
▶ Γεμίστε την εγκατάσταση θέρμανσης.

Υπόδειξη
Εάν μετά από την ολοκλήρωση του
προγράμματος ελέγχου P.000 υπάρχει
ακόμη πολύς αέρας στην εγκατάσταση
θέρμανσης, εκκινήστε εκ νέου το
πρόγραμμα ελέγχου.
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7.10 Πλήρωση σιφονιού συμπυκνωμάτων

3

2

1

4

4

5

3

2

1

1. Λύστε, εάν απαιτείται, το δακτύλιο ασφαλείας (5).
2. Αποσυνδέστε το κάτω τμήμα του σιφονιού (3) από το

επάνω τμήμα του σιφονιού (1).
3. Αφαιρέστε το φλοτέρ (2).
4. Γεμίστε το κάτω τμήμα μέχρι το ύψος πλήρωσης των

10 mm κάτω από τον αγωγό εκροής νερού συμπυ-
κνώματος (4) με νερό.

5. Επανατοποθετήστε το φλοτέρ.
6. Στερεώστε το κάτω τμήμα του σιφονιού στο επάνω

τμήμα του σιφονιού.
7. Εάν το σιφόνι συμπυκνωμάτων στερεώνεται με ένα

δακτύλιο ασφαλείας, στερεώστε το δακτύλιο ασφαλείας.

7.11 Έλεγχος ρυθμίσεων αερίου

7.11.1 Έλεγχος εργοστασιακής ρύθμισης αερίου

▶ Ελέγξτε τα στοιχεία για το είδος αερίου στην πινακίδα
τύπου και συγκρίνετέ τα με το είδος αερίου, που είναι
διαθέσιμο στο χώρο εγκατάστασης.
Αποτέλεσμα 1:
Φυσικό αέριο επιτόπου διαθέσιμο : Η έκδοση του προϊ-
όντος αντιστοιχεί στην τοπική ομάδα αερίων.
▶ Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης αερίου / πίεση ροής αε-

ρίου. (→ Κεφάλαιο 7.11.2)
▶ Ελέγξτε την περιεκτικότητα CO₂ και O₂.

(→ Κεφάλαιο 7.11.4)
Αποτέλεσμα 2:
Υγραέριο επιτόπου διαθέσιμο : Η έκδοση του προϊόντος
δεν αντιστοιχεί στην τοπική ομάδα αερίων. Απαιτείται
μετατροπή σε υγραέριο.
▶ Αλλάξτε το είδος αερίου. (→ Κεφάλαιο 7.16)
Αποτέλεσμα 3:
Επιτόπια διαθεσιμότητα διαφορετικού αερίου : Η έκδοση
του προϊόντος δεν αντιστοιχεί στην τοπική ομάδα αερίων.
▶ Το προϊόν δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία.
▶ Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

7.11.2 Έλεγχος πίεσης σύνδεσης αερίου / πίεσης
ροής αερίου

1. Θέστε το προϊόν προσωρινά εκτός λειτουργίας.
(→ Κεφάλαιο 12.1)

2. Περιστρέψτε τον πίνακα ελέγχου προς τα κάτω.

1

2

1

2

3. Ξεβιδώστε τη βίδα ελέγχου (1).
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– Αριστερόστροφες περιστροφές: 2
4. Συνδέστε ένα μανόμετρο στο στόμιο μέτρησης (2).

– Υλικά εργασίας: Μανόμετρο σωλήνα U
– Υλικά εργασίας: Ψηφιακό μανόμετρο

5. Περιστρέψτε τον πίνακα ελέγχου προς τα επάνω.
6. Ανοίξτε τον κρουνό απομόνωσης αερίου.
7. Θέστε σε λειτουργία το προϊόν.
8. Μετρήστε την πίεση σύνδεσης αερίου / πίεση ροής

αερίου έναντι της ατμοσφαιρικής πίεσης.
Επιτρεπόμενη πίεση σύνδεσης αερίου / πίεση ροής
αερίου (→ Κεφάλαιο ??)

– Πίεση σύνδεσης αερίου: Χωρίς τη βοήθεια του
P.001

– Πίεση ροής αερίου: Με τη βοήθεια του P.001
(→ Κεφάλαιο 6.4)

Αποτέλεσμα 1:
Πίεση σύνδεσης αερίου / πίεση ροής αερίου εντός της
επιτρεπόμενης περιοχής
▶ Θέστε το προϊόν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

(→ Κεφάλαιο 12.1)
▶ Περιστρέψτε τον πίνακα ελέγχου προς τα κάτω.
▶ Απομακρύνετε το μανόμετρο.
▶ Βιδώστε τη βίδα του στομίου μέτρησης.
▶ Ανοίξτε τον κρουνό απομόνωσης αερίου.
▶ Ελέγξτε το στόμιο μέτρησης για στεγανότητα.
▶ Περιστρέψτε τον πίνακα ελέγχου προς τα επάνω.
▶ Εγκαταστήστε την εμπρόσθια επένδυση.

(→ Κεφάλαιο 7.11.3)
▶ Θέστε σε λειτουργία το προϊόν.
Αποτέλεσμα 2:
Πίεση σύνδεσης αερίου / πίεση ροής αερίου εκτός της
επιτρεπόμενης περιοχής

Προσοχή!
Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών
και λειτουργικών βλαβών, λόγω λανθα-
σμένης πίεσης σύνδεσης αερίου / πίε-
σης ροής αερίου!
Εάν η πίεση σύνδεσης αερίου / πίεση
ροής αερίου βρίσκεται εκτός της επιτρε-
πόμενης περιοχής, ενδέχεται να προ-
κληθούν λειτουργικές βλάβες και ζημιές
στο προϊόν.
▶ Μην πραγματοποιείτε ρυθμίσεις στο

προϊόν.
▶ Το προϊόν δεν πρέπει να τεθεί σε

λειτουργία.

▶ Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε το σφάλμα, ενημε-
ρώστε την επιχείρηση παροχής αερίου.

▶ Θέστε το προϊόν προσωρινά εκτός λειτουργίας.
(→ Κεφάλαιο 12.1)

▶ Περιστρέψτε τον πίνακα ελέγχου προς τα κάτω.
▶ Απομακρύνετε το μανόμετρο.
▶ Βιδώστε τη βίδα του στομίου μέτρησης.
▶ Ανοίξτε τον κρουνό απομόνωσης αερίου.
▶ Ελέγξτε το στόμιο μέτρησης για στεγανότητα.
▶ Περιστρέψτε τον πίνακα ελέγχου προς τα επάνω.
▶ Εγκαταστήστε την εμπρόσθια επένδυση.

(→ Κεφάλαιο 7.11.3)

▶ Κλείστε τον κρουνό απομόνωσης αερίου.

Επιτρεπόμενη πίεση σύνδεσης αερίου / πίεση ροής
αερίου

Ελλάδα Φυσικό αέριο N 1,7
… 2,5 kPa
(17,0
… 25,0 mbar)

Υγραέριο P 2,5
… 4,5 kPa
(25,0
… 45,0 mbar)

7.11.3 Εγκατάσταση εμπρόσθιας επένδυσης

1.

B

A 

D 2x

2xC

2. Βιδώστε και σφίξτε τις δύο βίδες στην αριστερή και στη
δεξιά κάτω πλευρά του προϊόντος.
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7.11.4 Έλεγχος περιεκτικότητας CO₂ και O₂

1

1. Ανοίξτε το άνοιγμα μέτρησης (1) στο στόμιο μέτρησης
καυσαερίων και τοποθετήστε τον αισθητήρα της συ-
σκευής ανάλυσης καυσαερίων.

2. Εκκινήστε την κατάσταση λειτουργίας καπνοδοχοκαθα-
ριστή (→ Κεφάλαιο 6.7).

Υπόδειξη
Πραγματοποιήστε τις μετρήσεις μόνο με το-
ποθετημένη εμπρόσθια επένδυση.

3. Διασφαλίστε τη σωστή θερμική επιβάρυνση.

4. Πιέστε το πλήκτρο , μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο

.

5. Επιβεβαιώστε με το .

6. Επιλέξτε με τα πλήκτρα και το εξής:
– 2'3: Μέγιστη απόδοση ζεστού νερού του προϊόντος

(στάνταρ επιλογή)
– 1'3: Προσαρμοζόμενη απόδοση ανάμεσα στην

ελάχιστη και στη μέγιστη θερμαντική απόδοση του
προϊόντος (σε ορισμένες εγκαταστάσεις, απαιτείται
απόκλιση από τη στάνταρ επιλογή)

7. Επιβεβαιώστε με το .
8. Περιμένετε, μέχρι να ολοκληρώσει το προϊόν τη βαθμο-

νόμηση S.093.
9. Τοποθετήστε τον αισθητήρα μέτρησης της συσκευής

ανάλυσης καυσαερίων στο κέντρο της βασικής ροής
των καυσαερίων.

10. Περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθεί η τιμή μέτρησης
και πρωτοκολλήστε την τιμή μέτρησης που διαβάσατε.

11. Συγκρίνετε την τιμή μέτρησης που διαβάσατε με τις
επιτρεπόμενες περιοχές από τα διαγράμματα.

Ισχύς: Panther Condens 30 KKO-CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 30/35 KKV-
CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 25/31 KKV-CS/1 (N-INT)
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CO₂, φυσικό αέριο

B Θερμική επιβάρυνση
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CO₂, υγραέριο
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CO₂, φυσικό αέριο

Ισχύς: Panther Condens 30 KKO-CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 30/35 KKV-
CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 25/31 KKV-CS/1 (N-INT)
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Αποτέλεσμα:
Τιμή εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής
▶ Ελέγξτε το συνολικό μήκος σωλήνα του συστήματος

αέρα / καυσαερίων.
▶ Ελέγξτε το σύστημα αέρα / καυσαερίων για ανακυ-

κλοφορία και έμφραξη.
▶ Μετρήστε εκ νέου την περιεκτικότητα CO₂ και O₂

στο στόμιο μέτρησης καυσαερίων και πρωτοκολλή-
στε την τιμή μέτρησης.

▶ Εάν η περιεκτικότητα CO₂ και O₂ συνεχίζει να βρί-
σκεται εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής, διορ-
θώστε τη σχέση αερίου - αέρα μέσω του D.158 και
μετρήστε εκ νέου την περιεκτικότητα CO₂ και O₂ στο
στόμιο μέτρησης καυσαερίων.

▶ Εάν η περιεκτικότητα CO₂ ή O₂ συνεχίζει να βρίσκε-
ται εκτός της επιτρεπόμενης περιοχής, αντικαταστή-
στε το ηλεκτρόδιο ρύθμισης (→ Κεφάλαιο 11.7.14)
και ρυθμίστε το D.158 στην εργοστασιακή ρύθμιση.

▶ Μετρήστε εκ νέου την περιεκτικότητα CO₂ και O₂
στο στόμιο μέτρησης καυσαερίων και πρωτοκολλή-
στε την τιμή μέτρησης.

▶ Εάν η τιμή συνεχίζει να βρίσκεται εκτός της επιτρε-
πόμενης περιοχής, μην θέτετε το προϊόν σε λειτου-
ργία και ειδοποιήστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελα-
τών.
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12. Αφαιρέστε τη συσκευή ανάλυσης καυσαερίων και κλεί-
στε το άνοιγμα μέτρησης στο στόμιο μέτρησης καυσαε-
ρίων.

7.12 Έλεγχος λειτουργίας θέρμανσης

1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απαίτηση θέρμανσης.

2. Πλοηγηθείτε στο επίπεδο τεχνικού .
3. Επιλέξτε τη λίστα κωδικών S.XXX.

◁ Εάν το προϊόν λειτουργεί σωστά, εμφανίζεται στην
οθόνη η ένδειξη S.004.

4. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό D.040, για να εμφανίσετε
τη θερμοκρασία προσαγωγής θέρμανσης της εγκα-
τάστασης.

7.13 Απασβέστωση του νερού

Με την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού, αυξάνεται η
πιθανότητα της επικάθισης αλάτων.

▶ Εάν απαιτείται, πραγματοποιήστε απασβέστωση του νε-
ρού.

Προϋπόθεση: Σκληρότητα νερού: ≥ 3,57 mol/m³

▶ Μειώστε την ονομαστική τιμή της θερμοκρασίας ζεστού
νερού.
– Θερμοκρασία ζεστού νερού: ≤ 50 ℃

7.14 Έλεγχος παραγωγής ζεστού νερού

Ισχύς: Προϊόν με ενσωματωμένη παραγωγή ζεστού νερού

▶ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απαίτηση ζεστού νερού.
Ανοίξτε για το σκοπό αυτό εντελώς έναν κρουνό
νερού.

▶ Πλοηγηθείτε στο επίπεδο τεχνικού .
▶ Επιλέξτε τη λίστα κωδικών S.XXX.
◁ Εάν από έναν κρουνό νερού λαμβάνεται ζεστό

νερό, εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη S.014.
▶ Επιλέξτε τη λίστα κωδικών D.XXX.
◁ Ελέγξτε τη θερμοκρασία ζεστού νερού μέσω του

κωδικού διάγνωσης D.003

Ισχύς: Προϊόν για καθαρή λειτουργία θέρμανσης ΚΑΙ Προϊόν με συνδεδεμένο
ταμιευτήρα ζεστού νερού

▶ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απαίτηση ζεστού νερού.
Ανοίξτε για το σκοπό αυτό εντελώς έναν κρουνό
νερού.
◁ Κατά τη λήψη ζεστού νερού από έναν κρουνό νε-

ρού, το προϊόν εκκινείται μόνο εάν απαιτείται φόρ-
τιση ταμιευτήρα (ανάλογα με την ποσότητα λήψης
ή/και τη θερμοκρασία νερού στον ταμιευτήρα)

▶ Πλοηγηθείτε στο επίπεδο τεχνικού .
▶ Επιλέξτε τη λίστα κωδικών S.XXX.
◁ Εάν ο ταμιευτήρας ζεστού νερού φορτίζεται σωστά,

εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη S.024.
▶ Επιλέξτε τη λίστα κωδικών D.XXX.
◁ Εάν ο ταμιευτήρας διαθέτει αισθητήρα θερμοκρα-

σίας, ελέγξτε τη θερμοκρασία στον ταμιευτήρα
μέσω του κωδικού διάγνωσης D.004

Προϋπόθεση: Έχει συνδεθεί ελεγκτής

▶ Ρυθμίστε την ονομαστική θερμοκρασία ζεστού νερού
στον ελεγκτή (→ Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης του
ελεγκτή).
◁ Η συσκευή θέρμανσης χρησιμοποιεί την ονομαστική

θερμοκρασία, που έχει ρυθμιστεί στον ελεγκτή.

7.15 Έλεγχος στεγανότητας

▶ Ελέγξτε τον αγωγό αερίου, το κύκλωμα θέρμανσης και το
κύκλωμα ζεστού νερού για στεγανότητα.

▶ Ελέγξτε τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων για άψογη
εγκατάσταση.

7.16 Ρύθμιση προϊόντος σε διαφορετικό είδος
αερίου

Προϋπόθεση: Ρύθμιση σε διαφορετικό είδος αερίου κατά την αρχική εγκα-
τάσταση

▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει απαίτηση θερμότητας.
▶ Ενεργοποιήστε την απελευθέρωση της ρύθμισης σε δια-

φορετικό είδος αερίου με το D.156 (→ Κεφάλαιο 6.3)και
επιβεβαιώστε την καταχώριση On.

▶ Ρυθμίστε το επιθυμητό είδος αερίου με το D.157 και επι-

βεβαιώστε με το .
▶ Αποθηκεύστε την απελευθέρωση της ρύθμισης σε διαφο-

ρετικό είδος αερίου με το D.156 και επιβεβαιώστε την κα-
ταχώριση Off.

▶ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει απαίτηση θερμότητας.
▶ Ελέγξτε την περιεκτικότητα CO₂ και O₂.

(→ Κεφάλαιο 7.11.4)
▶ Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης αερίου / πίεση ροής αερίου.

(→ Κεφάλαιο 7.11.2)

▶ Κολλήστε τη συμπεριλαμβανόμενη αυτοκόλλητη ετικέτα
για το νέο είδος αερίου στην πινακίδα τύπου.

Προϋπόθεση: Μεταγενέστερη ρύθμιση σε διαφορετικό είδος αερίου

▶ Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σετ μετατροπής.

Υπόδειξη
Το ηλεκτρόδιο ρύθμισης πρέπει να αντικατα-
σταθεί.
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7.17 Προσαρμογή στο μέγιστο μήκος του
αεραγωγού / αγωγού απαγωγής καυσαερίων

Ισχύς: C13 ή C13x, οριζόντιος αγωγός διέλευσης τοίχου / στέγης, αεραγω-
γός / αγωγός απαγωγής καυσαερίων ⌀ 60/100 mm, σύστημα καυσαερίων
με πιστοποίηση συστήματος

Για να αντισταθμιστούν οι απώλειες πίεσης από τον αερα-
γωγό / αγωγό απαγωγής καυσαερίων, απαιτείται η ρύθμιση
του κωδικού διάγνωσης D.164.

Αυτό το κεφάλαιο ισχύει αποκλειστικά για τα παρακάτω
προϊόντα:

Προϊόν - Κωδικός προϊόντος
25/31 KKV-CS/1 0010025163

30/35 KKV-CS/1 0010025164

30 KKO-CS/1 0010025161

A

Ø60/100

▶ Ρυθμίστε τον κωδικό διάγνωσης D.164.
(→ Κεφάλαιο 6.3)

Μήκος (A) [m] + αντίστοιχο
μήκος για την εκτροπή ¹)

Ρύθμιση

< 5 Δεν απαιτείται προσαρμογή,
εφαρμόζεται η στάνταρ τιμή.

≥5 ²) 5

¹) Το μέγιστο μήκος σωλήνα μειώνεται σε περίπτωση πρόσθετων
εκτροπών ως εξής: για κάθε τόξο 87° κατά 1 m και για κάθε τόξο
45° κατά 0,5 m.
²) Μέγιστο μήκος σωλήνα, βλέπε Οδηγίες συναρμολόγησης αε-
ραγωγού / αγωγού απαγωγής καυσαερίων.

8 Προσαρμογή στην εγκατάσταση

8.1 Ρύθμιση παραμέτρων

▶ Έχετε τη δυνατότητα να επανακαθορίσετε / αλλάξετε τις
παραμέτρους της εγκατάστασης (→ Κεφάλαιο 6.3).

Κωδικοί διάγνωσης (→ Παράρτημα A)

8.2 Ενεργοποίηση πρόσθετου στοιχείου μέσω
μονάδας πολλαπλών λειτουργιών

Προϋπόθεση: Δομικό στοιχείο συνδεδεμένο στο ρελέ 1

▶ Επιλέξτε την παράμετρο D.027, για να αντιστοιχίσετε στο
ρελέ 1 μια λειτουργία. (→ Κεφάλαιο 6.3)

Προϋπόθεση: Δομικό στοιχείο συνδεδεμένο στο ρελέ 2

▶ Επιλέξτε την παράμετρο D.028, για να αντιστοιχίσετε στο
ρελέ 2 μια λειτουργία. (→ Κεφάλαιο 6.3)

8.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων για τη θέρμανση

8.3.1 Θερμική επιβάρυνση

Κατά τη λειτουργία, η θερμική επιβάρυνση προσαρμόζεται
μέσω της διαμόρφωσης του καυστήρα αδιαβάθμητα στην
απαιτούμενη θερμαντική απόδοση για το σύστημα θέρμα-
νσης.

8.3.1.1 Ελάχιστη θερμική επιβάρυνση

Μέσω του D.085, μπορεί να αυξηθεί η χαμηλότερη θερμική
επιβάρυνση στην περιοχή ανάμεσα στην ελάχιστη τιμή και
στην οριακή τιμή της τεχνικά απαιτούμενης ισχύος ανάφλε-
ξης. Το στοιχείο θερμότητας πραγματοποιεί διαμόρφωση
μέχρι τη ρυθμισμένη τιμή και η περιοχή διαμόρφωσης πε-
ριορίζεται.

Η κυκλική λειτουργία γίνεται πιο πιθανή μέσω της αύξησης
του κάτω ορίου διαμόρφωσης.

Αυτή η ρύθμιση ισχύει για τη λειτουργία θέρμανσης και ζε-
στού νερού.

8.3.1.2 Ρύθμιση μέγιστης θερμικής επιβάρυνσης

Η μέγιστη θερμική επιβάρυνση μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του
D.000 στην εξακριβωμένη απαιτούμενη ισχύ της εγκατάστα-
σης.

Εάν η ρύθμιση Αυτόμ. ενεργοποιηθεί στην παράμετρο
D.000, το προϊόν προσαρμόζει αυτόματα τη μέγιστη θερμική
επιβάρυνση στις τρέχουσες απαιτήσεις της εγκατάστασης.

8.3.2 Ρύθμιση υδραυλικού τρόπου λειτουργίας

Υπόδειξη
Ανάλογα με τον κατασκευαστικό τύπο της συ-
σκευής, υπάρχουν διάφοροι διαθέσιμοι υδραυ-
λικοί τρόποι λειτουργίας.

Για τη μετάδοση της θερμικής επιβάρυνσης χρησιμοποιεί-
ται η ογκομετρική παροχή του νερού θέρμανσης, που επιτυ-
γχάνεται από την εσωτερική αντλία κυκλοφορίας στην εγκα-
τάσταση θέρμανσης. Για την επίτευξη της ογκομετρικής πα-
ροχής υπάρχουν διάφοροι υδραυλικοί τρόποι λειτουργίας,
που μπορούν να επιλεχθούν μέσω του D.170.

▶ Επιλέξτε την παράμετρο D.170 και, εάν απαιτείται, την
παράμετρο D.171 έως D.175, για να προσαρμόσετε τον
υδραυλικό τρόπο λειτουργίας του καυστήρα στην εγκα-
τάσταση θέρμανσης.
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Τιμές ρύθμισης
για το D.170

Περιγραφή

2: Παράκαμψη
Δp-σταθερ.

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η
αντλία λειτουργεί με σταθερή πίεση.
Για την τήρηση μιας ελάχιστης πο-
σότητας νερού ανακυκλοφορίας, η
παράκαμψη ανοίγει με την αύξηση
της πίεσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ανάγκες.
Η λεπτομερής ρύθμιση της λειτου-
ργίας αντλίας μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί με τις παραμέτρους D.171
και D.174.

3: Διαφορά ΔT Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, η
αντλία ρυθμίζεται σύμφωνα με μια
ονομαστική τιμή ΔT. Η απαιτούμενη
ποσότητα νερού ανακυκλοφορίας για
την έναρξη της λειτουργίας θέρμα-
νσης καθώς και ένα ελάχιστο ή/και
μέγιστο επίπεδο πίεσης αντλίας πε-
ριορίζουν το εύρος λειτουργίας.
Η ονομαστική τιμή εύρους λειτου-
ργίας ρυθμίζεται με την παράμετρο
D.172.
Το ελάχιστο επίπεδο πίεσης αντλίας
ρυθμίζεται με την παράμετρο D.173.
Το μέγιστο επίπεδο πίεσης αντλίας
ρυθμίζεται με την παράμετρο D.174.

4: Σταθερή
βαθμίδα αντλίας

Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας
έχει εγκατασταθεί στην υδραυλική
εγκατάσταση ακριβώς πίσω από τον
καυστήρα μια υδραυλική διάταξη
διαχωρισμού / ένας ταμιευτήρας
προσωρινής αποθήκευσης / κ.λπ.
Με αυτόν τον τρόπο μεταδίδεται η
θερμαντική απόδοση ομοιόμορφα
στο συνδεδεμένο σύστημα.
Η απόδοση της αντλίας συσκευής
ρυθμίζεται για την υπολογισμένη
διαφορά θερμότητας μεταξύ της
προσαγωγής και της επιστροφής
με την παράμετρο D.175.

8.3.3 Ρύθμιση της θερμοκρασίας προσαγωγής /
επιθυμητής θερμοκρασίας

1. Πιέστε το .

2. Πιέστε το .
◁ Στην οθόνη εμφανίζεται η ονομαστική τιμή της θερ-

μοκρασίας προσαγωγής.

Προϋπόθεση: Δεν έχει συνδεθεί ελεγκτής

▶ Ρυθμίστε με το ή το την επιθυμητή θερμοκρασία
προσαγωγής θέρμανσης.

▶ Επιβεβαιώστε με το .

Προϋπόθεση: Έχει συνδεθεί ελεγκτής on/off 24 V

▶ Ρυθμίστε με το τη θερμοκρασία προσαγωγής θέρμα-
νσης στη μέγιστη δυνατή τιμή του προϊόντος.

▶ Επιβεβαιώστε με το .
▶ Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής στον

ελεγκτή (→ Οδηγίες χρήσης / οδηγίες εγκατάστασης ελε-
γκτή).

Προϋπόθεση: Έχει συνδεθεί ελεγκτής ενεργειακού διαύλου eBUS

▶ Ρυθμίστε με το τη θερμοκρασία προσαγωγής θέρμα-
νσης στη μέγιστη δυνατή τιμή του προϊόντος.

▶ Επιβεβαιώστε με το .
▶ Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής στον

ελεγκτή (→ Οδηγίες χρήσης / οδηγίες εγκατάστασης ελε-
γκτή).

8.3.4 Χρόνος φραγής λειτουργίας καυστήρα

Μετά από κάθε απενεργοποίηση του καυστήρα ενεργοποιεί-
ται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα μια ηλεκτρονική
φραγή επανενεργοποίησης, για να αποφευχθεί η συχνή
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του καυστήρα και συ-
νεπώς να αποφευχθούν επίσης οι ανάλογες ενεργειακές
απώλειες. Ο χρόνος φραγής λειτουργίας καυστήρα είναι
ενεργός μόνο για τη λειτουργία θέρμανσης. Μια λειτουργία
ζεστού νερού δεν επηρεάζει το στοιχείο χρονισμού κατά
τη διάρκεια ενός τρέχοντος χρόνου φραγής λειτουργίας
καυστήρα (εργοστασιακή ρύθμιση: 20 min).

8.3.5 Ρύθμιση χρόνου απομόνωσης καυστήρα

Υπόδειξη
Οι τιμές στους παρακάτω πίνακες ισχύουν μόνο
εάν ο κωδικός διάγνωσης D.071 έχει ρυθμιστεί
στους 75 °C.

1. Ρυθμίστε τον κωδικό διάγνωσης D.002.
(→ Κεφάλαιο 6.3)

Tπροσαγ.

(ονομαστική)
[°C]

Ρυθμισμένος μέγιστος χρόνος ακινητο-
ποίησης καυστήρα [min]

2 5 10 15 20 25 30

15 2,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

20 2,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

25 2,0 4,7 9,3 13,8 18,4 22,9 27,5

30 2,0 4,5 8,5 12,6 16,7 20,8 24,9

35 2,0 4,2 7,8 11,5 15,1 18,7 22,4

40 2,0 3,9 7,1 10,3 13,5 16,6 19,8

45 2,0 3,6 6,4 9,1 11,8 14,5 17,3

50 2,0 3,4 5,6 7,9 10,2 12,5 14,7

55 2,0 3,1 4,9 6,7 8,5 10,4 12,2

60 2,0 2,8 4,2 5,5 6,9 8,3 9,6

65 2,0 2,5 3,5 4,4 5,3 6,2 7,1

70 2,0 2,3 2,7 3,2 3,6 4,1 4,5

75 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Tπροσαγ.

(ονομαστική)
[°C]

Ρυθμισμένος μέγιστος χρόνος ακινητο-
ποίησης καυστήρα [min]

35 40 45 50 55 60

15 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

20 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

25 32,0 36,5 41,1 45,6 50,2 54,7

30 29,0 33,1 37,2 41,3 45,4 49,5

35 26,0 29,6 33,3 36,9 40,5 44,2

40 23,0 26,2 29,4 32,5 35,7 38,9

45 20,0 22,7 25,5 28,2 30,9 33,6
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Tπροσαγ.

(ονομαστική)
[°C]

Ρυθμισμένος μέγιστος χρόνος ακινητο-
ποίησης καυστήρα [min]

35 40 45 50 55 60

50 17,0 19,3 21,5 23,8 26,1 28,4

55 14,0 15,8 17,6 19,5 21,3 23,1

60 11,0 12,4 13,7 15,1 16,5 17,8

65 8,0 8,9 9,8 10,7 11,6 12,5

70 5,0 5,5 5,9 6,4 6,8 7,3

75 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

2. Εγκαταλείψτε τους κωδικούς διάγνωσης.
(→ Κεφάλαιο 6.3.1)

3. Εγκαταλείψτε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2.1)

8.3.6 Ρύθμιση χρόνου νεκρής λειτουργίας αντλίας

Μέσω του D.001 μπορεί να ρυθμιστεί ο χρόνος νεκρής λει-
τουργίας αντλίας. Έτσι μπορεί να βελτιστοποιηθεί η ανα-
γνώριση της ζήτησης θερμότητας.

8.3.7 Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας αντλίας
θέρμανσης

Μέσω του D.018 μπορεί να ρυθμιστεί ο τρόπος λειτουργίας
της αντλίας θέρμανσης. Έτσι μπορεί να βελτιστοποιηθεί η
αναγνώριση της ζήτησης θερμότητας.

8.3.8 Χαρακτηριστική καμπύλη αντλίας

Ισχύς: Panther Condens 25/31 KKV-CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 30
KKO-CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 30/35 KKV-CS/1 (N-INT)

0
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600
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900

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
B

A

2

1

3 4

A Διαθέσιμη πίεση [mbar]

B Ροή κυκλώματος θέρμα-
νσης [l/h]

1 Σταθερή βαθμίδα
αντλίας, δυνατότητα
ρύθμισης στον τρόπο
λειτουργίας 4

2 Μέγιστο ύψος πίεσης,
δυνατότητα ρύθμισης
στον τρόπο λειτουργίας
2 ή 3

3 Εργοστασιακή ρύθμιση,
ονομαστική τιμή για το
ύψος πίεσης, δυνα-
τότητα ρύθμισης στον
τρόπο λειτουργίας 2

4 Ελάχιστο ύψος πίεσης,
δυνατότητα ρύθμισης
στον τρόπο λειτουργίας
3

8.3.9 Ρύθμιση καμπύλης θέρμανσης
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A Εξωτερική θερμοκρασία
°C

B Ονομαστική θερμοκρα-
σία προσαγωγής °C

Η εικόνα παρουσιάζει τις πιθανές καμπύλες θέρμανσης από
0,1 έως 4,0 για μια ονομαστική θερμοκρασία χώρου 20 °C.
Εάν π.χ. επιλεχθεί η καμπύλη θέρμανσης 0,4, τότε σε πε-
ρίπτωση εξωτερικής θερμοκρασίας −15 °C η θερμοκρασία
προσαγωγής ρυθμίζεται στους 40 °C.
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A Εξωτερική θερμοκρασία
°C

B Ονομαστική θερμοκρα-
σία προσαγωγής °C

C Ονομαστική θερμοκρα-
σία χώρου °C

D Άξονας a

Εάν επιλεχθεί η καμπύλη θέρμανσης 0,4 και ως ονομαστική
θερμοκρασία χώρου έχουν οριστεί οι 21 °C, η καμπύλη θέρ-
μανσης μετατοπίζεται σύμφωνα με την εικόνα. Η καμπύλη
θέρμανσης μετατοπίζεται παράλληλα στον κεκλιμένο κατά
45° άξονα a, ανάλογα με την τιμή της ονομαστικής θερμοκρα-
σίας χώρου. Σε εξωτερική θερμοκρασία −15 °C, η ρύθμιση
φροντίζει για θερμοκρασία προσαγωγής 45 °C.

▶ Βεβαιωθείτε ότι στο προϊόν έχει συνδεθεί ένας εξωτερικός
αισθητήρας θερμοκρασίας.

▶ Καλέστε το μενού διάγνωσης (→ Κεφάλαιο 6.3).
▶ Ρυθμίστε το D.162 σε 1, για να ενεργοποιήσετε τη ρύθ-

μιση βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας.
▶ Ρυθμίστε την καμπύλη θέρμανσης με τη βοήθεια του κω-

δικού διάγνωσης D.043.
▶ Ρυθμίστε την ονομαστική τιμή θερμοκρασίας χώρου με τη

βοήθεια του κωδικού διάγνωσης D.045.
▶ Εμφανίστε την εξωτερική θερμοκρασία με τον κωδικό

διάγνωσης D.047.
▶ Εγκαταλείψτε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2.1)
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8.3.10 Ρύθμιση ύψους πίεσης

1. Ρυθμίστε τον κωδικό διάγνωσης D.171.
(→ Κεφάλαιο 6.3)

2. Ρυθμίστε το ύψος πίεσης στην επιθυμητή τιμή.
3. Εγκαταλείψτε τους κωδικούς διάγνωσης.

(→ Κεφάλαιο 6.3.1)
4. Εγκαταλείψτε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2.1)

8.3.11 Ρύθμιση βαλβίδας υπερχείλισης

1. Αποσυναρμολογήστε την εμπρόσθια επένδυση.
(→ Κεφάλαιο 5.8.4)

2. Περιστρέψτε τον πίνακα ελέγχου προς τα κάτω.

1

3. Ρυθμίστε την πίεση στη βίδα ρύθμισης (1).

Θέση της βίδας
ρύθμισης

Πίεση
σε MPa
(mbar)

Παρατήρηση/ Χρήση

Δεξιός αναστο-
λέας (περιστροφή
εντελώς προς τα
κάτω)

0,035
(350)

Εάν τα καλοριφέρ στην
εργοστασιακή ρύθμιση
δεν θερμαίνονται επαρ-
κώς.

Μεσαία θέση
(5 περιστροφές)

0,025
(250) Εργοστασιακή ρύθμιση

Από τη μεσαία
θέση 5 περιστρο-
φές προς τα αρι-
στερά

0,017
(170)

Εάν παρουσιάζονται
θόρυβοι στα καλοριφέρ ή
στις βαλβίδες τους.

4. Περιστρέψτε τον πίνακα ελέγχου προς τα επάνω.
5. Εγκαταστήστε την εμπρόσθια επένδυση.

(→ Κεφάλαιο 7.11.3)

8.4 Προσαρμογή ρυθμίσεων για το ζεστό νερό

8.4.1 Ρύθμιση θερμοκρασίας ζεστού νερού

Ισχύς: Προϊόν με ενσωματωμένη παραγωγή ζεστού νερού Ή Προϊόν με
συνδεδεμένο ταμιευτήρα ζεστού νερού

Κίνδυνος!
Κίνδυνος θανάτου λόγω λεγιονελλών!

Οι λεγιονέλλες αναπτύσσονται σε θερμοκρα-
σίες κάτω από τους 60 °C.

▶ Φροντίστε να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης όλα
τα μέτρα για την προστασία λεγιονέλλας,
για να εκπληρωθούν όλες οι ισχύουσες
προδιαγραφές για την προφύλαξη από
τη λεγιονέλλα.

1. Τηρήστε τις ισχύουσες προδιαγραφές για την προφύ-
λαξη από τη λεγιονέλλα.

2. Ξεκινώντας από τη βασική ένδειξη, πιέστε το .

3. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού.

Προϋπόθεση: Προϊόν με ελεγκτή

▶ Ρυθμίστε στη συσκευή θέρμανσης την ονομαστική θερ-
μοκρασία ζεστού νερού στη μέγιστη τιμή, πριν συν-
δέσετε τον ελεγκτή eBUS.

▶ Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού
στον ελεγκτή (→ Οδηγίες χρήσης / οδηγίες εγκατάστα-
σης ελεγκτή).

Προϋπόθεση: Έχει συνδεθεί ελεγκτής

▶ Ελέγξτε την παραγωγή ζεστού νερού.
(→ Κεφάλαιο 7.14)

9 Παράδοση στον ιδιοκτήτη

▶ Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, κολλήστε στην
μπροστινή πλευρά του προϊόντος τη συμπεριλαμβα-
νόμενη αυτοκόλλητη ετικέτα με την προτροπή για την
ανάγνωση των οδηγιών στη γλώσσα του ιδιοκτήτη.

▶ Εξηγήστε στον ιδιοκτήτη για τη θέση και τη λειτουργία των
διατάξεων ασφαλείας.

▶ Εκπαιδεύστε τον ιδιοκτήτη σχετικά με το χειρισμό του
προϊόντος.

▶ Επισημάνετε ιδιαίτερα τις υποδείξεις ασφάλειας, που
πρέπει να προσέχει ο ιδιοκτήτης.

▶ Ενημερώστε τον ιδιοκτήτη σχετικά με την αναγκαιότητα
συντήρησης του προϊόντος σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα διαστήματα.

▶ Παραδώστε στον ιδιοκτήτη όλες τις οδηγίες και τα
έγγραφα προϊόντος, ώστε να τα φυλάξει.

▶ Εκπαιδεύστε τον ιδιοκτήτη σχετικά με τα μέτρα που έχουν
ληφθεί για την τροφοδοσία αέρα καύσης και τον αγωγό
απαγωγής καυσαερίων και επισημάνετέ του ότι δεν επι-
τρέπεται να πραγματοποιήσει καμία τροποποίηση.

▶ Ενημερώστε τον ιδιοκτήτη ότι δεν επιτρέπεται να αποθη-
κεύει και να χρησιμοποιεί εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες
(π.χ. βενζίνη, χρώματα) στο χώρο εγκατάστασης του
προϊόντος.

10 Επιθεώρηση και συντήρηση

▶ Τηρείτε τα ελάχιστα διαστήματα επιθεώρησης και συντή-
ρησης.

▶ Συντηρήστε νωρίτερα το προϊόν, εάν τα αποτελέσματα
της επιθεώρησης καθιστούν απαραίτητη την πρόωρη
συντήρηση.

10.1 Χρήση των γνήσιων στοιχείων
στεγανοποίησης

Εάν αντικαταστήσετε επιμέρους στοιχεία, χρησιμοποιήστε
μόνο τα συμπεριλαμβανόμενα καινούργια γνήσια στοιχεία
στεγανοποίησης. Δεν απαιτούνται πρόσθετα στεγανοποιη-
τικά μέσα.
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10.2 Διάστημα λόγω συντήρησης

Μέσω του D.084 ορίζεται σε σχέση με τη λήξη των ωρών
λειτουργίας.

Εάν για το D.084 επιλέξετε το OFF, το μήνυμα σέρβις απενε-
ργοποιείται σε σχέση με τις ώρες λειτουργίας.

Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών σέρβις,
πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου το διάστημα συντήρησης.
(→ Κεφάλαιο 10.2.1)

10.2.1 Ρύθμιση / επαναφορά διαστήματος
συντήρησης

1. Ρυθμίστε τον κωδικό διάγνωσης D.084.
(→ Κεφάλαιο 6.3)

Υπόδειξη
Οι ώρες λειτουργίας μέχρι την επόμενη επι-
θεώρηση / συντήρηση πρέπει να ρυθμίζο-
νται ανεξάρτητα (ανάλογα με τον τύπο της
εγκατάστασης και τη θερμαντική απόδοση).

Τρόπος λειτουργίας Τιμή αναφοράς ωρών
λειτουργίας (αναφέρεται
σε 1 έτος)

Λειτουργία θέρμανσης 4000 h

Λειτουργία θέρμανσης και
ζεστού νερού

5000 h

2. Εγκαταλείψτε τους κωδικούς διάγνωσης.
(→ Κεφάλαιο 6.3.1)

3. Εγκαταλείψτε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2.1)

10.3 Αφαίρεση / τοποθέτηση συμπαγούς μονάδας
θέρμανσης

7

2

4

5

6

1

3

1 Φλάντζα καυστήρα

2 Καυστήρας προανάμι-
ξης

3 Ηλεκτρόδιο ρύθμισης

4 Ανεμιστήρας με ρυθμι-
ζόμενο αριθμό στροφών

5 Κρουνός αερίου

6 Μετασχηματιστής
ανάφλεξης

7 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης

Υπόδειξη
Ακουμπήστε το ηλεκτρόδιο ρύθμισης μόνο στο κε-
ραμικό τμήμα του. Ο καθαρισμός του ηλεκτροδίου
ρύθμισης απαγορεύεται.

10.3.1 Αφαίρεση συμπαγούς μονάδας θέρμανσης

Κίνδυνος!
Κίνδυνος θανάτου και φθορών λόγω καυτών
καυσαερίων!

Η στεγανοποίηση, ο μονωτικός τάπητας και
τα αυτοασφαλιζόμενα παξιμάδια δεν επι-
τρέπεται να πάθουν ζημιά. Σε αντίθετη πε-
ρίπτωση ενδέχεται να εξέλθουν καυτά καυσα-
έρια και να οδηγήσουν σε τραυματισμούς και
υλικές ζημιές.

▶ Μετά από κάθε άνοιγμα της φλάντζας καυ-
στήρα αντικαθιστάτε τη στεγανοποίηση.

▶ Μετά από κάθε άνοιγμα της φλάντζας καυ-
στήρα αντικαθιστάτε τα αυτοασφαλιζόμενα
παξιμάδια στη φλάντζα καυστήρα.

▶ Εάν ο μονωτικός τάπητας στη φλάντζα
καυστήρα ή στον όπισθεν τοίχο του εναλ-
λάκτη θερμότητας παρουσιάζει σημάδια
ζημιών, αντικαταστήστε το μονωτικό
τάπητα.

1. Αποσυνδέστε το προϊόν από την τροφοδοσία ρεύμα-
τος.

2. Κλείστε τον κρουνό απομόνωσης αερίου.
3. Αποσυναρμολογήστε την εμπρόσθια επένδυση.

(→ Κεφάλαιο 5.8.4)
4. Περιστρέψτε τον πίνακα ελέγχου προς τα κάτω.

Ισχύς: Panther Condens 25/31 KKV-CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 30/35
KKV-CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 30 KKO-CS/1 (N-INT)

A

C

3
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B

▶ Τραβήξτε το σωλήνα αναρρόφησης αέρα (1) έξω από
το επάνω στήριγμα και αφαιρέστε το σωλήνα αναρ-
ρόφησης αέρα από το στόμιο αναρρόφησης σύμφωνα
με την απεικόνιση.

▶ Ξεβιδώστε το βιδωτό πώμα από τον κρουνό αερίου
(3).

▶ Αποσυνδέστε τα δύο βύσματα από τον κρουνό αερίου.
▶ Αποσυνδέστε το βύσμα από το μοτέρ ανεμιστήρα (2),

πιέζοντας την προεξοχή ασφάλισης προς τα μέσα.
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5. Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης (6) του ηλεκτροδίου
ανάφλεξης (4), τα δύο βύσματα από το μετασχηματιστή
ανάφλεξης (5) και το βύσμα του καλωδίου για το ηλε-
κτρόδιο ρύθμισης (3).

6. Ξεβιδώστε τα τέσσερα παξιμάδια από τη φλάντζα του
καυστήρα (2).

7. Αφαιρέστε ολόκληρη τη συμπαγή μονάδα θέρμανσης
από τον εναλλάκτη θερμότητας (1).

8. Ελέγξτε τον καυστήρα και το μονωτικό τάπητα καυ-
στήρα για ζημιές. (→ Κεφάλαιο 10.4.3)

9. Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας για ζημιές.
Αποτέλεσμα:
Ο εναλλάκτης θερμότητας έχει υποστεί ζημιά
▶ Αντικαταστήστε τον εναλλάκτη θερμότητας.

(→ Κεφάλαιο 11.7.7)
10. Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας για ρύπανση.

Αποτέλεσμα:
Ο εναλλάκτης θερμότητας παρουσιάζει ρύπανση
▶ Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας.

(→ Κεφάλαιο 10.4.2)
11. Ελέγξτε το μονωτικό τάπητα του εναλλάκτη θερμότητας

για ζημιές.
Αποτέλεσμα:
Ο μονωτικός τάπητας έχει υποστεί ζημιές
▶ Αντικαταστήστε το μονωτικό τάπητα (→ Οδηγίες

ανταλλακτικού εξαρτήματος για μονωτικό τάπητα
εναλλάκτη θερμότητας).

10.3.2 Τοποθέτηση συμπαγούς μονάδας θέρμανσης

4x
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1. Συνδέστε τη συμπαγή μονάδα θέρμανσης στον εναλ-
λάκτη θερμότητας (1).

2. Σφίξτε τα τέσσερα καινούργια παξιμάδια σταυρωτά, έως
ότου η φλάντζα καυστήρα εφαρμόσει ομοιόμορφα στις
επιφάνειες αναστολής.
– Ροπή στρέψης σύσφιξης: 6 Nm

3. Επανασυνδέστε το βύσμα του καλωδίου γείωσης (6)
του ηλεκτροδίου ανάφλεξης (4), τα δύο βύσματα στο
μετασχηματιστή ανάφλεξης (5) και το βύσμα του καλω-
δίου για το ηλεκτρόδιο ρύθμισης (3).

Ισχύς: Panther Condens 25/31 KKV-CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 30/35
KKV-CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 30 KKO-CS/1 (N-INT)

2

1

B
A

C

3

▶ Επανασυνδέστε το βύσμα στο μοτέρ ανεμιστήρα (2).
▶ Επανασυνδέστε τα δύο βύσματα στον κρουνό αερίου

(3).

4. Εναλλακτική 1:
▶ Βιδώστε το ρακόρ και πάλι στον κρουνό αερίου με

ένα καινούργιο στοιχείο στεγανοποίησης. Ασφαλί-
στε ταυτόχρονα το σωλήνα αερίου έναντι συστρο-
φής.
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– Ροπή στρέψης σύσφιξης: 40 Nm

4. Εναλλακτική 2:
60°

▶ Βιδώστε το ρακόρ και πάλι στον κρουνό αερίου με
ένα καινούργιο στοιχείο στεγανοποίησης. Ασφαλί-
στε ταυτόχρονα το σωλήνα αερίου έναντι συστρο-
φής.
– Ροπή σύσφιξης: 15 Nm + 60°

▶ Ανοίξτε τον κρουνό απομόνωσης αερίου.
▶ Ελέγξτε το προϊόν για στεγανότητα.

(→ Κεφάλαιο 7.15)
▶ Ελέγξτε εάν ο δακτύλιος στεγανοποίησης στο σω-

λήνα αναρρόφησης αέρα εφαρμόζει σωστά.
▶ Συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης αέρα (1) στο

στόμιο αναρρόφησης και πιέστε το σωλήνα αναρ-
ρόφησης αέρα μέσα στο επάνω στήριγμα σύμφωνα
με την απεικόνιση.

▶ Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης αερίου / πίεση ροής
αερίου. (→ Κεφάλαιο 7.11.2)

10.4 Καθαρισμός / έλεγχος βασικών στοιχείων

1. Πραγματοποιήστε πριν από κάθε καθαρισμό
/ έλεγχο τις προπαρασκευαστικές εργασίες.
(→ Κεφάλαιο 10.4.1)

2. Πραγματοποιήστε μετά από κάθε καθαρισμό / έλεγχο
τις εργασίες περάτωσης. (→ Κεφάλαιο 10.4.7)

10.4.1 Προετοιμασία εργασιών καθαρισμού και
ελέγχου

1. Θέστε το προϊόν προσωρινά εκτός λειτουργίας.
(→ Κεφάλαιο 12.1)

2. Αφαιρέστε, εάν απαιτείται, τις μονάδες που είναι εγκα-
τεστημένες κάτω από το προϊόν (→ Οδηγίες εγκατάστα-
σης μονάδας).

3. Αποσυναρμολογήστε την εμπρόσθια επένδυση.
(→ Κεφάλαιο 5.8.4)

4. Περιστρέψτε τον πίνακα ελέγχου προς τα κάτω.
5. Προστατέψτε τον πίνακα ελέγχου από εκτοξευόμενα

νερά.
6. Αφαιρέστε τη συμπαγή μονάδα θέρμανσης.

(→ Κεφάλαιο 10.3.1)

10.4.2 Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας

1
2

3

1. Καθαρίστε το σπιράλ θέρμανσης (1) του εναλλάκτη
θερμότητας (3) με νερό ή, εάν απαιτείται, με ξίδι (έως
μέγ. 5 % οξύ).
– Χρόνος δράσης καθαριστικού μέσου: 20 min

2. Ξεπλύνετε τους διαλυμένους ρύπους με δυνατή δέσμη
νερού ή χρησιμοποιήστε μια πλαστική βούρτσα. Μην
κατευθύνετε τη δέσμη νερού απευθείας επάνω στο
μονωτικό τάπητα (2) στην πίσω πλευρά του εναλλάκτη
θερμότητας.
◁ Το νερό εκρέει έξω από τον εναλλάκτη θερμότητας

μέσα από το σιφόνι προϊόντος συμπύκνωσης.
3. Ελέγξτε το μονωτικό τάπητα του εναλλάκτη θερμότητας

για ζημιές.
Αποτέλεσμα:
Ο μονωτικός τάπητας έχει υποστεί ζημιές
▶ Αντικαταστήστε το μονωτικό τάπητα (→ Οδηγίες

ανταλλακτικού εξαρτήματος για μονωτικό τάπητα
εναλλάκτη θερμότητας).

4. Γεμίστε το σιφόνι συμπυκνωμάτων. (→ Κεφάλαιο 7.10)

10.4.3 Έλεγχος καυστήρα και μονωτικού τάπητα
καυστήρα για ζημιές

3

2

1

1. Ελέγξτε την επιφάνεια του καυστήρα (2) για ζημιές.
Αποτέλεσμα:
Ο καυστήρας έχει υποστεί ζημιά
▶ Αντικαταστήστε τη φλάντζα καυστήρα.

(→ Κεφάλαιο 11.7.4)
2. Τοποθετήστε ένα καινούργιο στοιχείο στεγανοποίησης

φλάντζας καυστήρα (3).
3. Ελέγξτε το μονωτικό τάπητα (1) στη φλάντζα καυστήρα

για ζημιές.
Αποτέλεσμα:
Ο μονωτικός τάπητας έχει υποστεί ζημιές
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▶ Αντικαταστήστε τη φλάντζα καυστήρα.
(→ Κεφάλαιο 11.7.4)

10.4.4 Έλεγχος αρχικής πίεσης του δοχείου διαστολής
θέρμανσης

1. Εκκενώστε το κύκλωμα θέρμανσης του προϊόντος.
(→ Κεφάλαιο 10.5.1)

1

2. Ελέγξτε την αρχική πίεση του δοχείου διαστολής στη
βαλβίδα (1) του δοχείου διαστολής.
– Υλικά εργασίας: Μανόμετρο σωλήνα U
– Υλικά εργασίας: Ψηφιακό μανόμετρο
Αποτέλεσμα 1:
≥ 0,075 MPa (≥ 0,750 bar)
Η αρχική πίεση βρίσκεται εντός της επιτρεπόμενης πε-
ριοχής.
Αποτέλεσμα 2:
< 0,075 MPa (< 0,750 bar)
▶ Γεμίστε το δοχείο διαστολής σύμφωνα με το στατικό

ύψος της εγκατάστασης θέρμανσης, στην ιδανική
περίπτωση με άζωτο, διαφορετικά με αέρα. Εξα-
σφαλίστε ότι η βαλβίδα εκκένωσης θα είναι ανοιχτή
κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης.

3. Εάν εξέρχεται νερό στη βαλβίδα του δοχείου διαστο-
λής, πρέπει να αντικαταστήσετε το δοχείο διαστολής.
(→ Κεφάλαιο 11.7.8)

4. Συμπληρώστε νερό στην εγκατάσταση θέρμανσης.
Απαιτούμενη κατάρτιση: Αυτή η εργασία επιτρέπεται
να διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσω-
πικό. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

5. Εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης.
(→ Κεφάλαιο 7.9)

10.4.5 Καθαρισμός σιφονιού συμπυκνωμάτων

1. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής συμπυ-
κνώματος από το κάτω τμήμα του σιφονιού.

2. Αφαιρέστε το κάτω τμήμα του σιφονιού.
3. Αφαιρέστε το φλοτέρ.
4. Ξεπλύνετε το κάτω τμήμα του σιφονιού με νερό.
5. Γεμίστε το κάτω τμήμα του σιφονιού μέχρι το ύψος πλή-

ρωσης των 10 mm κάτω από τον αγωγό εκροής νερού
συμπυκνώματος με νερό.

6. Τοποθετήστε το φλοτέρ.
7. Στερεώστε το κάτω τμήμα σιφονιού στο σιφόνι συμπυ-

κνωμάτων.
8. Στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής συμπυκνώμα-

τος στο κάτω τμήμα του σιφονιού.

10.4.6 Καθαρισμός του πλέγματος στην είσοδο κρύου
νερού

1. Κλείστε τον κρουνό απομόνωσης στη σύνδεση κρύου
νερού.

2. Εκκενώστε το κύκλωμα ζεστού νερού του προϊόντος.
(→ Κεφάλαιο 10.5.2)

3. Αφαιρέστε το τεμάχιο σύνδεσης στη σύνδεση για τον
αγωγό κρύου νερού του προϊόντος.

1

4. Καθαρίστε τη σήτα στην είσοδο κρύου νερού (1), χωρίς
να την αφαιρέσετε.

5. Χρησιμοποιήστε γενικά καινούργια στοιχεία στεγανο-
ποίησης και τοποθετήστε το τεμάχιο σύνδεσης στη σύν-
δεση για τον αγωγό παροχής κρύου νερού του προϊ-
όντος.

6. Ανοίξτε τον κρουνό απομόνωσης κρύου νερού.

10.4.7 Ολοκλήρωση εργασιών καθαρισμού και
ελέγχου

1. Τοποθετήστε τη συμπαγή μονάδα θέρμανσης.
(→ Κεφάλαιο 10.3.2)

2. Περιστρέψτε τον πίνακα ελέγχου προς τα επάνω.
3. Ανοίξτε όλους τους κρουνούς συντήρησης και τον

κρουνό απομόνωσης αερίου, εάν δεν το έχετε κάνει
ήδη.

4. Ελέγξτε το προϊόν για στεγανότητα. (→ Κεφάλαιο 7.15)
5. Εγκαταστήστε την εμπρόσθια επένδυση.

(→ Κεφάλαιο 7.11.3)
6. Εγκαταστήστε, εάν απαιτείται, τις μονάδες κάτω από το

προϊόν (→ Οδηγίες εγκατάστασης μονάδας).
7. Αποκαταστήστε την τροφοδοσία ρεύματος, εάν δεν το

έχετε κάνει ακόμη.
8. Επανενεργοποιήστε το προϊόν, εάν δεν το έχετε κάνει

ακόμη.

10.5 Εκκένωση προϊόντος

10.5.1 Εκκένωση του κυκλώματος θέρμανσης

1. Θέστε το προϊόν προσωρινά εκτός λειτουργίας.
(→ Κεφάλαιο 12.1)

2. Κλείστε τους κρουνούς συντήρησης του προϊόντος.
3. Θέστε σε λειτουργία το προϊόν.
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1

4. Συνδέστε τον κρουνό εκκένωσης του κυκλώματος θέρ-
μανσης (1) στην αποχέτευση.

5. Εκκινήστε το πρόγραμμα ελέγχου P.008.
(→ Κεφάλαιο 6.4)
◁ Η βαλβίδα αντιστροφής προτεραιότητας κινείται

στη μεσαία θέση, οι αντλίες δε λειτουργούν και το
προϊόν δεν πηγαίνει στη λειτουργία θέρμανσης.

6. Ανοίξτε τον κρουνό εκκένωσης του κυκλώματος θέρμα-
νσης.
◁ Το προϊόν (κύκλωμα θέρμανσης) εκκενώνεται.

7. Κλείστε τον κρουνό εκκένωσης του κυκλώματος θέρμα-
νσης.

8. Θέστε το προϊόν προσωρινά εκτός λειτουργίας.
(→ Κεφάλαιο 12.1)

10.5.2 Εκκένωση κυκλώματος ζεστού νερού

Ισχύς: Εκτός προϊόντος με συνδεδεμένο ταμιευτήρα ζεστού νερού

▶ Θέστε το προϊόν προσωρινά εκτός λειτουργίας.
(→ Κεφάλαιο 12.1)

▶ Κλείστε τους κρουνούς συντήρησης του προϊόντος.
▶ Θέστε σε λειτουργία το προϊόν.
▶ Προετοιμάστε μια διάταξη αποστράγγισης στην είσοδο

κρύου νερού του προϊόντος.
▶ Ανοίξτε έναν κρουνό στη θέση ζεστού νερού, για να

εκτονώσετε την πίεση και στη συνέχεια ξανακλείστε
τον κρουνό.

▶ Προκαλέστε είσοδο αέρα λασκάροντας την υποδοχή
εξόδου ζεστού νερού.

▶ Λασκάρετε την υποδοχή σύνδεσης στην είσοδο κρύου
νερού.
◁ Το προϊόν (κύκλωμα ζεστού νερού) εκκενώνεται.

▶ Ξανασφίξτε την υποδοχή εξόδου ζεστού νερού.
▶ Ξανασφίξτε την υποδοχή σύνδεσης στην είσοδο κρύου

νερού.
▶ Θέστε το προϊόν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

(→ Κεφάλαιο 12.1)

Ισχύς: Προϊόν με συνδεδεμένο ταμιευτήρα ζεστού νερού

▶ Θέστε το προϊόν προσωρινά εκτός λειτουργίας.
(→ Κεφάλαιο 12.1)

▶ Κλείστε τους κρουνούς συντήρησης του προϊόντος.
▶ Θέστε σε λειτουργία το προϊόν.
▶ Προετοιμάστε μια διάταξη αποστράγγισης στην είσοδο

κρύου νερού του προϊόντος.
▶ Εκκινήστε το πρόγραμμα ελέγχου P.008, για να φέρετε

την τρίοδη βαλβίδα στη μεσαία θέση και χρησιμοποι-
ήστε στη συνέχεια τη βαλβίδα εκκένωσης του προϊ-
όντος, για να εκτονώσετε την πίεση.

▶ Προκαλέστε είσοδο αέρα λασκάροντας την υποδοχή
εξόδου ζεστού νερού.

▶ Λασκάρετε την υποδοχή σύνδεσης στην είσοδο κρύου
νερού.
◁ Το προϊόν (κύκλωμα ζεστού νερού) εκκενώνεται.

▶ Ξανασφίξτε την υποδοχή εξόδου ζεστού νερού.
▶ Ξανασφίξτε την υποδοχή σύνδεσης στην είσοδο κρύου

νερού.
▶ Θέστε το προϊόν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

(→ Κεφάλαιο 12.1)

10.6 Ολοκλήρωση εργασιών επιθεώρησης και
συντήρησης

▶ Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης αερίου / πίεση ροής αερίου.
(→ Κεφάλαιο 7.11.2)

▶ Ελέγξτε την περιεκτικότητα CO₂ και O₂.
(→ Κεφάλαιο 7.11.4)

▶ Ελέγξτε το προϊόν για στεγανότητα. (→ Κεφάλαιο 7.15)
▶ Εάν απαιτείται, ρυθμίστε εκ νέου το διάστημα συντήρη-

σης. (→ Κεφάλαιο 10.2.1)
▶ Πρωτοκολλήστε την επιθεώρηση / τη συντήρηση.

11 Αποκατάσταση βλαβών

11.1 Έλεγχος συνοπτικής παρουσίασης δεδομένων

1. Πλοηγηθείτε στο επίπεδο τεχνικού .
2. Επιλέξτε τη λίστα κωδικών S.XXX.

◁ Εάν στη λίστα υπάρχει ένας κωδικός N.XXX, αυτό
σημαίνει ότι κάποιο βασικό στοιχείο είναι ελαττωμα-
τικό.

11.2 Μηνύματα σέρβις

Εάν έχει λήξει ένα ρυθμισμένο διάστημα συντήρησης ή υπάρ-

χει μήνυμα σέρβις, εμφανίζονται οι ενδείξεις και στην
οθόνη. Το προϊόν δεν βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος.

Εάν παρουσιαστούν περισσότερα μηνύματα σέρβις ταυ-
τόχρονα, τα μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη. Πρέπει να
επιβεβαιωθούν όλα τα μηνύματα σέρβις.

Κωδικοί συντήρησης (→ Παράρτημα F)

11.3 Μηνύματα σφαλμάτων

Εάν παρουσιαστούν περισσότερα σφάλματα ταυτόχρονα, η
οθόνη εμφανίζει τα σφάλματα. Όλα τα σφάλματα πρέπει να
επιβεβαιωθούν.

11.3.1 Αποκατάσταση σφαλμάτων

▶ Αποκαταστήστε τα σφάλματα (μηνύματα σφαλμάτων /
κωδικοί σφαλμάτων) μετά από έλεγχο των απαιτούμενων
ενεργειών.
Κωδικοί σφαλμάτων (→ Παράρτημα C)

▶ Πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς, για να θέσετε και πάλι σε
λειτουργία το προϊόν.
– Μέγιστος αριθμός των επαναλήψεων: 3

▶ Εάν δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση του σφάλματος
και το σφάλμα επανεμφανίζεται ακόμη και μετά από τις
απόπειρες αποκατάστασης, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυ-
πηρέτησης πελατών.
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11.3.2 Ιστορικό σφαλμάτων / ιστορικό λειτουργίας
ανάγκης

Εάν παρουσιάστηκαν σφάλματα, είναι διαθέσιμα το πολύ τα
10 τελευταία μηνύματα σφάλματος στο ιστορικό σφαλμάτων /
ιστορικό λειτουργίας ανάγκης.

11.3.2.1 Εξακρίβωση / διαγραφή ιστορικού
σφαλμάτων

1. Καλέστε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2)
2. Επιλέξτε το μενού F..

◁ Οι αριθμοί των σφαλμάτων που παρουσιάστηκαν
εμφανίζονται στην οθόνη.

3. Επιλέξτε με τα πλήκτρα ή το επιθυμητό μήνυμα
σφάλματος.

4. Διαγράψτε τη λίστα των κωδικών, ρυθμίζοντας την τιμή
του κωδικού D.094 σε On.

5. Εγκαταλείψτε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2.1)

11.4 Μηνύματα λειτουργίας ανάγκης

Τα μηνύματα λειτουργίας ανάγκης χωρίζονται σε ανα-
στρέψιμα και μη αναστρέψιμα μηνύματα. Οι αναστρέψιμοι
κωδικοί L.XXX αποκαθίστανται μόνοι τους, ενώ οι μη
αναστρέψιμοι κωδικοί N.XXX απαιτούν επέμβαση.

Όταν ένας μη αναστρέψιμος κωδικός N.XXX εμφανίζεται για
πρώτη φορά, μπορείτε να προσπαθήσετε να αποκαταστή-
σετε μέσω του πλήκτρου επαναφοράς τον σύντομο περιορι-
σμό της άνεσης. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης εμφάνι-
σης της ίδιας μη αναστρέψιμης λειτουργίας ανάγκης, εκτε-
λέστε τις ενέργειες που αναφέρονται στον πίνακα.

Εάν παρουσιαστούν περισσότερα μη αναστρέψιμα μηνύ-
ματα λειτουργίας ανάγκης ταυτόχρονα, τα μηνύματα εμφανί-
ζονται στην οθόνη. Πρέπει να επιβεβαιωθούν όλα τα μη ανα-
στρέψιμα μηνύματα λειτουργίας ανάγκης.

Αναστρέψιμοι κωδικοί λειτουργίας ανάγκης
(→ Παράρτημα G)

Μη αναστρέψιμοι κωδικοί λειτουργίας ανάγκης
(→ Παράρτημα H)

11.4.1 Εξακρίβωση ιστορικού λειτουργίας ανάγκης

1. Καλέστε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2)
2. Πλοηγηθείτε στο μενού n.

◁ Στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τα μηνύματα
λειτουργίας ανάγκης L.XXX και N.XXX που παρου-
σιάστηκαν.

3. Επιλέξτε με το ή το το επιθυμητό μήνυμα λει-
τουργίας ανάγκης.

4. Εγκαταλείψτε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2.1)

11.5 Επαναφορά προϊόντος

Υπόδειξη
Μέγιστος αριθμός επαναλήψεων: 3.

▶ Πιέστε το για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

◁ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .
▶ Σε περίπτωση σχετικού αιτήματος, επιβεβαιώστε την επα-

ναφορά του προϊόντος με το .
◁ Το προϊόν επανεκκινείται.

▶ Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε τη βλάβη, επικοινωνή-
στε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

11.6 Επαναφορά των παραμέτρων στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις

1. Σημειώστε, εάν απαιτείται, όλες τις σχετικές ρυθμίσεις.
Ιδιαίτερα τις τιμές των κωδικών διάγνωσης D.052 και
D.182, εάν είναι διαθέσιμες. (→ Κεφάλαιο 6.3)

Υπόδειξη
Κατά την επαναφορά στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις, διαγράφονται όλες οι εξαρτώμε-
νες από την εγκατάσταση ρυθμίσεις.

2. Ρυθμίστε τον κωδικό διάγνωσης D.096.
(→ Κεφάλαιο 6.3)
◁ Πραγματοποιείται επαναφορά των παραμέτρων

στην εργοστασιακή ρύθμιση.
◁ Ο κωδικός σφάλματος F.105 εμφανίζεται, διότι

απουσιάζει η τιμή Offset του κρουνού αερίου.
(→ Κεφάλαιο 11.7.6)

3. Ρυθμίστε τους κωδικούς διάγνωσης D.052 και D.182
με τις σημειωμένες τιμές.
◁ Ο κωδικός σφάλματος F.105 δεν εμφανίζεται

πλέον.
4. Ελέγξτε τις εξαρτώμενες από την εγκατάσταση ρυθμί-

σεις και προσαρμόστε τις.
5. Εγκαταλείψτε τους κωδικούς διάγνωσης.

(→ Κεφάλαιο 6.3.1)
6. Εγκαταλείψτε το επίπεδο τεχνικού. (→ Κεφάλαιο 6.2.1)

11.7 Αντικατάσταση ελαττωματικών βασικών
στοιχείων

1. Πραγματοποιήστε πριν από κάθε επισκευή τις προπα-
ρασκευαστικές εργασίες. (→ Κεφάλαιο 11.7.2)

2. Πραγματοποιήστε μετά από κάθε επισκευή τις εργασίες
περάτωσης. (→ Κεφάλαιο 11.7.16)

11.7.1 Προμήθεια ανταλλακτικών

Τα γνήσια εξαρτήματα του προϊόντος έχουν πιστοποιηθεί
μαζί με το προϊόν στο πλαίσιο του ελέγχου συμμόρφωσης
από τον κατασκευαστή. Εάν κατά τη συντήρηση ή την επι-
σκευή χρησιμοποιήσετε διαφορετικά, μη πιστοποιημένα ή/και
μη επιτρεπόμενα εξαρτήματα, αυτό μπορεί να έχει ως απο-
τέλεσμα το προϊόν να μην αντιστοιχεί πλέον στα ισχύοντα
πρότυπα, με συνέπεια την παύση της συμμόρφωσης του
προϊόντος.

Συνιστούμε οπωσδήποτε τη χρήση των γνήσιων ανταλλακτι-
κών του κατασκευαστή, για να διασφαλίζεται η απροβλημάτι-
στη και ασφαλής λειτουργία του προϊόντος. Για πληροφορίες
σχετικά με τα διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά, επισκεφθείτε τη
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διεύθυνση επικοινωνίας, που αναφέρεται στην πίσω πλευρά
αυτών των οδηγιών.

▶ Εάν κατά τη συντήρηση ή τις επισκευές απαιτούνται
ανταλλακτικά εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά
ανταλλακτικά εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί για το
προϊόν.

11.7.2 Προετοιμασία επισκευής

1. Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε δομικά στοιχεία του
προϊόντος που φέρουν νερό, εκκενώστε το προϊόν.
(→ Κεφάλαιο 10.5.2)

2. Θέστε το προϊόν προσωρινά εκτός λειτουργίας.
(→ Κεφάλαιο 12.1)

3. Αποσυνδέστε το προϊόν από το δίκτυο ρεύματος.
4. Αφαιρέστε, εάν απαιτείται, τις μονάδες που είναι εγκα-

τεστημένες κάτω από το προϊόν (→ Οδηγίες εγκατάστα-
σης μονάδας).

5. Αποσυναρμολογήστε την εμπρόσθια επένδυση.
(→ Κεφάλαιο 5.8.4)

A

B

2x1

C

D

Προσοχή!
Κίνδυνος υλικών ζημιών λόγω μηχανικής
παραμόρφωσης!

Εάν αφαιρέσετε και τις δύο πλευρικές επενδύ-
σεις, το προϊόν ενδέχεται να παραμορφωθεί
μηχανικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει
σε ζημιές π.χ. στη σωλήνωση, οι οποίες μπο-
ρεί να έχουν ως επακόλουθο την πρόκληση
μη στεγανών σημείων.

▶ Αφαιρείτε κάθε φορά μόνο τη μία πλευ-
ρική επένδυση, ποτέ και τις δύο πλευρικές
επενδύσεις ταυτόχρονα.

6. Περιστρέψτε μια πλευρική επένδυση σύμφωνα με την
απεικόνιση προς τα έξω, για να διευκολύνετε την
πρόσβαση.
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11.7.3 Αντικατάσταση κεφαλής αντλίας

5

4

3

6

2
1

1. Αποσυνδέστε τα βύσματα (4) και (6) στην κεφαλή
αντλίας.

2. Λασκάρετε τις τέσσερις βίδες (5).
3. Αφαιρέστε την κεφαλή της αντλίας (3).
4. Ελέγξτε το εσωτερικό του κάτω τμήματος της αντλίας

(1) για ρύπανση.
Αποτέλεσμα 1:
Υπάρχει ρύπανση
▶ Καθαρίστε το εσωτερικό του κάτω τμήματος της

αντλίας.
Αποτέλεσμα 2:
Η ρύπανση είναι μαγνητική
▶ Ελέγξτε τον εγκατεστημένο διαχωριστή μαγνητίτη.

5. Αντικαταστήστε το δακτύλιο κυκλικής διατομής (2).
6. Στερεώστε την καινούργια κεφαλή αντλίας με τέσσερις

καινούργιες βίδες στο κάτω τμήμα της αντλίας.
7. Σφίξτε τις τέσσερις βίδες σταυρωτά, έως ότου η κεφαλή

αντλίας εφαρμόσει ομοιόμορφα στο κάτω τμήμα της
αντλίας.
– Ροπή στρέψης σύσφιξης: 5 Nm

8. Επανασυνδέστε τα δύο βύσματα στην κεφαλή της
αντλίας.

9. Γεμίστε την εγκατάσταση θέρμανσης.
10. Εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης.
11. Ελέγξτε το προϊόν για στεγανότητα.

11.7.4 Αντικατάσταση καυστήρα

Υπόδειξη
Μην αντικαθιστάτε ποτέ μόνο τον καυστήρα, αλλά
πάντοτε τον καυστήρα, τη φλάντζα καυστήρα και
το ηλεκτρόδιο ρύθμισης καθώς και όλα τα στοιχεία
στεγανοποίησης.

1. Αφαιρέστε τη συμπαγή μονάδα θέρμανσης.
(→ Κεφάλαιο 10.3.1)

2. Αφαιρέστε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης.
(→ Κεφάλαιο 11.7.13)

1

2 5 6 7

3

4

3. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες (5) ανάμεσα στη φλάντζα του
καυστήρα (6) και στον ανεμιστήρα.

4. Αφαιρέστε τη φλάντζα του καυστήρα.
5. Τοποθετήστε τον καινούργιο καυστήρα (3) με ένα και-

νούργιο στοιχείο στεγανοποίησης καυστήρα (2) στην
καινούργια φλάντζα καυστήρα.

6. Βιδώστε και σφίξτε τις τρεις βίδες (4).
– Ροπή στρέψης σύσφιξης: 6 Nm

7. Τοποθετήστε την καινούργια φλάντζα καυστήρα με ένα
καινούργιο στοιχείο στεγανοποίησης φλάντζας καυ-
στήρα (1). Αντικαταστήστε το στοιχείο στεγανοποίησης
(7) ανάμεσα στη φλάντζα του καυστήρα και στον ανεμι-
στήρα.

8. Σφίξτε τις δύο βίδες της φλάντζας καυστήρα.
– Ροπή στρέψης σύσφιξης: 5,5 Nm

9. Τοποθετήστε το καινούργιο ηλεκτρόδιο ρύθμισης στην
καινούργια φλάντζα καυστήρα. (→ Κεφάλαιο 11.7.14)

10. Τοποθετήστε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης με ένα καινού-
ργιο στοιχείο στεγανοποίησης.

Υπόδειξη
Ακουμπήστε τα ηλεκτρόδια ανάφλεξης και
ρύθμισης μόνο στο κεραμικό τμήμα τους.

11. Τοποθετήστε τη συμπαγή μονάδα θέρμανσης.
(→ Κεφάλαιο 10.3.2)

12. Ελέγξτε την περιεκτικότητα CO₂ και O₂.
(→ Κεφάλαιο 7.11.4)

11.7.5 Αντικατάσταση ανεμιστήρα

1. Αφαιρέστε τον κρουνό αερίου. (→ Κεφάλαιο ??)

1

2

2. Αποσυνδέστε το βύσμα στο μοτέρ ανεμιστήρα.
3. Τραβήξτε το σωλήνα αναρρόφησης αέρα έξω από το

επάνω στήριγμα, γείρετε το σωλήνα αναρρόφησης
αέρα προς τα μπροστά και αφαιρέστε το σωλήνα αναρ-
ρόφησης αέρα από το στόμιο αναρρόφησης.
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4. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες (2) μεταξύ του σωλήνα ανάμι-
ξης και της φλάντζας ανεμιστήρα.

5. Αφαιρέστε τον ανεμιστήρα (1).
6. Τοποθετήστε τον καινούργιο ανεμιστήρα. Αντικαταστή-

στε ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία στεγανοποίησης.
7. Βιδώστε τις δύο βίδες μεταξύ του σωλήνα ανάμιξης και

της φλάντζας ανεμιστήρα.
– Ροπή στρέψης σύσφιξης: 5,5 Nm

8. Τοποθετήστε τον κρουνό αερίου. (→ Κεφάλαιο ??)
9. Συνδέστε το σωλήνα αναρρόφησης αέρα στο στόμιο

αναρρόφησης, γείρετε το σωλήνας αναρρόφησης αέρα
προς τα πίσω και πιέστε το σωλήνα αναρρόφησης
αέρα μέσα στο επάνω στήριγμα.

11.7.6 Αντικατάσταση κρουνού αερίου

Αφαίρεση κρουνού αερίου

xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxx 

xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx 

xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxx 
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1. Αποσυνδέστε τα δύο βύσματα (2) από τον κρουνό αε-
ρίου.

2. Ξεβιδώστε το ρακόρ στον κρουνό αερίου.
3. Ξεβιδώστε τις δύο βίδες για τη στερέωση του κρουνού

αερίου στον ανεμιστήρα.
4. Αφαιρέστε τον κρουνό αερίου.

5. Διαβάστε την τυπωμένη τιμή αντιστάθμισης (1) στην
πίσω πλευρά ή/και στην κάτω πλευρά του καινούργιου
κρουνού αερίου.

Τοποθέτηση κρουνού αερίου
6. Τοποθετήστε τον κρουνό αερίου. Αντικαταστήστε ταυ-

τόχρονα όλα τα στοιχεία στεγανοποίησης.
7. Στερεώστε τον κρουνό αερίου στον ανεμιστήρα με τη

βοήθεια των δύο βιδών.
– Ροπή στρέψης σύσφιξης: 5,5 Nm

8. Εναλλακτική 1:
▶ Βιδώστε το ρακόρ και πάλι στον κρουνό αερίου με

ένα καινούργιο στοιχείο στεγανοποίησης. Ασφαλί-
στε ταυτόχρονα το σωλήνα αερίου έναντι συστρο-
φής.
– Ροπή στρέψης σύσφιξης: 40 Nm

8. Εναλλακτική 2:
60°

▶ Βιδώστε το ρακόρ και πάλι στον κρουνό αερίου με
ένα καινούργιο στοιχείο στεγανοποίησης. Ασφαλί-
στε ταυτόχρονα το σωλήνα αερίου έναντι συστρο-
φής.
– Ροπή σύσφιξης: 15 Nm + 60°

9. Συνδέστε τα δύο βύσματα του κρουνού αερίου.

10. Ελέγξτε τον κρουνό αερίου και τις συνδέσεις για στεγα-
νότητα. (→ Κεφάλαιο 7.15)

11. Εγκαταστήστε την εμπρόσθια επένδυση.
(→ Κεφάλαιο 7.11.3)

12. Εάν η αναγνωσθείσα αντιστάθμιση έχει 5 θέσεις, ρυθ-
μίστε τον κωδικό διάγνωσης D.052 με τις πρώτες 3
θέσεις. (→ Κεφάλαιο 6.3)

13. Εάν η αναγνωσθείσα αντιστάθμιση έχει 3 θέσεις, ρυθμί-
στε τον κωδικό διάγνωσης D.052. (→ Κεφάλαιο 6.3)

14. Εάν το προϊόν έχει ρυθμιστεί με το είδος αερίου υγρα-
έριο και η αναγνωσθείσα αντιστάθμιση έχει 5 θέσεις,
ρυθμίστε τον κωδικό διάγνωσης D.182 με τις τελευταίες
2 θέσεις. (→ Κεφάλαιο 6.3)

15. Εγκαταλείψτε τους κωδικούς διάγνωσης.
(→ Κεφάλαιο 6.3.1)

16. Ελέγξτε την περιεκτικότητα CO₂ και O₂.
(→ Κεφάλαιο 7.11.4)

11.7.7 Αντικατάσταση εναλλάκτη θερμότητας

1. Αφαιρέστε το τεμάχιο σύνδεσης για τον αεραγωγό /
αγωγό απαγωγής καυσαερίων.

2. Αφαιρέστε την πλευρική επένδυση.
(→ Κεφάλαιο 11.7.2)

3. Αφαιρέστε τη συμπαγή μονάδα θέρμανσης.
(→ Κεφάλαιο 10.3.1)
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Ισχύς: Panther Condens 25/31 KKV-CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 30/35
KKV-CS/1 (N-INT) Ή Panther Condens 30 KKO-CS/1 (N-INT)
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▶ Αφαιρέστε τους σφιγκτήρες στο σωλήνα προσαγωγής
(3) και στο σωλήνα επιστροφής (4).

▶ Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής συμπυ-
κνώματος (5) από τον εναλλάκτη θερμότητας (2).

▶ Αποσυνδέστε το σωλήνα προσαγωγής / επιστροφής
στον εναλλάκτη θερμότητας, σπρώχνοντάς τον μέσα
στο υδραυλικό συγκρότημα.

▶ Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες στο μπροστινό στήριγμα
(1) και στη συνέχεια αφαιρέστε το στήριγμα.

▶ Αφαιρέστε τη βίδα (6) στην κάτω πλευρά του εναλ-
λάκτη θερμότητας.

▶ Τραβήξτε έξω τον εναλλάκτη θερμότητας προς τα κάτω
και λοξά προς τα μπροστά.

4. Τοποθετήστε τον καινούργιο εναλλάκτη θερμότητας
στις εγκοπές του πίσω τοιχώματος.

5. Βιδώστε μια καινούργια βίδα στην κάτω πλευρά του
εναλλάκτη θερμότητας.

6. Εάν έχετε αφαιρέσει το μπροστινό στήριγμα, στερεώστε
και πάλι το στήριγμα με δύο καινούργιες βίδες.

Ισχύς: Προϊόν χωρίς ενσωματωμένη παραγωγή ζεστού νερού

▶ Εισαγάγετε το σωλήνα προσαγωγής / επιστροφής
μέχρι το τέρμα στον εναλλάκτη θερμότητας. Αντικα-
ταστήστε ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία στεγανοποίησης.

▶ Στερεώστε τους σφιγκτήρες στο σωλήνα προσαγωγής
\ επιστροφής.

Ισχύς: Προϊόν με ενσωματωμένη παραγωγή ζεστού νερού

▶ Εισαγάγετε το σωλήνα προσαγωγής / επιστροφής και
το σωλήνα ζεστού νερού πρώτα μέχρι το τέρμα μέσα
στο υδραυλικό συγκρότημα και στη συνέχεια στον
εναλλάκτη θερμότητας. Αντικαταστήστε ταυτόχρονα
όλα τα στοιχεία στεγανοποίησης.

▶ Στερεώστε τους σφιγκτήρες στο σωλήνα προσαγωγής
/ επιστροφής και στο σωλήνα ζεστού νερού.

7. Στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εκροής συμπυκνώμα-
τος στον εναλλάκτη θερμότητας.

8. Τοποθετήστε τη συμπαγή μονάδα θέρμανσης.
(→ Κεφάλαιο 10.3.2)

9. Τοποθετήστε την πλευρική επένδυση.
(→ Κεφάλαιο 11.7.16)

10. Τοποθετήστε το τεμάχιο σύνδεσης για τον αεραγωγό /
αγωγό απαγωγής καυσαερίων. (→ Κεφάλαιο 5.7.1)

11. Γεμίστε την εγκατάσταση θέρμανσης. (→ Κεφάλαιο 7.8)
12. Εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης.

(→ Κεφάλαιο 7.9)

11.7.8 Αντικατάσταση δοχείου διαστολής

2
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1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι (4).
2. Ξεβιδώστε τις βίδες (1) του ελάσματος συγκράτησης (2)

και αφαιρέστε το έλασμα συγκράτησης.
3. Τραβήξτε έξω το δοχείο διαστολής (3) προς το πλάι.
4. Τοποθετήστε το νέο δοχείο διαστολής στο προϊόν.
5. Βιδώστε το παξιμάδι κάτω από το δοχείο διαστολής.

Χρησιμοποιήστε για αυτό μια νέα στεγανοποίηση.
6. Στερεώστε το έλασμα συγκράτησης με τη βίδα.
7. Συμπληρώστε νερό στην εγκατάσταση θέρμανσης.

Απαιτούμενη κατάρτιση: Αυτή η εργασία επιτρέπεται
να διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσω-
πικό. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

8. Εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης.
(→ Κεφάλαιο 7.9)

11.7.9 Αντικατάσταση πλακοειδούς εναλλάκτη
θερμότητας ζεστού νερού

Ισχύς: Εκτός προϊόντος για καθαρή λειτουργία θέρμανσης

Ισχύς: Προϊόν με ενσωματωμένη παραγωγή ζεστού νερού
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▶ Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες (1) του πλακοειδούς
εναλλάκτη θερμότητας ζεστού νερού.
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▶ Αφαιρέστε τα δύο κλιπ (3) του πλακοειδούς εναλ-
λάκτη θερμότητας ζεστού νερού.

▶ Αφαιρέστε τον πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας ζε-
στού νερού (2), τραβώντας τον προς το μέρος σας.

▶ Ελέγξτε την κατάσταση των στοιχείων στεγανοποίη-
σης (4) και χρησιμοποιήστε, εάν απαιτείται, καινού-
ργια στοιχεία στεγανοποίησης.

▶ Τοποθετήστε τον πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας
ζεστού νερού (2) λαμβάνοντας υπόψη την κατεύθυ-
νση τοποθέτησης.

▶ Επανατοποθετήστε τα δύο κλιπ (3) του πλακοειδούς
εναλλάκτη θερμότητας ζεστού νερού.

▶ Βιδώστε τις τέσσερις βίδες (1) του πλακοειδούς εναλ-
λάκτη θερμότητας ζεστού νερού.
– Ροπή στρέψης σύσφιξης: 3,5 Nm

▶ Συμπληρώστε νερό στην εγκατάσταση θέρμανσης.
Απαιτούμενη κατάρτιση: Αυτή η εργασία επιτρέπεται
να διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσω-
πικό. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

▶ Γεμίστε και εξαερώστε το κύκλωμα ζεστού νερού.
(→ Κεφάλαιο 7.7)

▶ Συμπληρώστε νερό στην εγκατάσταση θέρμανσης.
Απαιτούμενη κατάρτιση: Αυτή η εργασία επιτρέπεται
να διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσω-
πικό. Απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

11.7.10 Αντικατάσταση οθόνης

Υπόδειξη
Τα ανταλλακτικά εξαρτήματα επιτρέπεται να χρη-
σιμοποιούνται μόνο μία φορά.

Εάν αντικαταστήσετε την οθόνη, η καινούργια
οθόνη αναλαμβάνει κατά την ενεργοποίηση του
προϊόντος τις προηγούμενα ρυθμισμένες παρα-
μέτρους από την πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος που δεν αντικαταστάθηκε. Μετά από την αντι-
κατάσταση του στοιχείου οθόνης, ο κωδικός DSN
(Device Specific Number) μεταδίδεται στο στοιχείο
που αντικαταστάθηκε και εγγράφεται χωρίς δυνα-
τότητα διαγραφής στη μνήμη του.

3

1

2

1. Αποσυνδέστε την οθόνη (1) από το στήριγμα (2) στην
αριστερή πλευρά.

2. Αποσυνδέστε το βύσμα (3) στην οθόνη.
3. Αντικαταστήστε την οθόνη.

4. Συνδέστε το βύσμα στην καινούργια οθόνη.
5. Τοποθετήστε την οθόνη στα στηρίγματα.
6. Δημιουργήστε την τροφοδοσία ρεύματος.

◁ Πραγματοποιείται ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της
πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος και της οθόνης.

11.7.11 Αντικατάσταση πλακέτας τυπωμένου
κυκλώματος

Υπόδειξη
Τα ανταλλακτικά εξαρτήματα επιτρέπεται να χρη-
σιμοποιούνται μόνο μία φορά.

Εάν υπάρχει ένα σφάλμα F.064, ελέγξτε πρώτα
τον κωδικό διάγνωσης D.166, πριν αντικαταστή-
σετε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Εάν αντικαταστήσετε την πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος, η καινούργια πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος αναλαμβάνει κατά την ενεργοποί-
ηση του προϊόντος τις προηγούμενα ρυθμισμένες
παραμέτρους από την οθόνη που δεν αντικατα-
στάθηκε. Μετά από την αντικατάσταση του στοι-
χείου πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος, ο κωδι-
κός DSN (Device Specific Number) μεταδίδεται
στο στοιχείο που αντικαταστάθηκε και εγγράφεται
χωρίς δυνατότητα διαγραφής στη μνήμη του.

1. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου. (→ Κεφάλαιο 5.8.5)
2. Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος

σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης
και εγκατάστασης.

3. Κλείστε τον πίνακα ελέγχου. (→ Κεφάλαιο 5.8.11)
4. Δημιουργήστε την τροφοδοσία ρεύματος.

◁ Πραγματοποιείται ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της
πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος και της οθόνης.

11.7.12 Αντικατάσταση πλακέτας τυπωμένου
κυκλώματος και οθόνης

Υπόδειξη
Τα ανταλλακτικά εξαρτήματα επιτρέπεται να χρη-
σιμοποιούνται μόνο μία φορά.

Εάν υπάρχει ένα σφάλμα F.064, ελέγξτε πρώτα
τον κωδικό διάγνωσης D.166, πριν αντικαταστή-
σετε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Μετά από την αντικατάσταση των στοιχείων
οθόνης και πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος,
όλες οι εξειδικευμένες ρυθμίσεις της εγκατάστασης
διαγράφονται.

Προϋπόθεση: Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και οθόνη ελαττωματικές
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xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxx 

xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxx 

xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxx
xxx 

1

1

1. Διαβάστε την τυπωμένη τιμή αντιστάθμισης (1) στην
πίσω πλευρά ή/και στην κάτω πλευρά του κρουνού
αερίου. Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό π.χ. έναν
καθρέπτη.

2. Ανοίξτε τον πίνακα ελέγχου. (→ Κεφάλαιο 5.8.5)
3. Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος

και την οθόνη σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συ-
ναρμολόγησης και εγκατάστασης.

4. Κλείστε τον πίνακα ελέγχου. (→ Κεφάλαιο 5.8.11)
5. Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ρύθμισης.

(→ Κεφάλαιο 11.7.14)

6. Εγκαταστήστε την εμπρόσθια επένδυση.
(→ Κεφάλαιο 7.11.3)

7. Δημιουργήστε την τροφοδοσία ρεύματος.
8. Διαβάστε τον κωδικό DSN-Code (αριθμός αναγνώρι-

σης συσκευής) από την πινακίδα τύπου κάτω από το
προϊόν.

9. Ρυθμίστε τη σωστή τιμή (μέσω του D.093) για τον αντί-
στοιχο τύπο προϊόντος. (→ Κεφάλαιο 6.3)
◁ Το ηλεκτρονικό σύστημα έχει τώρα ρυθμιστεί σύμ-

φωνα με τον τύπο προϊόντος και οι παράμετροι
όλων των κωδικών διάγνωσης αντιστοιχούν στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις.

◁ Ο βοηθός εγκατάστασης εκκινείται.
10. Εάν η αναγνωσθείσα αντιστάθμιση έχει 5 θέσεις, ρυθ-

μίστε τον κωδικό διάγνωσης D.052 με τις πρώτες 3
θέσεις. (→ Κεφάλαιο 6.3)

11. Εάν η αναγνωσθείσα αντιστάθμιση έχει 3 θέσεις, ρυθμί-
στε τον κωδικό διάγνωσης D.052. (→ Κεφάλαιο 6.3)

12. Εάν το προϊόν έχει ρυθμιστεί με το είδος αερίου υγρα-
έριο και η αναγνωσθείσα αντιστάθμιση έχει 5 θέσεις,
ρυθμίστε τον κωδικό διάγνωσης D.182 με τις τελευταίες
2 θέσεις. (→ Κεφάλαιο 6.3)

13. Ελέγξτε τις εξαρτώμενες από την εγκατάσταση ρυθμί-
σεις και προσαρμόστε τις.

14. Εκκινήστε τα προγράμματα ελέγχου P.001 και P.003
(→ Κεφάλαιο 6.4).

11.7.13 Αντικατάσταση ηλεκτροδίου ανάφλεξης

Κίνδυνος!
Κίνδυνος θανάτου λόγω θερμών καυσαε-
ρίων!

Τα στοιχεία στεγανοποίησης, οι βίδες και οι
θερμομονώσεις στο ηλεκτρόδιο ρύθμισης και
στο θάλαμο καύσης δεν επιτρέπεται να έχουν
υποστεί ζημιά.

▶ Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο μο-
νωτικό τάπητα του καυστήρα, στο πίσω
τοίχωμα του καλύμματος θαλάμου καύ-
σης.

▶ Αντικαταστήστε το μονωτικό τάπητα του
καυστήρα, μόλις αρχίσει να δείχνει ση-
μάδια ζημιάς.

▶ Αντικαταστήστε σε κάθε αντικατάσταση το
στοιχείο στεγανοποίησης και τις βίδες του
ηλεκτροδίου ανάφλεξης.

1

5

2

3

4

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο γείωσης (4).
2. Αποσυνδέστε το βύσμα (1) του καλωδίου για το ηλε-

κτρόδιο ανάφλεξης.
3. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες.
4. Αφαιρέστε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης (5) προσεκτικά

από τη φλάντζα του καυστήρα (3). Βεβαιωθείτε ότι δεν
προκαλείται ζημιά στο μονωτικό τάπητα του καυστήρα,
στην πίσω πλευρά του καλύμματος θαλάμου καύσης.

5. Αφαιρέστε τα υπολείμματα στεγανοποίησης στη φλάν-
τζα του καυστήρα.

6. Τοποθετήστε το καινούργιο ηλεκτρόδιο ανάφλεξης με
καινούργιο στοιχείο στεγανοποίησης (2).

Υπόδειξη
Ακουμπήστε το καινούργιο ηλεκτρόδιο
ανάφλεξης μόνο στο κεραμικό τμήμα του.
Ο καθαρισμός του ηλεκτροδίου ανάφλεξης
απαγορεύεται.

7. Βιδώστε το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης με δύο καινούργιες
βίδες.
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– Ροπή στρέψης σύσφιξης: 3 Nm
8. Επανασυνδέστε το βύσμα του αγωγού ανάφλεξης του

ηλεκτροδίου ανάφλεξης.
9. Επανασυνδέστε το βύσμα του καλωδίου γείωσης.

11.7.14 Αντικατάσταση ηλεκτροδίου ρύθμισης

Κίνδυνος!
Κίνδυνος θανάτου λόγω θερμών καυσαε-
ρίων!

Τα στοιχεία στεγανοποίησης, οι βίδες και οι
θερμομονώσεις στο ηλεκτρόδιο ρύθμισης και
στο θάλαμο καύσης δεν επιτρέπεται να έχουν
υποστεί ζημιά.

▶ Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο μο-
νωτικό τάπητα του καυστήρα, στο πίσω
τοίχωμα του καλύμματος θαλάμου καύ-
σης.

▶ Αντικαταστήστε το μονωτικό τάπητα του
καυστήρα, μόλις αρχίσει να δείχνει ση-
μάδια ζημιάς.

▶ Αντικαταστήστε σε κάθε αντικατάσταση το
στοιχείο στεγανοποίησης και τις βίδες του
ηλεκτροδίου ρύθμισης.

1

4

2

3

1. Αποσυνδέστε το βύσμα (1) του καλωδίου για το ηλε-
κτρόδιο ρύθμισης.

2. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες.
3. Αφαιρέστε το ηλεκτρόδιο ρύθμισης (4) προσεκτικά από

τη φλάντζα του καυστήρα (3). Βεβαιωθείτε ότι δεν προ-
καλείται ζημιά στο μονωτικό τάπητα του καυστήρα,
στην πίσω πλευρά του καλύμματος θαλάμου καύσης.

4. Αφαιρέστε τα υπολείμματα στεγανοποίησης στη φλάν-
τζα του καυστήρα.

5. Τοποθετήστε το καινούργιο ηλεκτρόδιο ρύθμισης με
καινούργιο στοιχείο στεγανοποίησης (2).

Υπόδειξη
Ακουμπήστε το καινούργιο ηλεκτρόδιο ρύθ-
μισης μόνο στο κεραμικό τμήμα του. Ο κα-
θαρισμός του ηλεκτροδίου ρύθμισης απαγο-
ρεύεται.

6. Βιδώστε το ηλεκτρόδιο ρύθμισης με δύο καινούργιες
βίδες.
– Ροπή στρέψης σύσφιξης: 3 Nm

7. Επανασυνδέστε το βύσμα του αγωγού ανάφλεξης του
ηλεκτροδίου ρύθμισης.

8. Εγκαταστήστε την εμπρόσθια επένδυση.
(→ Κεφάλαιο 7.11.3)

9. Ανοίξτε τον κρουνό απομόνωσης αερίου.
10. Συνδέστε το προϊόν στην τροφοδοσία ρεύματος.
11. Απελευθερώστε μέσω του D.146 τον κωδικό διάγνω-

σης D.147. (→ Κεφάλαιο 6.3)
12. Ρυθμίστε τον κωδικό διάγνωσης D.147 σε

(→ Κεφάλαιο 6.3)On.
13. Ελέγξτε την περιεκτικότητα CO₂ και O₂.

(→ Κεφάλαιο 7.11.4)

11.7.15 Δρομολόγηση δεσμών καλωδίων

Υπόδειξη
Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν
ζημιές στις δέσμες καλωδίων.

Η λανθασμένη δρομολόγηση των δεσμών καλω-
δίων ενδέχεται να αποτελέσει αιτία πρόκλησης
ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.

Για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές και βλάβες,
τοποθετήστε τις δέσμες καλωδίων σύμφωνα με
την απεικόνιση.

Ισχύς: Προϊόν με ενσωματωμένη παραγωγή ζεστού νερού

1

2

3
5

4

3

1 Καλώδιο της υποδοχής
σύνδεσης

2 Δέσμη καλωδίων
υδραυλικού συστή-
ματος (αισθητήρας
ροής νερού πτερυγιο-
φόρου τροχού, αισθη-
τήρας πίεσης νερού,
αισθητήρας θερμοκρα-
σίας, τρίοδη βαλβίδα
εναλλαγής)
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3 Δέσμη καλωδίων
(ανεμιστήρας, κρουνός
αερίου, αισθητήρες
θερμοκρασίας)

4 Δέσμη καλωδίων
ανάφλεξης

5 Καλώδιο αντλίας υψη-
λής απόδοσης

▶ Τοποθετήστε τις δέσμες καλωδίων σύμφωνα με την
απεικόνιση.

▶ Προσέξτε κατά τη σύνδεση των βυσμάτων τη χρωμα-
τική κωδικοποίηση.

Ισχύς: Προϊόν για καθαρή λειτουργία θέρμανσης

1

2

3
5

4

3

1 Καλώδιο της υποδοχής
σύνδεσης

2 Δέσμη καλωδίων
υδραυλικού συστή-
ματος (αισθητήρας
ροής νερού πτερυγιο-
φόρου τροχού, αισθη-
τήρας πίεσης νερού,
αισθητήρας θερμοκρα-
σίας, τρίοδη βαλβίδα
εναλλαγής)

3 Δέσμη καλωδίων
(ανεμιστήρας, κρουνός
αερίου, αισθητήρες
θερμοκρασίας)

4 Δέσμη καλωδίων
ανάφλεξης

5 Καλώδιο αντλίας υψη-
λής απόδοσης

▶ Τοποθετήστε τις δέσμες καλωδίων σύμφωνα με την
απεικόνιση.

▶ Προσέξτε κατά τη σύνδεση των βυσμάτων τη χρωμα-
τική κωδικοποίηση.

11.7.16 Ολοκλήρωση επισκευής

A

B

2x1

C
D

1. Εάν έχετε αφαιρέσει την πλευρική επένδυση, τοποθε-
τήστε την πλευρική επένδυση σύμφωνα με την απει-
κόνιση.

2. Βιδώστε την πλευρική επένδυση με δύο καινούργιες
βίδες.

3. Εγκαταστήστε την εμπρόσθια επένδυση.
(→ Κεφάλαιο 7.11.3)

4. Εγκαταστήστε, εάν απαιτείται, τις μονάδες κάτω από το
προϊόν (→ Οδηγίες εγκατάστασης μονάδας).

5. Αποκαταστήστε την τροφοδοσία ρεύματος, εάν δεν το
έχετε κάνει ακόμη.

6. Επανενεργοποιήστε το προϊόν, εάν δεν το έχετε κάνει
ακόμη.

7. Ανοίξτε όλους τους κρουνούς συντήρησης και τον
κρουνό απομόνωσης αερίου, εάν δεν το έχετε κάνει
ήδη.

8. Ελέγξτε το προϊόν για στεγανότητα. (→ Κεφάλαιο 7.15)
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12 Θέση εκτός λειτουργίας

12.1 Προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας

1. Πιέστε το για λιγότερο από 3 δευτερόλεπτα, για να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής.
◁ Η οθόνη σβήνει.

2. Κλείστε τον κρουνό απομόνωσης αερίου.
3. Κλείστε τον κρουνό απομόνωσης στη σύνδεση κρύου

νερού.

12.2 Οριστική θέση εκτός λειτουργίας

1. Εκκενώστε το κύκλωμα θέρμανσης του προϊόντος.
(→ Κεφάλαιο 10.5.1)

2. Εκκενώστε το κύκλωμα ζεστού νερού του προϊόντος.
(→ Κεφάλαιο 10.5.2)

3. Πιέστε το πλήκτρο για λιγότερο από 3 δευτερόλε-
πτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής.
◁ Η οθόνη σβήνει.

4. Αποσυνδέστε το προϊόν από το δίκτυο ρεύματος.
5. Κλείστε τον κρουνό απομόνωσης αερίου.
6. Κλείστε τον κρουνό απομόνωσης στη σύνδεση κρύου

νερού.

13 Ανακύκλωση και απόρριψη

Απόρριψη της συσκευασίας
▶ Απορρίπτετε τη συσκευασία με σωστό τρόπο.
▶ Τηρείτε όλες τις σχετικές προδιαγραφές.

14 Τμήμα εξυπηρέτησης Πελατών

Στοιχεία επικοινωνίας για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
θα βρείτε στην αναφερόμενη διεύθυνση στην πίσω πλευρά ή
στην ιστοσελίδα www.protherm.eu.
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Παράρτημα

A Κωδικοί διάγνωσης

Υπόδειξη
Λόγω του ότι ο πίνακας κωδικών χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα, ορισμένοι κωδικοί ενδέχεται να μην είναι
ορατοί ή να μην μπορούν να ρυθμιστούν στο αντίστοιχο προϊόν.

Κωδικός διάγνωσης Τιμές
Μονάδα Εύρος βημάτων, επιλογή, επεξή-

γηση
Ρύθμιση

Ελάχ. Μέγ. Εργοστ. Τρέχ.

D.000
Μέγιστη επιβάρυνση στη λειτουργία
θέρμανσης

Ανάλογα με την
ισχύ

kW Ρυθμιζόμενο μερικό φορτίο θέρμα-
νσης: η περιοχή ρύθμισης αναφέρε-
ται στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δεν
διαθέτουν όλα τα προϊόντα περιοχή
ρύθμισης.
Αυτόμ.: το προϊόν προσαρμόζει το
μέγ. μερικό φορτίο θέρμανσης αυ-
τόματα στις τρέχουσες απαιτήσεις της
εγκατάστασης.

Αυτόμ.

D.001
Χρόνος νεκρής λειτουργίας αντλίας
θέρμανσης

1 60 min 1
(Χρόνος νεκρής λειτουργίας εσωτε-
ρικής αντλίας για λειτουργία θέρμα-
νσης)

5

D.002
Μέγιστος χρόνος φραγής λειτουργίας
καυστήρα

2 60 min 1
(Μέγιστος χρόνος φραγής λειτου-
ργίας καυστήρα θέρμανσης, σε θερ-
μοκρασία προσαγωγής 20 °C)

20

D.003
Πραγματική τιμή θερμοκρασίας εξόδου

Τρέχουσα τιμή ℃ 1

D.004
Θερμοκρασία ταμιευτήρα ζεστού νερού

Τρέχουσα τιμή ℃ Τιμή μέτρησης του αισθητήρα θερμο-
κρασίας ταμιευτήρα.

D.005
Ονομαστική τιμή θερμοκρασίας προ-
σαγωγής θέρμανσης

Τρέχουσα τιμή ℃ Η μέγιστη τιμή αντιστοιχεί στην τιμή,
που έχει ρυθμιστεί στο D.071, περιο-
ρισμένη από έναν ελεγκτή διαύλου
eBUS, εάν έχει συνδεθεί.

D.006
Ονομαστική τιμή θερμοκρασίας ζεστού
νερού

Τρέχουσα τιμή ℃ 35

D.008
Κατάσταση θερμοστάτη χώρου (230V)

Απεν. : Off
Ενεργ. : On

D.009
Ονομαστική τιμή του ελεγκτή eBUS

Τρέχουσα τιμή Εμφανίζεται εάν έχει συνδεθεί ελε-
γκτής.

D.010
Κατάσταση αντλίας θέρμανσης

Τρέχουσα τιμή Απεν. : Off
Ενεργ. : On

D.011
Κατάσταση εξωτερικής αντλίας

Τρέχουσα τιμή Απεν. : Off
Ενεργ. : On

D.012
Κατάσταση αντλίας φόρτισης ταμιευ-
τήρα

Τρέχουσα τιμή Απεν. : Off
Ενεργ. : On

D.013
Κατάσταση κυκλοφορητή νερού χρή-
σης

Τρέχουσα τιμή Απεν. : Off
Ενεργ. : On

D.015
Βαθμίδα αντλίας

Τρέχουσα τιμή %

D.016
Κατάσταση θερμοστάτη χώρου (24V)

Τρέχουσα τιμή Απεν. : Off
Ενεργ. : On

D.017
Τύπος ρύθμισης θέρμανσης

0: Ρύθμισ.θερμοκρ.προσαγ.
1: Ρύθμισ.θερμοκρ.επιστροφ. (Εάν
έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση θερ-
μοκρασίας επιστροφής, η λειτουργία
αυτόματου υπολογισμού της θερμα-
ντικής απόδοσης δεν είναι ενεργή.)

Ρύθμιση
θερμοκρα-
σίας προ-
σαγωγής
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Κωδικός διάγνωσης Τιμές
Μονάδα Εύρος βημάτων, επιλογή, επεξή-

γηση
Ρύθμιση

Ελάχ. Μέγ. Εργοστ. Τρέχ.

D.018
Τρόπος λειτουργίας αντλίας θέρμα-
νσης

1: Διαρκώς (Η αντλία λειτουργεί κατά
την απαίτηση θερμοστάτη χώρου)
3: Οικ.λειτ. (Η αντλία λειτουργεί δια-
κοπτόμενα μετά από τη λειτουργία
του καυστήρα. Κύκλος αντλίας: 5 min
ενεργοπ. / 25 min απενεργοπ.)

Οικ.λειτ.

D.020
Ρύθμιση μέγ. θερμοκρασίας ζεστού
νερού

50 Ανάλογα
με το

προϊόν
(60 ή
65)

℃ 1
Μόνο προϊόν με παραγωγή ζεστού
νερού

Ανάλογα
με το

προϊόν (60
ή 65)

D.021
Κατάσταση προθέρμανσης για ζεστό
νερό

Τρέχουσα τιμή Απεν. : Off
Ενεργ. : On

D.022
Κατάσταση απαίτησης ζεστού νερού

Τρέχουσα τιμή Απεν. : Off
Ενεργ. : On

D.023
Κατάσταση απαίτησης θέρμανσης

Τρέχουσα τιμή Απεν. : Off
Ενεργ. : On

D.025
Κατάσταση απαίτησης ζεστού νερού
ελεγκτή eBUS

Τρέχουσα τιμή Απεν. : Off
Ενεργ. : On
(Εμφανίζεται εάν έχει συνδεθεί ελε-
γκτής.)

D.026
Λειτουργία εσωτερικού επιπρόσθετου
ρελέ
D.027
Λειτουργίες εξωτερικού ρελέ παρελκο-
μένων 1
D.028
Λειτουργίες εξωτερικού ρελέ παρελκο-
μένων 2

1 9 1: Κυκλοφ.νερού χρήσης
2: Εξωτερική αντλία
3: Αντλ.φόρτισ.ταμιευτ.
4: Απορροφητήρας
5: Εξωτερ.ηλεκτρομ.βαλβίδα
6: Εξωτερ.μήνυμα σφάλματ.
8: Τηλεχειριστήριο eBUS
9: Κυκλοφ.προστ.λεγιονέλλ.
10: Βαλ.παράκ.ηλιακ.ταμιευτ.

2

D.029
Ροή κυκλώματος θέρμανσης

Τρέχουσα τιμή l/h Τρέχων όγκος ροής μέσω του αισθη-
τήρα ροής νερού

D.031
Αυτόματη διάταξη πλήρωσης

Τρέχουσα τιμή 1. Ημιαυτόμ.
2. Αυτόματα

D.033
Ονομαστική τιμή αριθμού στροφών
ανεμιστήρα

Τρέχουσα τιμή 1/min

D.034
Πραγματική τιμή αριθμού στροφών
ανεμιστήρα

Τρέχουσα τιμή 1/min

D.035
Θέση τρίοδης βαλβίδας

Τρέχουσα τιμή % 0: Θέση θέρμανσης
1: Μεσαία θέση
2: Ζεστό νερό

1

D.036
Ροή κυκλώματος ζεστού νερού

Τρέχουσα τιμή l/min Τρέχων όγκος ροής μέσω του αι-
σθητήρα ροής νερού πτερυγιοφόρου
τροχού

D.039
Θερμοκρασία κρύου νερού

Τρέχουσα τιμή ℃ Θερμοκρασία εισόδου ζεστού νερού

D.040
Πραγματική τιμή θερμοκρασίας προσα-
γωγής

Τρέχουσα τιμή ℃

D.041
Πραγματική τιμή θερμοκρασίας επι-
στροφής

Τρέχουσα τιμή ℃

D.043
Καμπύλη θέρμανσης

0,1 4,0 0,05 1,2

D.045
Αντιστάθμιση καμπύλης θέρμανσης

5 30 ℃ 1 21
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Κωδικός διάγνωσης Τιμές
Μονάδα Εύρος βημάτων, επιλογή, επεξή-

γηση
Ρύθμιση

Ελάχ. Μέγ. Εργοστ. Τρέχ.

D.047
Εξωτερική θερμοκρασία

Τρέχουσα τιμή ℃ Μόνο σε συνδυασμό με αισθητήρα
εξωτερικής θερμοκρασίας.

D.052
Αντιστάθμιση βηματικού μοτέρ κρου-
νού αερίου

101 188 Ισχύει για τις πρώτες 3 θέσεις της 3-
ψήφιας ή/και 5-ψήφιας αντιστάθμι-
σης. Η αντιστάθμιση αναγράφεται
στην πίσω / κάτω πλευρά του κρου-
νού αερίου.

Εξαρτάται
από το
προϊόν

10 80 Ισχύει για τις τελευταίες 2 θέσεις της
3-ψήφιας αντιστάθμισης. Η αντιστάθ-
μιση αναγράφεται στην πίσω / κάτω
πλευρά του κρουνού αερίου.

Εξαρτάται
από το
προϊόν

D.058
Επαναθέρμανση ηλιοθερμικού κυ-
κλώματος

3 5 3: Ελάχ.ονομ.τιμή ΖΝ 60 °C
5: Αυτόμ.
Θερμοκρασία εξόδου 40 °C:

– Σε θερμοκρασία εισόδου ≤ 35 °C
εκκινείται ο καυστήρας, για να
επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμο-
κρασία εξόδου.

– Σε θερμοκρασία εισόδου >
35 °C, ο καυστήρας διακόπτεται
ή/και δεν εκκινείται. Εάν η θερμο-
κρασία εισόδου είναι < 30 °C, ο
καυστήρας επανεκκινείται.

Θερμοκρασία εξόδου 60 °C:

– Σε θερμοκρασία εισόδου ≤ 55 °C
εκκινείται ο καυστήρας, για να
επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμο-
κρασία εξόδου.

– Σε θερμοκρασία εισόδου >
55 °C, ο καυστήρας διακόπτεται
ή/και δεν εκκινείται. Εάν η θερμο-
κρασία εισόδου είναι < 50 °C, ο
καυστήρας επανεκκινείται.

Μόνο για προϊόντα με ενσωματωμένη
παραγωγή ζεστού νερού.

5

D.060
Αριθμός σφαλμάτων υπερθέρμανσης

Τρέχουσα τιμή

D.061
Αριθμός σφαλμάτων ανάφλεξης

Τρέχουσα τιμή

D.062
Νυχτερινή μείωση

0 30 ℃ 1 0

D.064
Μέσος χρόνος ανάφλεξης

Τρέχουσα τιμή s

D.065
Μέγιστος χρόνος ανάφλεξης

Τρέχουσα τιμή s

D.066
Ενεργοποίηση προθέρμανσης

Προθέρμανση απενεργοπ. = Off
Προθέρμανση ενεργοπ. = On

Εξαρτάται
από το
προϊόν

D.067
Υπολειπόμενος χρόνος φραγής λειτου-
ργίας καυστήρα

Τρέχουσα τιμή min

D.068
Αριθμός ανεπιτυχών αναφλέξεων στην
1η απόπειρα

Τρέχουσα τιμή

D.069
Αριθμός ανεπιτυχών αναφλέξεων στη
2η απόπειρα

Τρέχουσα τιμή

D.070
Ρύθμιση τρίοδης βαλβίδας

0 2 0: Αυτόμ.
2: Θέση θέρμανσης

0

D.071
Μέγιστη ονομαστική θερμοκρασία
προσαγωγής

40 80 ℃ 1 75
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Κωδικός διάγνωσης Τιμές
Μονάδα Εύρος βημάτων, επιλογή, επεξή-

γηση
Ρύθμιση

Ελάχ. Μέγ. Εργοστ. Τρέχ.

D.072
Νεκρή λειτουργία αντλίας μετά από τη
φόρτιση ταμιευτήρα

0 10 min Εσωτερική αντλία 2

D.073
Ονομαστική τιμή αντιστάθμισης ζεστού
νερού

-15 5 K 1 0

D.074
Προστασία λεγιονέλλας με ενσωματω-
μένο ταμιευτήρα

Απεν. : Off
Ενεργ. : On

Ενεργ. :
On

D.075
Μέγιστη διάρκεια της φόρτισης ταμιευ-
τήρα

20 90 min 1 45

D.077
Μέγιστο φορτίο λειτουργίας ζεστού
νερού

Ανάλογα με την
ισχύ

kW 1 Μέγ.
φορτίο

D.078
Ονομαστική τιμή μέγιστης θερμοκρα-
σίας προσαγωγής ζεστού νερού

50 80 ℃ 1
Υπόδειξη
Η επιλεγμένη τιμή πρέπει να βρίσκε-
ται τουλάχιστον 15 K επάνω από τη
ρυθμισμένη ονομαστική τιμή ταμιευ-
τήρα.

75

D.080
Ώρες λειτουργίας θέρμανσης

Τρέχουσα τιμή ώρες

D.081
Ώρες λειτουργίας ζεστού νερού

Τρέχουσα τιμή ώρες

D.082
Εκκινήσεις καυστήρα λειτουργίας θέρ-
μανσης

Τρέχουσα τιμή

D.083
Εκκινήσεις καυστήρα ζεστού νερού

Τρέχουσα τιμή

D.084
Ώρες λειτουργίας μέχρι τη συντήρηση

„– – –” 7000 ώρες 1
"– – –" = Απενεργοποιημένο

5000

D.085
Ελάχιστο φορτίο της συσκευής

Ανάλογα με την
ισχύ

kW 1 Ελάχ.
φορτίο

D.088
Ελάχιστος όγκος ροής ζεστού νερού

Τρέχουσα τιμή 0: 1,5 l/min (χωρίς καθυστ.)
1: 3,7 l/min (με καθυστ. 2 s)

D.090
Ελεγκτής eBUS

Δεν αναγνωρίστηκε : Off
Αναγνωρίστηκε : On

D.091
Κατάσταση σύνδεσης DCF

0: Καμία λήψη
1: Λήψη δεδομένων
2: Συγχρονισμένο
3: Έγκυρο

D.092
Ταμιευτήρας διαστρωμάτωσης

0: Μη συνδεδεμένο
1: Σφάλμα επικοινωνίας
2: Σύνδεση ενεργή

D.093
Αριθμός αναγνώρισης συσκευής
(DSN)

Τρέχουσα τιμή Εξαρτάται
από το
προϊόν

D.094
Ένδειξη / διαγραφή ιστορικού σφαλ-
μάτων

Όχι : Off
Ναι : On

D.095
Εκδόσεις λογισμικού

Τρέχουσα τιμή

D.096
Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Όχι : Off
Ναι : On

D.098
Τιμή αντίστασης κωδικοποίησης

Αντίσταση κωδικοποίησης 1
Αντίσταση κωδικοποίησης 3

D.124
Τρέχουσα κατάσταση Smart ECO

Τρέχουσα τιμή 0: Λειτουργία άνεσης
1: Οικονομική λειτουργία
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Κωδικός διάγνωσης Τιμές
Μονάδα Εύρος βημάτων, επιλογή, επεξή-

γηση
Ρύθμιση

Ελάχ. Μέγ. Εργοστ. Τρέχ.

D.125
Αισθητήρας εξόδου εσωτερικού ταμιευ-
τήρα διαστρωμάτωσης

Τρέχουσα τιμή ℃

D.128
Ονομαστική τιμή ελάχιστης θερμοκρα-
σίας προσαγωγής λειτουργίας θέρμα-
νσης

Τρέχουσα τιμή ℃ 40

D.129
Ελάχιστη ονομαστική τιμή ζεστού νε-
ρού

Τρέχουσα τιμή ℃ 40

D.145
Απενεργοποίηση αναγνώρισης μπλο-
καρισμένου αεραγωγού / αγωγού απα-
γωγής καυσαερίων

Τρέχουσα τιμή Κωδικός διάγνωσης για την απενε-
ργοποίηση του ελέγχου για έμφραξη
αγωγού καυσαερίων.
Αυτός ο κωδικός διάγνωσης επι-
τρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο εάν
το προϊόν εμφανίζει κατά την πρώτη
θέση σε λειτουργία τον κωδικό σφάλ-
ματος F.035.
Μετά από την ολοκλήρωση του
ελέγχου του αεραγωγού / αγωγού
απαγωγής καυσαερίων και την απο-
κατάσταση τυχόν έμφραξης, πρέπει
να απενεργοποιείται ο έλεγχος της
έμφραξης αγωγού καυσαερίων με
την παράμετρο D.145.

D.146
Απελευθέρωση αντικατάστασης ηλε-
κτροδίου ρύθμισης

Όχι : Off
Ναι : On

D.147
Αντικατάσταση ηλεκτροδίου ρύθμισης

0: Όχι
1: Νέο ηλεκτρόδιο
(Η επιλογή Νέο ηλεκτρόδιο είναι
δυνατή μόνο εάν έχει απελευθερωθεί
το D.146)

D.156
Απελευθέρωση ρύθμισης σε διαφορε-
τικό είδος αερίου

Όχι = Επιλεγμένο είδος αερίου: Off
Ναι = Απελευθ.επιλ. είδ.αερίου: On

D.157
Επιλογή είδους αερίου

0: Δεν έχει επιλεχθεί
1: Φυσικό αέριο
2: Προπάνιο 30/37 mbar
3: Ειδικό αέριο FR
4: Ειδικό αέριο GB
5: Ειδικό αέριο IT
6: Προπάνιο 50 mbar
7: Αέριο Ls
Μόνο η επιλογή για το εκάστοτε προ-
ϊόν εμφανίζεται εδώ.

D.158
Ρύθμιση αναλογίας αερίου-αέρα

0 -5 0: Στάνταρ τιμή
-1: Πιο φτωχό 1
-2: Πιο φτωχό 2
-3: Πιο φτωχό 3
-4: Πιο φτωχό 4
-5: Πιο φτωχό 5
Μόνο σε λειτουργία φυσικού αερίου.

0

D.159
Χρόνος φραγής διαδικασίας εναλλαγής

0: Απενεργοπ.
1: Ενεργοπ.
Χρόνος φραγής διαδικασίας εναλλα-
γής μεταξύ λειτουργίας ζεστού νερού
και θέρμανσης

Ενεργοπ.

D.160
Ονομαστική τιμή πίεσης νερού αυτόμα-
της διάταξης πλήρωσης

1,0 2,0 bar 0,1
Εξαρτάται από το προϊόν

1,5
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Κωδικός διάγνωσης Τιμές
Μονάδα Εύρος βημάτων, επιλογή, επεξή-

γηση
Ρύθμιση

Ελάχ. Μέγ. Εργοστ. Τρέχ.

D.161
Ημερομηνία επόμενης συντήρησης

Τρέχουσα τιμή Τρέχουσα
ημερομη-
νία + 1

έτος

D.162
Ρύθμιση βάσει εξωτερικής θερμοκρα-
σίας

0: Απενεργοπ.
1: Ενεργοπ.
Ισχύει μόνο εάν έχει εγκατασταθεί αι-
σθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας
χωρίς ελεγκτή θερμοκρασίας χώρου.
Εξαρτάται από το προϊόν

1

D.163
Λειτουργίες εσωτερικού επιπρόσθετου
ρελέ 2

1: Κυκλοφ.νερού χρήσης
11: Αυτόμ. διάταξη πλήρωσης
Σε προϊόντα με αυτόματη διάταξη
πλήρωσης έχει ρυθμιστεί η εργοστα-
σιακή ρύθμιση 11.

Εξαρτάται
από το
προϊόν

D.164
Εγκατάσταση αγωγού καυσαερίων,
μονή σύνδεση

-5 5 0

D.166
Δείκτης σφάλματος ADC

0 13 1: Έλεγχος αισθητήρα θερμοκρασίας
αγωγού προσαγωγής
2: Έλεγχος αισθητήρα θερμοκρασίας
αγωγού επιστροφής
5: Έλεγχος αντίστασης κωδικοποίη-
σης στοιχείου θερμότητας
6: Έλεγχος ηλεκτροδίου ρύθμισης
7‑8: Έλεγχος ηλεκτροδίου ανάφλεξης
9: Έλεγχος αισθητήρα θερμοκρασίας
εισόδου ζεστού νερού
15: Έλεγχος αντίστασης κωδικοποίη-
σης ανεμιστήρα
17, 19, 20: Έλεγχος ηλεκτροδίου
ρύθμισης

0

D.167
Σύνδεση ταμιευτήρα

0 1 0: Ταμιευτήρας μη συνδεδεμ.
1: Ταμιευτήρας συνδεδεμέν.

0

D.170
Υδραυλικός τρόπος λειτουργίας

0 4 0: Χωρίς παράκαμψ.Δp-σταθ.
1: Χωρ.παράκ.Δp-σταθ.-ενίσ.
2: Παράκαμψη Δp-σταθερ.
3: Διαφορά ΔT
4: Σταθερή βαθμίδα αντλίας
Οι κωδικοί διάγνωσης D.171 - D.175
αφορούν στην επιλογή στο D.170.

Εξαρτάται
από το
προϊόν

D.171
Ονομαστική τιμή επιπέδου πίεσης

100 400 mbar Ισχύει για Χωρίς παράκαμψ.Δp-
σταθ., Χωρ.παράκ.Δp-σταθ.-ενίσ.
και Παράκαμψη Δp-σταθερ..

200

D.172
Ονομαστική τιμή διαφοράς

Τρέχουσα τιμή K Ισχύει για Διαφορά ΔT. 20

D.173
Ελάχιστο επίπεδο πίεσης

Τρέχουσα τιμή mbar Ισχύει για Διαφορά ΔT. 100

D.174
Μέγιστο επίπεδο πίεσης

Τρέχουσα τιμή mbar Ισχύει για Χωρ.παράκ.Δp-σταθ.-
ενίσ., Παράκαμψη Δp-σταθερ. και
Διαφορά ΔT.

400

D.175
Βαθμίδα αντλίας

Τρέχουσα τιμή % 10
Ισχύει για Σταθερή βαθμίδα αντλίας.

100

D.182
Αντιστάθμιση βηματικού μοτέρ κρου-
νού αερίου 2

10 80 Ισχύει για τις τελευταίες δύο θέσεις
των κρουνών αερίου με αντιστάθμιση
με 5 θέσεις.
Ισχύει για προϊόντα με ρυθμισμένο
είδος αερίου υγραέριο.

Εξαρτάται
από το
προϊόν

D.185
Διαμόρφωση τρόπου σύνδεσης

0 1 0: Μονή σύνδεση
1: Πολλαπλή σύνδεση
Η επιλογή Πολλαπλή σύνδεση είναι
δυνατή μόνο εάν έχει απελευθερωθεί
το D.187.

0
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Κωδικός διάγνωσης Τιμές
Μονάδα Εύρος βημάτων, επιλογή, επεξή-

γηση
Ρύθμιση

Ελάχ. Μέγ. Εργοστ. Τρέχ.

D.186
Σχεδιάγραμμα πολλαπλών συνδέσεων

0 5 0: Δεν έχει επιλεχθεί
1: Σχεδιάγραμμα 1
2: Σχεδιάγραμμα 2
3: Σχεδιάγραμμα 3
4: Σχεδιάγραμμα 4
5: Σχεδιάγραμμα 5
Εμφανίζεται εάν στο D.185 έχει επι-
λεχθεί το Πολλαπλή σύνδεση. Μόνο
η επιλογή για το εκάστοτε προϊόν εμ-
φανίζεται εδώ.

0

D.187
Απελευθέρωση διαμόρφωσης συστή-
ματος καυσαερίων

Απελευθέρωση
Επιλεγμ.
(Εμφανίζεται μόνο εάν έχει τοποθε-
τηθεί σετ μετατροπής σωλήνα αναρ-
ρόφησης αέρα με ενσωματωμένη
ασφάλεια αντεπιστροφής και αισθη-
τήρα ροής μάζας αέρα)

Εξαρτάται
από το
προϊόν

B Κωδικοί κατάστασης

Υπόδειξη
Λόγω του ότι ο πίνακας κωδικών χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα, ορισμένοι κωδικοί ενδέχεται να μην είναι
ορατοί στο αντίστοιχο προϊόν.

Κωδικός Σημασία

S.000 Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για τη λειτουργία θέρμανσης.

S.001 Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργή και ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε προκαταρκτική λειτουργία.

S.002 Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργή και η αντλία θέρμανσης βρίσκεται σε προκαταρκτική λειτουργία.

S.003 Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργή και πραγματοποιείται ανάφλεξη της συσκευής.

S.004 Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργή και ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

S.005 Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργή και η αντλία θέρμανσης και ο ανεμιστήρας βρίσκονται σε νεκρή
λειτουργία.

S.006 Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργή και ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε νεκρή λειτουργία.

S.007 Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργή και η αντλία θέρμανσης βρίσκεται σε νεκρή λειτουργία.

S.008 Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργή και η συσκευή βρίσκεται σε χρόνο φραγής λειτουργίας
καυστήρα.

S.009 Η λειτουργία θέρμανσης είναι ενεργή και η συσκευή πραγματοποιεί μια αυτόματη προσαρμογή
απόκλισης του ηλεκτροδίου ρύθμισης, για να αντισταθμίσει τη γήρανση του ηλεκτροδίου.

S.010 Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για λήψη ζεστού νερού.

S.011 Η λήψη ζεστού νερού είναι ενεργή και ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε φάση εκκίνησης.

S.012 Η λήψη ζεστού νερού είναι ενεργή και η αντλία θέρμανσης βρίσκεται σε προκαταρκτική λειτουργία.

S.013 Η λήψη ζεστού νερού είναι ενεργή και πραγματοποιείται ανάφλεξη της συσκευής.

S.014 Η λήψη ζεστού νερού είναι ενεργή και ο καυστήρας έχει τεθεί σε λειτουργία.

S.015 Η λήψη ζεστού νερού είναι ενεργή και η αντλία θέρμανσης και ο ανεμιστήρας βρίσκονται σε νεκρή
λειτουργία.

S.016 Η λήψη ζεστού νερού είναι ενεργή και ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε νεκρή λειτουργία.

S.017 Η λήψη ζεστού νερού είναι ενεργή και η αντλία θέρμανσης βρίσκεται σε νεκρή λειτουργία.

S.019 Η λήψη ζεστού νερού είναι ενεργή και η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματη προσαρμογή απόκλισης
του ηλεκτροδίου ρύθμισης, για να αντισταθμίσει τη γήρανση του ηλεκτροδίου.

S.020 Δεν υπάρχει καμία απαίτηση για φόρτιση ταμιευτήρα ζεστού νερού.

S.021 Η φόρτιση ταμιευτήρα ζεστού νερού είναι ενεργή και ο ανεμιστήρας εκκινείται.

S.022 Η φόρτιση ταμιευτήρα ζεστού νερού είναι ενεργή και η αντλία βρίσκεται σε προκαταρκτική λειτουργία.

S.023 Η φόρτιση ταμιευτήρα ζεστού νερού είναι ενεργή και πραγματοποιείται ανάφλεξη της συσκευής.

S.024 Η φόρτιση ταμιευτήρα ζεστού νερού είναι ενεργή και ο καυστήρας έχει τεθεί σε λειτουργία.

S.025 Η φόρτιση ταμιευτήρα ζεστού νερού είναι ενεργή και η αντλία και ο ανεμιστήρας βρίσκονται σε νεκρή
λειτουργία.
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Κωδικός Σημασία

S.026 Η φόρτιση ταμιευτήρα ζεστού νερού είναι ενεργή και ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε νεκρή λειτουργία.

S.027 Η φόρτιση ταμιευτήρα ζεστού νερού είναι ενεργή και η αντλία θέρμανσης βρίσκεται σε νεκρή λειτου-
ργία.

S.028 Η φόρτιση ταμιευτήρα ζεστού νερού είναι ενεργή και η συσκευή βρίσκεται σε χρόνο φραγής λειτου-
ργίας καυστήρα.

S.029 Η φόρτιση ταμιευτήρα ζεστού νερού είναι ενεργή και η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματη προσαρμογή
απόκλισης του ηλεκτροδίου ιονισμού, για να αντισταθμίσει τη γήρανση του ηλεκτροδίου.

S.030 Δεν υπάρχει καμία απαίτηση του θερμοστάτη. Η λειτουργία θέρμανσης είναι μπλοκαρισμένη.

S.031 Η λειτουργία θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη και δεν υπάρχει απαίτηση ζεστού νερού.

S.032 Ο ανεμιστήρας επανεκκινείται λόγω πολύ υψηλής απόκλισης αριθμού στροφών.

S.034 Η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας είναι ενεργή.

S.039 Ο θερμοστάτης επαφής δαπέδου ή η αντλία συμπυκνωμάτων μπλοκάρει τη λειτουργία του καυστήρα.
Η συσκευή βρίσκεται σε χρόνο αναμονής.

S.041 Η πίεση νερού στο σύστημα θέρμανσης είναι πολύ υψηλή.

S.042 Μια εξωτερική μονάδα (π.χ. αντλία συμπυκνωμάτων ή εξωτερική θυρίδα καυσαερίων) μπλοκάρει τη
λειτουργία του καυστήρα. Η συσκευή βρίσκεται σε χρόνο αναμονής.

S.054 Λόγω της έλλειψης νερού, η συσκευή βρίσκεται σε χρόνο αναμονής.

S.057 Η λειτουργία ανάγκης της ρύθμισης καύσης μπλοκάρει τη λειτουργία του καυστήρα. Η συσκευή βρί-
σκεται σε χρόνο αναμονής.

S.059 Υπάρχει απαίτηση θερμότητας. Η ποσότητα νερού ανακυκλοφορίας δεν επαρκεί για την εκκίνηση του
καυστήρα.

S.088 Το πρόγραμμα εξαέρωσης είναι ενεργό.

S.091 Η λειτουργία παρουσίασης με περιορισμένη λειτουργικότητα είναι ενεργή.

S.092 Ο αυτοέλεγχος της ποσότητας νερού ανακυκλοφορίας είναι ενεργός.

S.093 Η μέτρηση καυσαερίων αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατή.

S.096 Ο αυτοέλεγχος για τον αισθητήρα θερμοκρασίας επιστροφής είναι ενεργός. Οι απαιτήσεις θέρμανσης
είναι μπλοκαρισμένες.

S.097 Ο αυτοέλεγχος για τον αισθητήρα πίεσης νερού είναι ενεργός. Οι απαιτήσεις θέρμανσης είναι μπλοκα-
ρισμένες.

S.098 Ο αυτοέλεγχος για τον αισθητήρα θερμοκρασίας προσαγωγής & επιστροφής είναι ενεργός. Οι απαιτή-
σεις θέρμανσης είναι μπλοκαρισμένες.

S.109 Η λειτουργία αναμονής είναι ενεργή.

S.175 Ο οδηγός εγκατάστασης εκτελείται και όλες οι απαιτήσεις έχουν μπλοκαριστεί.

S.199 Η συσκευή γεμίζει αυτόματα με νερό.

S.326 Η υδραυλική δοκιμή αισθητήρα και ενεργοποιητή είναι ενεργή.

S.328 Η εξωτερική αντλία λειτουργεί συνεχώς και δεν είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή.

S.335 Πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν ύπαρξη έμφραξης αγωγού καυσαερίων.

S.599 Η συσκευή παρουσιάζει σφάλμα.

C Κωδικοί σφαλμάτων

Υπόδειξη
Λόγω του ότι ο πίνακας κωδικών χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα, ορισμένοι κωδικοί ενδέχεται να μην είναι
ορατοί στο αντίστοιχο προϊόν.

Κωδικός / σημασία Πιθανή αιτία Μέτρα

F.000
Το σήμα του αισθητήρα θερμο-
κρασίας προσαγωγής έχει δια-
κοπεί.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού προσαγωγής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού προσαγωγής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού προσαγωγής.

F.001
Το σήμα του αισθητήρα θερμο-
κρασίας επιστροφής έχει διακο-
πεί.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού επιστροφής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.
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Κωδικός / σημασία Πιθανή αιτία Μέτρα

F.001
Το σήμα του αισθητήρα θερμο-
κρασίας επιστροφής έχει διακο-
πεί.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού επιστροφής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού επιστροφής.

F.002
Το σήμα του αισθητήρα θερμο-
κρασίας σύνδεσης ζεστού νερού
έχει διακοπεί.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας ζεστού νερού

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρασίας ζε-
στού νερού ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας ζεστού νερού.

F.003
Το σήμα του αισθητήρα θερμο-
κρασίας ταμιευτήρα έχει διακο-
πεί.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας ταμιευτήρα

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρασίας τα-
μιευτήρα ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας ταμιευτήρα.

F.010
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας
προσαγωγής παρουσιάζει βρα-
χυκύκλωμα.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού προσαγωγής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού προσαγωγής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού προσαγωγής.

F.011
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας
επιστροφής παρουσιάζει βραχυ-
κύκλωμα.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού επιστροφής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού επιστροφής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού επιστροφής.

F.012
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας
σύνδεσης ζεστού νερού παρου-
σιάζει βραχυκύκλωμα.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας ζεστού νερού

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρασίας ζε-
στού νερού ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας ζεστού νερού.

F.013
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας τα-
μιευτήρα παρουσιάζει βραχυκύ-
κλωμα.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας ταμιευτήρα

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρασίας τα-
μιευτήρα ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας ταμιευτήρα.

F.020
Ο θερμοστάτης ασφαλείας
(STB) διακόπτει τον έλεγχο βαλ-
βίδας αερίου. Η βαλβίδα αερίου
έκλεισε, διότι η θερμοκρασία
του αισθητήρα θερμοκρασίας
προσαγωγής ή επιστροφής
ξεπέρασε τη μέγιστη οριακή
τιμή.

Στο προϊόν υπάρχει πολύ λίγο /
δεν υπάρχει καθόλου νερό.

1. Γεμίστε την εγκατάσταση θέρμανσης.
2. Ελέγξτε το προϊόν και το σύστημα για διαρροές.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού προσαγωγής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού επιστροφής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού προσαγωγής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού προσαγωγής.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού επιστροφής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού επιστροφής.

Η αντλία είναι ελαττωματική. ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την αντλία.

Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ελατ-
τωματική ή μπλοκαρισμένη

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την τρίοδη βαλβίδα
εναλλαγής.

Αισθητήρας πίεσης νερού ελατ-
τωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα πίε-
σης νερού.

Αισθητήρας ογκομετρικής παρο-
χής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα
ογκομετρικής παροχής.

Αποφόρτιση μέσω του καλω-
δίου ανάφλεξης, του βύσματος
ανάφλεξης ή του ηλεκτροδίου
ανάφλεξης

▶ Ελέγξτε το καλώδιο ανάφλεξης, το βύσμα ανάφλεξης και το
ηλεκτρόδιο ανάφλεξης.



56 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης 0020292743_04

Κωδικός / σημασία Πιθανή αιτία Μέτρα

F.022
Δεν υπάρχει καθόλου ή υπάρχει
πολύ λίγο νερό στο προϊόν ή
πίεση νερού είναι πολύ χαμηλή.

Στο προϊόν υπάρχει πολύ λίγο /
δεν υπάρχει καθόλου νερό.

1. Γεμίστε την εγκατάσταση θέρμανσης.
2. Ελέγξτε το προϊόν και το σύστημα για διαρροές.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα πίεσης νε-
ρού

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Καλώδιο προς την αντλία / τον
αισθητήρα πίεσης νερού λα-
σκαρισμένο / μη συνδεδεμένο /
ελαττωματικό

▶ Ελέγξτε το καλώδιο προς την αντλία / τον αισθητήρα πίεσης
νερού.

Αισθητήρας πίεσης νερού ελατ-
τωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα πίε-
σης νερού.

Βλάβη λειτουργίας αντλίας ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το καλώδιο προς
την αντλία / τον αισθητήρα πίεσης νερού.

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα της
αυτόματης διάταξης πλήρωσης
ελαττωματική

▶ Ελέγξτε την αυτόματη διάταξη πλήρωσης και αντικαταστήστε,
εάν απαιτείται, τη διάταξη πλήρωσης.

Εσωτερικό δοχείο διαστολής
ελαττωματικό

▶ Ελέγξτε το εσωτερικό δοχείο διαστολής και, εάν απαιτείται,
αντικαταστήστε το.

F.023
Η διαφορά θερμοκρασίας με-
ταξύ προσαγωγής / επιστροφής
είναι πολύ μεγάλη.

Αέρας στο προϊόν ▶ Εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού προσαγωγής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού επιστροφής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού προσαγωγής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού προσαγωγής.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού επιστροφής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού επιστροφής.

Αντλία μπλοκαρισμένη ▶ Ελέγξτε τη λειτουργία της αντλίας.

Η αντλία λειτουργεί με ανε-
παρκή απόδοση

▶ Ελέγξτε τη λειτουργία της αντλίας.

Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ελατ-
τωματική ή μπλοκαρισμένη

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την τρίοδη βαλβίδα
εναλλαγής.

Εσωτερικό δοχείο διαστολής
ελαττωματικό

▶ Ελέγξτε το εσωτερικό δοχείο διαστολής και, εάν απαιτείται,
αντικαταστήστε το.

F.024
Η αύξηση της θερμοκρασίας
είναι πολύ γρήγορη.

Αέρας στο προϊόν ▶ Εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης.

Πίεση εγκατάστασης πολύ χα-
μηλή

▶ Ελέγξτε την πίεση εγκατάστασης.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού προσαγωγής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού επιστροφής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού προσαγωγής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού προσαγωγής.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού επιστροφής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού επιστροφής.

Αντλία μπλοκαρισμένη ▶ Ελέγξτε τη λειτουργία της αντλίας.

Η αντλία λειτουργεί με ανε-
παρκή απόδοση

▶ Ελέγξτε τη λειτουργία της αντλίας.

Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ελατ-
τωματική ή μπλοκαρισμένη

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την τρίοδη βαλβίδα
εναλλαγής.

Εσωτερικό δοχείο διαστολής
ελαττωματικό

▶ Ελέγξτε το εσωτερικό δοχείο διαστολής και, εάν απαιτείται,
αντικαταστήστε το.
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F.025
Η θερμοκρασία καυσαερίων
είναι πολύ υψηλή.

Δέσμη καλωδίων ελαττωματική ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος (πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος βύσμα X20, επαφή
14/15).

Εάν υπάρχει: Ο ελεγκτής θερ-
μοκρασίας καυσαερίων έχει ενε-
ργοποιηθεί

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον ελεγκτή θερμο-
κρασίας καυσαερίων.

F.027
Αναγνωρίστηκε σήμα φλόγας,
ενώ ο καυστήρας είναι απενε-
ργοποιημένος.

Μαγνητική βαλβίδα αερίου μη
στεγανή

▶ Ελέγξτε τη λειτουργία του κρουνού αερίου και, εάν απαιτείται,
αντικαταστήστε τον.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.028
Το σήμα φλόγας δεν αναγνωρί-
στηκε κατά τη φάση ανάφλεξης.

Πραγματοποιήθηκε σκληρή
ανάφλεξη

1. Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας, το σιφόνι, τον προσαρ-
μογέα σιφονιού, τον εύκαμπτο σωλήνα σιφονιού (σύνδεση
μεταξύ πρωτεύοντα εναλλάκτη θερμότητας και σιφονιού κα-
θώς και εύκαμπτου σωλήνα σιφονιού εκτός του προϊόντος),
τον προσαρμογέα σωλήνα καυσαερίων, το περίβλημα συ-
σκευής, την εμπρόσθια επένδυση και τα πλευρικά τμήματα
για πιθανές ζημιές.

2. Αντικαταστήστε οπωσδήποτε τυχόν εξαρτήματα που έχουν
υποστεί ζημιά.

Κρουνός απομόνωσης αερίου
κλειστός

▶ Ανοίξτε τον κρουνό απομόνωσης αερίου.

Πίεση σύνδεσης αερίου πολύ
χαμηλή

▶ Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης αερίου.

Αέρας στον αγωγό αερίου (π.χ.
κατά την πρώτη θέση σε λειτου-
ργία)

▶ Πραγματοποιήστε μία φορά επαναφορά της συσκευής.

Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο εί-
δος αερίου

▶ Ελέγξτε το είδος αερίου και τη ρύθμιση είδους αερίου στο
D.156 και στο D.157.

Λανθασμένη αποθήκευση αντι-
στάθμισης κρουνού αερίου στο
D.052 και ενδεχομένως στο
D.182

▶ Ελέγξτε τη ρύθμιση αντιστάθμισης του κρουνού αερίου.

Σωλήνας αναρρόφησης αέρα
μπλοκαρισμένος

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το σωλήνα αναρ-
ρόφησης αέρα.

Αποτυχία ανάφλεξης 1. Ελέγξτε το σύστημα ανάφλεξης με το πρόγραμμα ελέγχου
P.021.

2. Το προϊόν εκκινείται: Το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης, ο μετασχη-
ματιστής ανάφλεξης, ο κρουνός αερίου και ο ανεμιστήρας
λειτουργούν, πραγματοποιείται ροή αερίου και η ποσότητα
αερίου είναι σωστή, δεν μπορεί να διαπιστωθεί έμφραξη ή
ανακυκλοφορία.

3. Το προϊόν δεν εκκινείται και εμφανίζει πάλι την ένδειξη
F.028: Πραγματοποιήστε τους παρακάτω ελέγχους αιτίας.

Πίεση ροής αερίου πολύ χαμηλή ▶ Ελέγξτε την πίεση ροής αερίου και τον εξωτερικό ελεγκτή πίε-
σης αερίου.

Νερό συμπυκνώματος στο
θάλαμο καύσης λόγω έμφραξης
της διόδου εκροής νερού
συμπυκνώματος

1. Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, καθαρίστε τον αγωγό εκροής
νερού συμπυκνώματος, συμπεριλ. του σιφονιού.

2. Ελέγξτε το θάλαμο καύσης (ηλεκτρόδια, μονωτικοί τάπητες,
καυστήρας).

3. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τους μονωτικούς τάπητες στο
θάλαμο καύσης.

Το ηλεκτρόδιο ρύθμισης έρχεται
σε επαφή με τον καυστήρα

1. Ελέγξτε την απόσταση ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο ρύθμισης
και στον καυστήρα.

2. Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο
ρύθμισης.

Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης ελαττω-
ματικό

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο
ανάφλεξης.

Καυστήρας ελαττωματικός ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον καυστήρα.

Αντλία συμπυκνωμάτων (εάν
υπάρχει) ελαττωματική

▶ Ελέγξτε και καθαρίστε την αντλία συμπυκνωμάτων. Αντικατα-
στήστε, εάν απαιτείται, την αντλία συμπυκνωμάτων.

Κρουνός αερίου ελαττωματικός
/ Λανθασμένος κρουνός αερίου
ET

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον κρουνό αερίου.
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F.028
Το σήμα φλόγας δεν αναγνωρί-
στηκε κατά τη φάση ανάφλεξης.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

Εσφαλμένη γείωση ▶ Ελέγξτε τη γείωση του προϊόντος.

Διακοπή ρεύματος ιονισμού ▶ Ελέγξτε το ηλεκτρόδιο ρύθμισης, το καλώδιο σύνδεσης και τη
σύνδεση αρσενικού-θηλυκού.

Βλάβη στη διαδρομή καυσαε-
ρίων λόγω ανακυκλοφορίας ή
έμφραξης του αγωγού καυσαε-
ρίων

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων.

Μετασχηματιστής ανάφλεξης μη
συνδεδεμένος

▶ Ελέγξτε το βύσμα και τη σύνδεση αρσενικού-θηλυκού.

Μετασχηματιστής ανάφλεξης
ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε τη λειτουργία του μετασχηματιστή ανάφλεξης και, εάν
απαιτείται, αντικαταστήστε τον.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.029
Η ανάφλεξη μετά από μια δια-
κοπή φλόγας κατά τη λειτουργία
ήταν ανεπιτυχής.

Παροχή αερίου διεκόπη ▶ Ελέγξτε την παροχή αερίου.

Βλάβη στη διαδρομή καυσαε-
ρίων λόγω ανακυκλοφορίας ή
έμφραξης του αγωγού καυσαε-
ρίων

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων.

Εσφαλμένη γείωση ▶ Ελέγξτε τη γείωση του προϊόντος.

Σωλήνας αναρρόφησης αέρα
μπλοκαρισμένος

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το σωλήνα αναρ-
ρόφησης αέρα.

Αστοχία ανάφλεξης ▶ Ελέγξτε τη λειτουργία του μετασχηματιστή ανάφλεξης.

Νερό συμπυκνώματος στο
θάλαμο καύσης λόγω έμφραξης
της διόδου εκροής νερού
συμπυκνώματος

1. Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, καθαρίστε τον αγωγό εκροής
νερού συμπυκνώματος, συμπεριλ. του σιφονιού.

2. Ελέγξτε το θάλαμο καύσης (ηλεκτρόδια, μονωτικοί τάπητες,
καυστήρας).

3. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τους μονωτικούς τάπητες στο
θάλαμο καύσης.

Αντλία συμπυκνωμάτων (εάν
υπάρχει) ελαττωματική

▶ Ελέγξτε και καθαρίστε την αντλία συμπυκνωμάτων. Αντικατα-
στήστε, εάν απαιτείται, την αντλία συμπυκνωμάτων.

Το ηλεκτρόδιο ρύθμισης έρχεται
σε επαφή με τον καυστήρα

1. Ελέγξτε την απόσταση ανάμεσα στο ηλεκτρόδιο ρύθμισης
και στον καυστήρα.

2. Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο
ρύθμισης.

Καυστήρας ελαττωματικός ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον καυστήρα.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης ελαττω-
ματικό

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο
ανάφλεξης.

Κρουνός αερίου ελαττωματικός
/ Λανθασμένος κρουνός αερίου
ET

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον κρουνό αερίου.

F.032
Ο αριθμός στροφών ανεμιστήρα
βρίσκεται εκτός περιοχής ανο-
χής.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του ανεμιστήρα

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και στον ανεμιστήρα, συμπεριλ. όλων των συν-
δέσεων αρσενικού-θηλυκού βύσματος.

Ανεμιστήρας μπλοκαρισμένος ▶ Ελέγξτε τη λειτουργία του ανεμιστήρα.

Ανεμιστήρας ελαττωματικός ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα.

Βλάβη στη διαδρομή καυσαε-
ρίων λόγω ανακυκλοφορίας ή
έμφραξης του αγωγού καυσαε-
ρίων

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.035
Ο αεραγωγός / αγωγός απαγω-
γής καυσαερίων είναι μπλοκαρι-
σμένος.

Αεραγωγός / αγωγός απαγωγής
καυσαερίων κατά την πρώτη
θέση σε λειτουργία μπλοκαρι-
σμένος

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων και απενεργοποιή-
στε στη συνέχεια το D.145.

Σωλήνας αναρρόφησης αέρα
μπλοκαρισμένος

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το σωλήνα αναρ-
ρόφησης αέρα.
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F.035
Ο αεραγωγός / αγωγός απαγω-
γής καυσαερίων είναι μπλοκαρι-
σμένος.

Πίεση ροής αερίου πολύ χαμηλή ▶ Ελέγξτε την πίεση ροής αερίου και τον εξωτερικό ελεγκτή πίε-
σης αερίου.

Βλάβη στη διαδρομή καυσαε-
ρίων λόγω ανακυκλοφορίας ή
έμφραξης του αγωγού καυσαε-
ρίων

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων.

Νερό συμπυκνώματος στο
θάλαμο καύσης λόγω έμφραξης
της διόδου εκροής νερού
συμπυκνώματος

1. Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, καθαρίστε τον αγωγό εκροής
νερού συμπυκνώματος, συμπεριλ. του σιφονιού.

2. Ελέγξτε το θάλαμο καύσης (ηλεκτρόδια, μονωτικοί τάπητες,
καυστήρας).

3. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τους μονωτικούς τάπητες στο
θάλαμο καύσης.

Αντλία συμπυκνωμάτων (εάν
υπάρχει) ελαττωματική

▶ Ελέγξτε και καθαρίστε την αντλία συμπυκνωμάτων. Αντικατα-
στήστε, εάν απαιτείται, την αντλία συμπυκνωμάτων.

Μη επαρκής παροχή αέρα καύ-
σης

▶ Ελέγξτε την παροχή αέρα καύσης.

Ηλεκτρόδιο ρύθμισης ελαττωμα-
τικό

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ρύθ-
μισης.

Καυστήρας ελαττωματικός ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον καυστήρα.

Κρουνός αερίου ελαττωματικός
/ Λανθασμένος κρουνός αερίου
ET

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον κρουνό αερίου.

F.040
Ο συντελεστής αέρα είναι πολύ
χαμηλός.

Βλάβη στη διαδρομή καυσαε-
ρίων λόγω ανακυκλοφορίας ή
έμφραξης του αγωγού καυσαε-
ρίων

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων.

Σωλήνας αναρρόφησης αέρα
μπλοκαρισμένος

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το σωλήνα αναρ-
ρόφησης αέρα.

Νερό συμπυκνώματος στο
θάλαμο καύσης λόγω έμφραξης
της διόδου εκροής νερού
συμπυκνώματος

1. Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, καθαρίστε τον αγωγό εκροής
νερού συμπυκνώματος, συμπεριλ. του σιφονιού.

2. Ελέγξτε το θάλαμο καύσης (ηλεκτρόδια, μονωτικοί τάπητες,
καυστήρας).

3. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τους μονωτικούς τάπητες στο
θάλαμο καύσης.

Αντλία συμπυκνωμάτων (εάν
υπάρχει) ελαττωματική

▶ Ελέγξτε και καθαρίστε την αντλία συμπυκνωμάτων. Αντικατα-
στήστε, εάν απαιτείται, την αντλία συμπυκνωμάτων.

Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο εί-
δος αερίου

▶ Ελέγξτε το είδος αερίου και τη ρύθμιση είδους αερίου στο
D.156 και στο D.157.

Λανθασμένη αποθήκευση αντι-
στάθμισης κρουνού αερίου στο
D.052 και ενδεχομένως στο
D.182

▶ Ελέγξτε τη ρύθμιση αντιστάθμισης του κρουνού αερίου.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του κρουνού αερίου

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
προς τον κρουνό αερίου.

Κρουνός αερίου ηλεκτρικά μη
συνδεδεμένος / εσφαλμένα συν-
δεδεμένος

▶ Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση του κρουνού αερίου.

Ηλεκτρόδιο ρύθμισης ελαττωμα-
τικό

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ρύθ-
μισης.

Καυστήρας ελαττωματικός ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον καυστήρα.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Ανεμιστήρας ελαττωματικός ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα.

F.042
Η αντίσταση κωδικοποίησης
(στη δέσμη καλωδίων) ή η
αντίσταση ομάδας αερίων
(στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος, εάν υπάρχει) δεν
είναι έγκυρη.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων
προς τον κρουνό αερίου

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και στον κρουνό αερίου, συμπεριλ. όλων των συν-
δέσεων αρσενικού-θηλυκού βύσματος (ιδιαίτερα στην πλακέτα
τυπωμένου κυκλώματος).

F.044
Το σήμα ιονισμού του ηλεκτρο-
δίου ρύθμισης είναι πολύ χα-
μηλό. Η προσαρμογή απόκλι-
σης απέτυχε.

Βλάβη στη διαδρομή καυσαε-
ρίων λόγω ανακυκλοφορίας ή
έμφραξης του αγωγού καυσαε-
ρίων

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων.
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F.044
Το σήμα ιονισμού του ηλεκτρο-
δίου ρύθμισης είναι πολύ χα-
μηλό. Η προσαρμογή απόκλι-
σης απέτυχε.

Σωλήνας αναρρόφησης αέρα
μπλοκαρισμένος

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το σωλήνα αναρ-
ρόφησης αέρα.

Νερό συμπυκνώματος στο
θάλαμο καύσης λόγω έμφραξης
της διόδου εκροής νερού
συμπυκνώματος

1. Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, καθαρίστε τον αγωγό εκροής
νερού συμπυκνώματος, συμπεριλ. του σιφονιού.

2. Ελέγξτε το θάλαμο καύσης (ηλεκτρόδια, μονωτικοί τάπητες,
καυστήρας).

3. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τους μονωτικούς τάπητες στο
θάλαμο καύσης.

Αντλία συμπυκνωμάτων (εάν
υπάρχει) ελαττωματική

▶ Ελέγξτε και καθαρίστε την αντλία συμπυκνωμάτων. Αντικατα-
στήστε, εάν απαιτείται, την αντλία συμπυκνωμάτων.

Πίεση ροής αερίου πολύ χαμηλή ▶ Ελέγξτε την πίεση ροής αερίου και τον εξωτερικό ελεγκτή πίε-
σης αερίου.

Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο εί-
δος αερίου

▶ Ελέγξτε το είδος αερίου και τη ρύθμιση είδους αερίου στο
D.156 και στο D.157.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

Καυστήρας ελαττωματικός ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον καυστήρα.

Κρουνός αερίου ελαττωματικός
/ Λανθασμένος κρουνός αερίου
ET

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον κρουνό αερίου.

Λανθασμένη αποθήκευση αντι-
στάθμισης κρουνού αερίου στο
D.052 και ενδεχομένως στο
D.182

▶ Ελέγξτε τη ρύθμιση αντιστάθμισης του κρουνού αερίου.

Ηλεκτρόδιο ρύθμισης ελαττωμα-
τικό

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ρύθ-
μισης.

Κρουνός αερίου ελαττωματικός ▶ Αντικαταστήστε τον κρουνό αερίου.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.047
Το σήμα του αισθητήρα θερ-
μοκρασίας ζεστού νερού στην
έξοδο του εσωτερικού ταμιευ-
τήρα δεν είναι λογικό.

Σφάλμα στην ηλεκτρονική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας εξόδου ταμιευτήρα

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και στον αισθητήρα, συμπεριλ. όλων των συν-
δέσεων αρσενικού-θηλυκού βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρα-
σίας εξόδου ταμιευτήρα
ελαττωματικός

▶ Αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερμοκρασίας εξόδου ταμιευ-
τήρα.

F.049
Ο δίαυλος eBUS παρουσιάζει
βραχυκύκλωμα ή δύο ενεργές
πηγές eBUS έχουν ανεστραμ-
μένη πολικότητα.

Βραχυκύκλωμα στη σύνδεση
ενεργειακού διαύλου eBUS

▶ Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις eBUS.

Διάφορες πολικότητες στη σύν-
δεση του ενεργειακού διαύλου
eBUS

▶ Ελέγξτε την πολικότητα (+/-) των συνδέσεων eBUS.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.057
Η ρύθμιση καύσης παρουσιάζει
βλάβη και η αντίστοιχη λειτου-
ργία ανάγκης απέτυχε.

Η λειτουργία ανάγκης απέτυχε ▶ Ελέγξτε το ιστορικό λειτουργίας ανάγκης και σφαλμάτων και
εφαρμόστε τα απαιτούμενα μέτρα.

Βλάβη στη διαδρομή καυσαε-
ρίων λόγω ανακυκλοφορίας ή
έμφραξης του αγωγού καυσαε-
ρίων

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων.

Σωλήνας αναρρόφησης αέρα
μπλοκαρισμένος

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το σωλήνα αναρ-
ρόφησης αέρα.

Νερό συμπυκνώματος στο
θάλαμο καύσης λόγω έμφραξης
της διόδου εκροής νερού
συμπυκνώματος

1. Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, καθαρίστε τον αγωγό εκροής
νερού συμπυκνώματος, συμπεριλ. του σιφονιού.

2. Ελέγξτε το θάλαμο καύσης (ηλεκτρόδια, μονωτικοί τάπητες,
καυστήρας).

3. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τους μονωτικούς τάπητες στο
θάλαμο καύσης.

Αντλία συμπυκνωμάτων (εάν
υπάρχει) ελαττωματική

▶ Ελέγξτε και καθαρίστε την αντλία συμπυκνωμάτων. Αντικατα-
στήστε, εάν απαιτείται, την αντλία συμπυκνωμάτων.

Πίεση ροής αερίου πολύ χαμηλή ▶ Ελέγξτε την πίεση ροής αερίου και τον εξωτερικό ελεγκτή πίε-
σης αερίου.

Λανθασμένη αποθήκευση αντι-
στάθμισης κρουνού αερίου στο
D.052 και ενδεχομένως στο
D.182

▶ Ελέγξτε τη ρύθμιση αντιστάθμισης του κρουνού αερίου.
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F.057
Η ρύθμιση καύσης παρουσιάζει
βλάβη και η αντίστοιχη λειτου-
ργία ανάγκης απέτυχε.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Ανεμιστήρας ελαττωματικός ▶ Ελέγξτε μέσω του D.033 και του D.034 εάν ο αριθμός στρο-
φών ανεμιστήρα αποκλίνει κατά περισσότερο από 20-30 rpm.

F.061
Το ASIC ή ο ελεγκτής δεν
λειτουργεί βάσει των καθορι-
σμένων προδιαγραφών χρόνου.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του κρουνού αερίου

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
προς τον κρουνό αερίου.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.062
Η απενεργοποίηση της φλόγας
ανιχνεύεται καθυστερημένα.

Κρουνός αερίου ελαττωματικός ▶ Αντικαταστήστε τον κρουνό αερίου.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης ελαττω-
ματικό

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο
ανάφλεξης.

F.063
Η EEPROM δηλώνει σφάλμα
κατά τον έλεγχο ανάγνωσης /
εγγραφής.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.064
Το σήμα αισθητήρα δεν
μπόρεσε να μετατραπεί σωστά.

Αισθητήρας ελαττωματικός ▶ Ελέγξτε τον αισθητήρα που εμφανίζεται στο D.166.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Εάν η απεικονιζόμενη τιμή για το D.166 είναι > 20 και δεν περι-
λαμβάνεται στη λίστα, αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος.

F.065
Υπέρβαση της επιτρεπόμενης
περιοχής θερμοκρασίας λειτου-
ργίας ενός επιμέρους εξαρτήμα-
τος του ηλεκτρονικού συστήμα-
τος.

Υπερθέρμανση ηλεκτρονικού
συστήματος

▶ Ελέγξτε τις εξωτερικές επιδράσεις θερμότητας στο ηλεκτρονικό
σύστημα.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.067
Η διάταξη ανίχνευσης φλόγας
είναι ελαττωματική.

Σήμα φλόγας μη λογικό ▶ Ελέγξτε το σήμα φλόγας.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.068
Η διάταξη ανίχνευσης φλόγας
δηλώνει ασταθές σήμα.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.070
Ο αριθμός αναγνώρισης
συσκευής (DSN) είναι λανθα-
σμένος, λείπει ή δεν ταιριάζει με
την αντίσταση κωδικοποίησης.

Ο αριθμός αναγνώρισης συ-
σκευής δεν έχει ρυθμιστεί σω-
στά, μετά από ταυτόχρονη αντι-
κατάσταση πλακέτας τυπω-
μένου κυκλώματος και οθόνης

1. Ρυθμίστε το σωστό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.
2. Μετά από ταυτόχρονη αντικατάσταση της πλακέτας τυπω-

μένου κυκλώματος και της οθόνης, αντικαταστήστε το ηλε-
κτρόδιο ρύθμισης.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του κρουνού αερίου

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και στον κρουνό αερίου, συμπεριλ. όλων των συν-
δέσεων αρσενικού-θηλυκού βύσματος.

F.071
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας
προσαγωγής αποστέλλει μη
λογικές τιμές.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού προσαγωγής, λανθασμένη
θέση

▶ Ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα θερμοκρασίας αγωγού προσα-
γωγής.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού προσαγωγής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού προσαγωγής.

F.072
Η διαφορά θερμοκρασίας με-
ταξύ του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας προσαγωγής και επιστρο-
φής δεν είναι έγκυρη.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού προσαγωγής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού προσαγωγής.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού προσαγωγής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού επιστροφής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας αγωγού επιστροφής.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού επιστροφής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

F.073
Ο αισθητήρας πίεσης νερού
παρουσιάζει βραχυκύκλωμα.

Βραχυκύκλωμα στη δέσμη κα-
λωδίων

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε
τη δέσμη καλωδίων.
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F.073
Ο αισθητήρας πίεσης νερού
παρουσιάζει βραχυκύκλωμα.

Αισθητήρας πίεσης νερού ελατ-
τωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα πίε-
σης νερού.

F.074
Το σήμα του αισθητήρα πίεσης
νερού έχει διακοπεί.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

Αισθητήρας πίεσης νερού ελατ-
τωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα πίε-
σης νερού.

F.075
Η μεταβολή της πίεσης κατά την
εκκίνηση της αντλίας θέρμανσης
είναι πολύ χαμηλή.

Αισθητήρας πίεσης νερού ελατ-
τωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα πίε-
σης νερού.

Εσωτερική αντλία θέρμανσης
ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την εσωτερική αντλία θέρμανσης.

Πίεση εγκατάστασης πολύ χα-
μηλή

▶ Ελέγξτε την πίεση εγκατάστασης.

Εσωτερικό δοχείο διαστολής
ελαττωματικό

▶ Ελέγξτε το εσωτερικό δοχείο διαστολής και, εάν απαιτείται,
αντικαταστήστε το.

Στο προϊόν υπάρχει πολύ λίγο /
δεν υπάρχει καθόλου νερό.

1. Γεμίστε την εγκατάσταση θέρμανσης.
2. Ελέγξτε το προϊόν και το σύστημα για διαρροές.

Αέρας στο προϊόν ▶ Εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων
(καλώδιο Lin)

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων (καλώδιο Lin).

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

F.076
Η προστασία υπερθέρμανσης
του πρωτεύοντα εναλλάκτη θερ-
μότητας είναι ενεργή.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος (πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος βύσμα X20, επαφή
3/14).

F.077
Μια αντλία συμπυκνωμάτων ή
μια εξωτερική θυρίδα καυσαε-
ρίων μπλοκάρει τη λειτουργία
του καυστήρα.

Κανένα / εσφαλμένο μήνυμα
επιστροφής της θυρίδας καυσα-
ερίων

▶ Ελέγξτε τη λειτουργία της θυρίδας καυσαερίων.

Θυρίδα καυσαερίων ελαττωμα-
τική

▶ Αντικαταστήστε τη θυρίδα καυσαερίων.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση με την αντλία συμπυκνω-
μάτων

▶ Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση με την αντλία συμπυκνωμάτων.

Αντλία συμπυκνωμάτων ελαττω-
ματική

▶ Αντικαταστήστε την αντλία συμπυκνωμάτων.

F.078
Η μονάδα ρύθμισης δεν υπο-
στηρίζεται από τη συσκευή.

Έχει συνδεθεί λανθασμένη μο-
νάδα ρύθμισης

▶ Ελέγξτε εάν η μονάδα ρύθμισης είναι συμβατή με το προϊόν.

F.080
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας ει-
σόδου κρύου νερού στον εσω-
τερικό ταμιευτήρα είναι ελαττω-
ματικός.

Αισθητήρας θερμοκρασίας ει-
σόδου ελαττωματικός ή δεν έχει
συνδεθεί

▶ Ελέγξτε τον αισθητήρα NTC, το βύσμα, τη δέσμη καλωδίων και
την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.081
Η φόρτιση ταμιευτήρα απέτυχε.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων προς τον εσωτερικό ταμιευτήρα.

Δευτερεύων εναλλάκτης θερ-
μότητας φραγμένος / μπλοκαρι-
σμένος

▶ Ελέγξτε το δευτερεύοντα εναλλάκτης θερμότητας για ρύπανση.

Βαλβίδα αντεπιστροφής αντλίας
μπλοκαρισμένη

▶ Ελέγξτε τη λειτουργία της βαλβίδας αντεπιστροφής της αντλίας
στον εσωτερικό ταμιευτήρα.

Βύσμα αισθητήρα θερμοκρασίας
σύνδεσης ζεστού νερού μη συν-
δεδεμένο / λασκαρισμένο

▶ Ελέγξτε το βύσμα και τη σύνδεση αρσενικού-θηλυκού του αι-
σθητήρα θερμοκρασίας σύνδεσης ζεστού νερού.

Λανθασμένη τοποθέτηση αισθη-
τήρα θερμοκρασίας σύνδεσης
ζεστού νερού

▶ Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας σύνδεσης ζεστού νε-
ρού είναι τοποθετημένος σωστά στο σωλήνα.

Αντλία μπλοκαρισμένη ▶ Ελέγξτε τη λειτουργία της αντλίας στον εσωτερικό ταμιευτήρα.

Η αντλία είναι ελαττωματική. ▶ Αντικαταστήστε την αντλία στον εσωτερικό ταμιευτήρα.

Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ελατ-
τωματική ή μπλοκαρισμένη

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την τρίοδη βαλβίδα
εναλλαγής.
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F.083
Κατά την εκκίνηση του καυ-
στήρα δεν καταχωρείται καμία
ή καταχωρείται πολύ αργή αύ-
ξηση θερμοκρασίας στον αισθη-
τήρα θερμοκρασίας προσαγω-
γής ή επιστροφής.

Πίεση εγκατάστασης πολύ χα-
μηλή

▶ Ελέγξτε την πίεση εγκατάστασης.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού προσαγωγής, καμία επαφή

▶ Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού προσαγωγής
εφαρμόζει σωστά στο σωλήνα προσαγωγής.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού προσαγωγής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Αισθητήρας θερμοκρασίας αγω-
γού επιστροφής, καμία επαφή

▶ Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού επιστροφής
εφαρμόζει σωστά στο σωλήνα επιστροφής.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα θερμοκρα-
σίας αγωγού επιστροφής

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος και στον αι-
σθητήρα, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού
βύσματος.

Στο προϊόν υπάρχει πολύ λίγο /
δεν υπάρχει καθόλου νερό.

1. Γεμίστε την εγκατάσταση θέρμανσης.
2. Ελέγξτε το προϊόν και το σύστημα για διαρροές.

F.084
Η διαφορά θερμοκρασίας του
αισθητήρα θερμοκρασίας προ-
σαγωγής και επιστροφής πα-
ρέχει μη λογικές τιμές.

Λανθασμένη τοποθέτηση αι-
σθητήρα θερμοκρασίας αγωγού
προσαγωγής

▶ Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού προσαγωγής
είναι τοποθετημένος σωστά.

Λανθασμένη τοποθέτηση αισθη-
τήρα θερμοκρασίας αγωγού επι-
στροφής

▶ Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού επιστροφής
είναι τοποθετημένος σωστά.

Αντιμετάθεση αισθητήρα θερμο-
κρασίας αγωγού προσαγωγής
και επιστροφής

▶ Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού προσαγωγής
και επιστροφής είναι τοποθετημένος σωστά.

F.085
Οι αισθητήρες NTC έχουν τοπο-
θετηθεί λανθασμένα.

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας
αγωγού προσαγωγής / επιστρο-
φής έχει τοποθετηθεί στον ίδιο /
σε λανθασμένο σωλήνα

▶ Ελέγξτε εάν οι αισθητήρες θερμοκρασίας αγωγού προσαγωγής
και επιστροφής έχουν τοποθετηθεί στο σωστό σωλήνα.

F.087
Ο μετασχηματιστής ανάφλεξης
δεν έχει συνδεθεί στην πλακέτα
τυπωμένου κυκλώματος.

Σφάλμα στην ηλεκτρική
σύνδεση του μετασχηματιστή
ανάφλεξης

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και στο μετασχηματιστή ανάφλεξης, συμπεριλ.
όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύσματος.

Μετασχηματιστής ανάφλεξης
ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε τη λειτουργία του μετασχηματιστή ανάφλεξης και, εάν
απαιτείται, αντικαταστήστε τον.

F.088
Η ηλεκτρική σύνδεση με τη βαλ-
βίδα αερίου έχει διακοπεί.

Κρουνός αερίου μη συνδεδε-
μένος

▶ Ελέγξτε τη σύνδεση του κρουνού αερίου.

Κρουνός αερίου, λανθασμένη
σύνδεση

▶ Ελέγξτε τη σύνδεση του κρουνού αερίου.

Βραχυκύκλωμα στη δέσμη κα-
λωδίων

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε
τη δέσμη καλωδίων.

F.089
Η τοποθετημένη αντλία θέρμα-
νσης δεν ταιριάζει με τον τύπο
της συσκευής.

Έχει συνδεθεί λανθασμένη
αντλία

▶ Ελέγξτε εάν η συνδεδεμένη αντλία είναι η αντλία που συνι-
στάται για το προϊόν.

F.092
Η ρύθμιση σε διαφορετικό είδος
αερίου δεν ολοκληρώθηκε σω-
στά.

Η ρύθμιση καυστήρα σε διαφο-
ρετικό είδος αερίου στο D.156
δεν έχει ολοκληρωθεί

▶ Ελέγξτε τη ρύθμιση στο D.156.

F.095
Το βηματικό μοτέρ της βαλβίδας
αερίου έχει φτάσει στον ελάχι-
στο επιτρεπόμενο αριθμό βη-
μάτων.

Βλάβη στη διαδρομή καυσαε-
ρίων λόγω ανακυκλοφορίας ή
έμφραξης του αγωγού καυσαε-
ρίων

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων.

Νερό συμπυκνώματος στο
θάλαμο καύσης λόγω έμφραξης
της διόδου εκροής νερού
συμπυκνώματος

1. Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, καθαρίστε τον αγωγό εκροής
νερού συμπυκνώματος, συμπεριλ. του σιφονιού.

2. Ελέγξτε το θάλαμο καύσης (ηλεκτρόδια, μονωτικοί τάπητες,
καυστήρας).

3. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τους μονωτικούς τάπητες στο
θάλαμο καύσης.

Αντλία συμπυκνωμάτων (εάν
υπάρχει) ελαττωματική

▶ Ελέγξτε και καθαρίστε την αντλία συμπυκνωμάτων. Αντικατα-
στήστε, εάν απαιτείται, την αντλία συμπυκνωμάτων.

Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο εί-
δος αερίου

▶ Ελέγξτε το είδος αερίου και τη ρύθμιση είδους αερίου στο
D.156 και στο D.157.
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F.095
Το βηματικό μοτέρ της βαλβίδας
αερίου έχει φτάσει στον ελάχι-
στο επιτρεπόμενο αριθμό βη-
μάτων.

Λανθασμένη αποθήκευση αντι-
στάθμισης κρουνού αερίου στο
D.052 και ενδεχομένως στο
D.182

▶ Ελέγξτε τη ρύθμιση αντιστάθμισης του κρουνού αερίου.

Καυστήρας ελαττωματικός ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον καυστήρα.

Κρουνός αερίου ελαττωματικός
/ Λανθασμένος κρουνός αερίου
ET

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον κρουνό αερίου.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του κρουνού αερίου

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και στον κρουνό αερίου, συμπεριλ. όλων των συν-
δέσεων αρσενικού-θηλυκού βύσματος.

Ηλεκτρόδιο ρύθμισης ελαττωμα-
τικό

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ρύθ-
μισης.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.096
Το βηματικό μοτέρ της βαλβίδας
αερίου έχει φτάσει στο μέγιστο
επιτρεπόμενο αριθμό βημάτων.

Πίεση σύνδεσης αερίου πολύ
χαμηλή

▶ Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης αερίου.

Βλάβη στη διαδρομή καυσαε-
ρίων λόγω ανακυκλοφορίας ή
έμφραξης του αγωγού καυσαε-
ρίων

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων.

Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο εί-
δος αερίου

▶ Ελέγξτε το είδος αερίου και τη ρύθμιση είδους αερίου στο
D.156 και στο D.157.

Λανθασμένη αποθήκευση αντι-
στάθμισης κρουνού αερίου στο
D.052 και ενδεχομένως στο
D.182

▶ Ελέγξτε τη ρύθμιση αντιστάθμισης του κρουνού αερίου.

Νερό συμπυκνώματος στο
θάλαμο καύσης λόγω έμφραξης
της διόδου εκροής νερού
συμπυκνώματος

1. Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, καθαρίστε τον αγωγό εκροής
νερού συμπυκνώματος, συμπεριλ. του σιφονιού.

2. Ελέγξτε το θάλαμο καύσης (ηλεκτρόδια, μονωτικοί τάπητες,
καυστήρας).

3. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τους μονωτικούς τάπητες στο
θάλαμο καύσης.

Αντλία συμπυκνωμάτων (εάν
υπάρχει) ελαττωματική

▶ Ελέγξτε και καθαρίστε την αντλία συμπυκνωμάτων. Αντικατα-
στήστε, εάν απαιτείται, την αντλία συμπυκνωμάτων.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του κρουνού αερίου

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και στον κρουνό αερίου, συμπεριλ. όλων των συν-
δέσεων αρσενικού-θηλυκού βύσματος.

Ηλεκτρόδιο ρύθμισης ελαττωμα-
τικό

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ρύθ-
μισης.

Καυστήρας ελαττωματικός ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον καυστήρα.

Κρουνός αερίου ελαττωματικός
/ Λανθασμένος κρουνός αερίου
ET

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον κρουνό αερίου.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.097
Η εκτέλεση ενός αυτοελέγχου
της κύριας πλακέτας τυπωμένου
κυκλώματος απέτυχε.

Ο αυτοέλεγχος της πλακέτας τυ-
πωμένου κυκλώματος απέτυχε
(πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική)

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.105
Εάν αντικατασταθεί η βαλβίδα
αερίου ή η πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και η διασύνδεση
συσκευής, πρέπει να ρυθμιστεί
η αντιστάθμιση της βαλβίδας αε-
ρίου σύμφωνα με την τρέχουσα
βαλβίδα αερίου.

Λανθασμένη αποθήκευση αντι-
στάθμισης κρουνού αερίου στο
D.052 και ενδεχομένως στο
D.182

▶ Ελέγξτε τη ρύθμιση αντιστάθμισης του κρουνού αερίου.

F.194
Το τροφοδοτικό της πλακέτας
τυπωμένου κυκλώματος είναι
ελαττωματικό.

Τροφοδοτικό της πλακέτας τυ-
πωμένου κυκλώματος ελαττω-
ματικό

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.
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F.195
Η συσκευή αναγνώρισε σημα-
ντικά χαμηλή τάση της τροφοδο-
σίας ρεύματος.

Χαμηλή τάση στην τροφοδοσία
ρεύματος

▶ Ελέγξτε την τάση δικτύου.
▶ Εάν η τάση δικτύου δεν είναι εντάξει, επικοινωνήστε με την

επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Αντλία ελαττωματική ▶ Εάν η τάση δικτύου είναι εντάξει, αντικαταστήστε την αντλία
(μέτρηση τάσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αντλίας).

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση της αντλίας

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και στην αντλία, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων
αρσενικού-θηλυκού βύσματος.

F.196
Η συσκευή αναγνώρισε σημα-
ντική υπέρταση της τροφοδο-
σίας ρεύματος.

Υπέρταση στην τροφοδοσία
ρεύματος

▶ Εάν η τάση δικτύου δεν είναι εντάξει, επικοινωνήστε με την
επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Αντλία ελαττωματική ▶ Εάν η τάση δικτύου είναι εντάξει, αντικαταστήστε την αντλία
(μέτρηση τάσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αντλίας).

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση της αντλίας

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και στην αντλία, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων
αρσενικού-θηλυκού βύσματος.

F.317
Το σήμα του αισθητήρα ογκο-
μετρικής παροχής στο κύκλωμα
ζεστού νερού δεν είναι λογικό.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του αισθητήρα ογκομετρι-
κής παροχής στο κύκλωμα ζε-
στού νερού

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και στον αισθητήρα ογκομετρικής παροχής, συ-
μπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύσματος.

Αισθητήρας ογκομετρικής παρο-
χής στο κύκλωμα ζεστού νερού
ελαττωματικός

▶ Αντικαταστήστε τον αισθητήρα ογκομετρικής παροχής στο κύ-
κλωμα ζεστού νερού.

F.318
Η τρίοδη μηχανοκίνητη βαλβίδα
δεν κινείται.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση της τρίοδης βαλβίδας
εναλλαγής

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και στην τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής, συμπεριλ.
όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύσματος.

Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ελατ-
τωματική ή μπλοκαρισμένη

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την τρίοδη βαλβίδα
εναλλαγής.

F.320
Η αντλία θέρμανσης είναι μπλο-
καρισμένη. Η λειτουργία ξε-
μπλοκαρίσματος δεν ήταν επι-
τυχής.

Ρύπανση ή ξένα σώματα μέσα
στην αντλία

▶ Καθαρίστε την αντλία ή αντικαταστήστε, εάν απαιτείται, την
αντλία.

F.321
Το ηλεκτρονικό σύστημα
αντλίας είναι ελαττωματικό.

Η αντλία είναι ελαττωματική. ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την αντλία.

F.322
Η αντλία θέρμανσης έχει υπερ-
θερμανθεί. Η θερμοκρασία δεν
ήταν δυνατόν να μειωθεί μέσω
της λειτουργίας ανάγκης.

Η αντλία δηλώνει σύντομα πολύ
υψηλές θερμοκρασίες στο ηλε-
κτρονικό σύστημα

▶ Ελέγξτε την αντλία και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την
αντλία.

F.323
Η αντλία θέρμανσης πραγματο-
ποιεί στεγνή λειτουργία.

Αέρας στο προϊόν ▶ Εξαερώστε την εγκατάσταση θέρμανσης.

Η αντλία λειτούργησε στεγνή ▶ Αντικαταστήστε την αντλία.

F.324
Η ηλεκτρική σύνδεση της βαλβί-
δας έχει διακοπεί.

Το καλώδιο προς την αντλία
είναι ελαττωματικό

▶ Ελέγξτε το καλώδιο για την τροφοδοσία τάσης 230 V προς την
αντλία και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το καλώδιο για την
τροφοδοσία τάσης 230 V.

Η αντλία είναι ελαττωματική. ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την αντλία.

F.325
Η αντλία θέρμανσης παρου-
σιάζει σφάλμα.

Αντλία μπλοκαρισμένη ▶ Ελέγξτε τη λειτουργία της αντλίας.

Η αντλία είναι ελαττωματική. ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την αντλία.

F.326
Η υδραυλική δοκιμή αισθητήρα
και ενεργοποιητή εξακρίβωσε
τουλάχιστον δύο υδραυλικά
στοιχεία, τα οποία δεν λειτου-
ργούν.

Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ελατ-
τωματική ή μπλοκαρισμένη

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την τρίοδη βαλβίδα
εναλλαγής.

Βύσμα στην τρίοδη μηχανοκί-
νητη βαλβίδα μη συνδεδεμένο /
λασκαρισμένο

▶ Ελέγξτε το βύσμα και τη σύνδεση αρσενικού-θηλυκού στην
τρίοδη μηχανοκίνητη βαλβίδα.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

Κύκλωμα ζεστού νερού μη συν-
δεδεμένο

▶ Συνδέστε το κύκλωμα ζεστού νερού.

Η εξωτερική αντλία λειτουργεί
συνεχώς

▶ Ελέγξτε την εξωτερική αντλία και τη διαμόρφωση συστήματος.

Η αντλία είναι ελαττωματική. ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την αντλία.
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F.327
Λόγω ενός μη συνδεδεμένου
κυκλώματος ζεστού νερού, η
ελάχιστη ογκομετρική παροχή
θέρμανσης είναι περιορισμένη.

Παράκαμψη ταμιευτήρα μη συν-
δεδεμένη

▶ Ελέγξτε τους σωλήνες σύνδεσης ταμιευτήρα.

Κύκλωμα ζεστού νερού φρα-
γμένο / μπλοκαρισμένο

▶ Ελέγξτε το δευτερεύοντα εναλλάκτης θερμότητας για ρύπανση.

F.330
Η αντλία δεν αντιδρά στις εντο-
λές κατά τη δοκιμή του υδραυλι-
κού συστήματος.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση της αντλίας

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος και στην αντλία, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων
αρσενικού-θηλυκού βύσματος.

Η αντλία είναι ελαττωματική. ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την αντλία.

F.334
Η διαμόρφωση του συστήματος
καυσαερίων δεν ολοκληρώθηκε.

Η διαμόρφωση συστήματος
καυσαερίων δεν ολοκληρώθηκε

▶ Ελέγξτε τη διαμόρφωση του συστήματος καυσαερίων και ολο-
κληρώστε την.

F.336
Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται
σε αυτή τη διαμόρφωση.

Λανθασμένη ρύθμιση διαμόρ-
φωσης συστήματος καυσαερίων

▶ Ρυθμίστε την επιτρεπόμενη διαμόρφωση συστήματος καυσαε-
ρίων.

Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο εί-
δος αερίου

▶ Ελέγξτε το είδος αερίου και τη ρύθμιση είδους αερίου στο
D.156 και στο D.157.

F.337
Το σετ μετατροπής πολλαπλών
συνδέσεων δεν ταιριάζει με το
στοιχείο θερμότητας.

Το σετ μετατροπής πολλαπλών
συνδέσεων δεν ταιριάζει με το
στοιχείο θερμότητας

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το σετ μετατροπής
σωλήνα αναρρόφησης αέρα με ενσωματωμένη ασφάλεια αντε-
πιστροφής και αισθητήρα ροής μάζας αέρα.

F.338
Λανθασμένη ρύθμιση πολλα-
πλής σύνδεσης

Λανθασμένη ρύθμιση πολλα-
πλών συνδέσεων

▶ Ρυθμίστε την επιτρεπόμενη διαμόρφωση συστήματος καυσαε-
ρίων.

F.342
Η ροή μάζας αέρα δεν βρίσκεται
εντός των επιτρεπτών ορίων.

Ο αριθμός στροφών ανεμιστήρα
δεν αντιστοιχεί στην ονομαστική
τιμή

▶ Ελέγξτε μέσω του D.033 και του D.034 εάν ο αριθμός στρο-
φών ανεμιστήρα αποκλίνει κατά περισσότερο από 20-30 rpm.

Βύσμα στην πλακέτα τυπω-
μένου κυκλώματος μη συνδε-
δεμένο / λασκαρισμένο

▶ Ελέγξτε το βύσμα και τη σύνδεση αρσενικού-θηλυκού.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

Βύσμα αισθητήρα ροής μάζας
αέρα μη συνδεδεμένο / λασκαρι-
σμένο

▶ Ελέγξτε το βύσμα και τη σύνδεση αρσενικού-θηλυκού του αι-
σθητήρα ροής μάζας αέρα.

Μόνιμη έξοδος από την περιοχή
μέτρησης. Αισθητήρας ροής
μάζας αέρα ελαττωματικός

▶ Αντικαταστήστε εξ ολοκλήρου το σωλήνα αναρρόφησης αέρα.

Αγωγός απαγωγής καυσαερίων
μπλοκαρισμένος

▶ Ελέγξτε ολόκληρο τον αγωγό απαγωγής καυσαερίων.

F.343
Το σήμα του αισθητήρα ροής
μάζας αέρα δεν είναι λογικό.

Βύσμα αισθητήρα ροής μάζας
αέρα μη συνδεδεμένο / λασκαρι-
σμένο

▶ Ελέγξτε το βύσμα και τη σύνδεση αρσενικού-θηλυκού του αι-
σθητήρα ροής μάζας αέρα.

Βύσμα στην πλακέτα τυπω-
μένου κυκλώματος μη συνδε-
δεμένο / λασκαρισμένο

▶ Ελέγξτε το βύσμα και τη σύνδεση αρσενικού-θηλυκού.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

Απόκλιση μέτρησης πολύ
υψηλή. Ρύπανση του αισθητήρα
ροής μάζας αέρα.

▶ Ελέγξτε τον αισθητήρα ροής μάζας αέρα για ρύπανση.

Μόνιμη έξοδος από την περιοχή
μέτρησης. Αισθητήρας ροής
μάζας αέρα ελαττωματικός

▶ Αντικαταστήστε εξ ολοκλήρου το σωλήνα αναρρόφησης αέρα.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

F.344
Το ηλεκτρόδιο ρύθμισης δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί πε-
ραιτέρω.

Σφάλμα μετάδοσης τιμών βαθ-
μονόμησης

▶ Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ρύθμισης (D.146, D.147).

F.363
Η EEPROM της οθόνης δη-
λώνει σφάλμα κατά τον έλεγχο
ανάγνωσης / εγγραφής.

Ηλεκτρονικό σύστημα της
οθόνης ελαττωματικό

▶ Αντικαταστήστε την οθόνη.
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F.707
Η επικοινωνία ανάμεσα στην
οθόνη και την πλακέτα τυπω-
μένου κυκλώματος δεν είναι δυ-
νατή.

Η επικοινωνία ανάμεσα στην
οθόνη και στην πλακέτα τυπω-
μένου κυκλώματος παρουσιάζει
βλάβη

1. Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην οθόνη και στην πλακέτα
τυπωμένου κυκλώματος.

2. Αντικαταστήστε, εάν απαιτείται, το καλώδιο ανάμεσα στην
οθόνη και στην πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

3. Αντικαταστήστε, εάν απαιτείται, την οθόνη ή την πλακέτα
τυπωμένου κυκλώματος.

F.905
Διασύνδεση επικοινωνίας απε-
νεργοποιημένη

Υπερένταση ρεύματος στη δια-
σύνδεση επικοινωνίας

1. Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην πλακέτα τυπωμένου κυ-
κλώματος και στις μονάδες που είναι συνδεδεμένες στη θύρα
διασύνδεσης.

2. Ελέγξτε τις συνδεδεμένες μονάδες και, εάν απαιτείται, αντικα-
ταστήστε τις.

D Προγράμματα ελέγχου

Υπόδειξη
Λόγω του ότι ο πίνακας κωδικών χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα, ορισμένοι κωδικοί ενδέχεται να μην είναι
ορατοί στο αντίστοιχο προϊόν. Οι ενεργοί κωδικοί L.XXX ενδέχεται να μπλοκάρουν προσωρινά τα προγράμματα
ελέγχου P.XXX.

Πρόγραμμα ελέγχου Σημασία

P.000 Ο κυκλοφορητής ελέγχεται με χρονισμό. Το κύκλωμα θέρμανσης και το κύκλωμα ζεστού νερού εξαε-
ρώνονται προσαρμοστικά με αυτόματη εναλλαγή των κυκλωμάτων μέσω του αυτόματου εξαεριστικού
(το κλαπέτο του αυτόματου εξαεριστικού πρέπει να είναι λασκαρισμένο). Στην οθόνη εμφανίζεται το

ενεργό κύκλωμα. Πιέστε 1 φορά το , για να ξεκινήσετε την εξαέρωση του κυκλώματος θέρμανσης.

Πιέστε 1 φορά το , για να τερματίσετε το πρόγραμμα εξαέρωσης. Η διάρκεια του προγράμματος
εξαέρωσης καταδεικνύεται μέσω αντίστροφης μέτρησης. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα τερματίζεται.

P.001 Το προϊόν λειτουργεί μετά από επιτυχή ανάφλεξη με τη ρυθμισμένη θερμική επιβάρυνση (εξακρίβωση
κατά την έναρξη του προγράμματος).

P.003 Το προϊόν λειτουργεί μετά από επιτυχή ανάφλεξη με το μερικό φορτίο θέρμανσης, που έχει ρυθμιστεί
στο D.000.

P.008 Η βαλβίδα αντιστροφής προτεραιότητας οδηγείται στη μεσαία θέση. Ο καυστήρας και η αντλία απενε-
ργοποιούνται (για την πλήρωση και εκκένωση του προϊόντος).

P.021 Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για την ανάλυση της ανάφλεξης σε μήνυμα σφάλματος F.028.
Ελέγχεται το εάν η ανάφλεξη μπορεί να πραγματοποιηθεί επιτυχώς. Εδώ, η ανίχνευση φλόγας δεν
πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτροδίου ρύθμισης. Εάν η ανάφλεξη πραγματοποιήθηκε επιτυχώς,

εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος ελέγχου συνεχώς η ένδειξη στην οθόνη.

E Δοκιμή ενεργοποιητή

Υπόδειξη
Λόγω του ότι ο πίνακας κωδικών χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα, ορισμένοι κωδικοί ενδέχεται να μην είναι
ορατοί στο αντίστοιχο προϊόν. Οι ενεργοί κωδικοί L.XXX ενδέχεται να μπλοκάρουν προσωρινά τις δοκιμές ενεργο-
ποιητή T.XXX.

Κωδικός Σημασία

T.001 Η εσωτερική αντλία ενεργοποιείται και ρυθμίζεται στην επιλεγμένη διαφορική πίεση.

T.002 Η βαλβίδα αντιστροφής προτεραιότητας κινείται στη θέση θέρμανσης ή ζεστού νερού.

T.003 Ο ανεμιστήρας ενεργοποιείται και απενεργοποιείται. Ο φυσητήρας λειτουργεί με μέγιστο αριθμό στρο-
φών.

T.004 Η αντλία φόρτισης ταμιευτήρα ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.

T.005 Ο κυκλοφορητής νερού χρήσης ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.

T.006 Η εξωτερική αντλία ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.

T.007 Το προϊόν εκκινείται και μεταβαίνει σε ελάχιστο φορτίο. Στην οθόνη προβάλλεται η θερμοκρασία προ-
σαγωγής.
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F Κωδικοί συντήρησης

Υπόδειξη
Λόγω του ότι ο πίνακας κωδικών χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα, ορισμένοι κωδικοί ενδέχεται να μην είναι
ορατοί στο αντίστοιχο προϊόν.

Κωδικός / σημασία Πιθανή αιτία Μέτρα

I.003
Έχει επιτευχθεί το χρονικό ση-
μείο συντήρησης του προϊόντος.

Το διάστημα συντήρησης έχει
λήξει

1. Πραγματοποιήστε συντήρηση.
2. Πραγματοποιήστε επαναφορά του διαστήματος σέρβις.

I.020
Η πίεση νερού στο σύστημα
θέρμανσης βρίσκεται στο κάτω
όριο.

Πίεση πλήρωσης της εγκα-
τάστασης θέρμανσης χαμηλή

▶ Συμπληρώστε νερό στην εγκατάσταση θέρμανσης.

I.144
Η δοκιμή απόκλισης ηλεκτρο-
δίου δείχνει προχωρημένη γή-
ρανση του ηλεκτροδίου ρύθμι-
σης.

Η δοκιμή απόκλισης ηλεκτρο-
δίου έφτασε στη μέγιστη επιτρε-
πόμενη τιμή

▶ Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ρύθμισης και πραγματοποιήστε
επαναφορά των τιμών διόρθωσης απόκλισης μέσω του D.146
και του D.147.

G Αναστρέψιμοι κωδικοί λειτουργίας ανάγκης

Υπόδειξη
Λόγω του ότι ο πίνακας κωδικών χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα, ορισμένοι κωδικοί ενδέχεται να μην είναι
ορατοί στο αντίστοιχο προϊόν. Οι αναστρέψιμοι κωδικοί L.XXX ακυρώνονται μόνοι τους. Οι ενεργοί κωδικοί L.XXX
ενδέχεται να μπλοκάρουν προσωρινά τα προγράμματα ελέγχου P.XXX και τις δοκιμές ενεργοποιητή T.XXX.

Κωδικός Σημασία

L.016 Αναγνωρίστηκε απώλεια φλόγας σε ελάχιστη απόδοση.

L.022 Η ποσότητα νερού ανακυκλοφορίας στο κύκλωμα θέρμανσης είναι πολύ χαμηλή.

L.025 Ο αισθητήρας θερμοκρασίας εισόδου κρύου νερού παρουσιάζει βραχυκύκλωμα.

L.032 Ο αισθητήρας ογκομετρικής παροχής είναι ελαττωματικός ή το σήμα δεν είναι λογικό.

L.095 Το βηματικό μοτέρ της βαλβίδας αερίου έχει φτάσει στον ελάχιστο επιτρεπόμενο αριθμό βημάτων.

L.096 Το βηματικό μοτέρ της βαλβίδας αερίου έχει φτάσει στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό βημάτων.

L.097 Ο συντελεστής αέρα είναι πολύ χαμηλός.

L.105 Η συσκευή δεν έχει εξαερωθεί σωστά. Το πρόγραμμα εξαέρωσης δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί επιτυ-
χώς.

L.144 Το σήμα ιονισμού του ηλεκτροδίου ρύθμισης είναι πολύ χαμηλό. Η προσαρμογή απόκλισης απέτυχε.

L.194 Το τροφοδοτικό της πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος παρουσιάζει σφάλμα.

L.195 Η συσκευή αναγνώρισε χαμηλή τάση της τροφοδοσίας ρεύματος.

L.196 Η συσκευή αναγνώρισε υπέρταση της τροφοδοσίας ρεύματος.

L.319 Η εσωτερική βαλβίδα υπερχείλισης της συσκευής είναι μπλοκαρισμένη.

L.320 Η αντλία θέρμανσης είναι μπλοκαρισμένη. Η συσκευή προσπαθεί να αντιμετωπίσει το μπλοκάρισμα.

L.322 Το ηλεκτρονικό σύστημα της αντλίας έχει υπερθερμανθεί.

L.343 Το σήμα του αισθητήρα ροής μάζας αέρα δεν είναι λογικό.
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H Μη αναστρέψιμοι κωδικοί λειτουργίας ανάγκης

Υπόδειξη
Λόγω του ότι ο πίνακας κωδικών χρησιμοποιείται για διάφορα προϊόντα, ορισμένοι κωδικοί ενδέχεται να μην είναι
ορατοί στο αντίστοιχο προϊόν. Για τους μη αναστρέψιμους κωδικούς N.XXX απαιτείται επέμβαση.

Κωδικός / σημασία Πιθανή αιτία Μέτρα

N.013
Το σήμα του αισθητήρα πίεσης
νερού δεν είναι έγκυρο.

Αισθητήρας πίεσης νερού ελατ-
τωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα πίε-
σης νερού.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

Βραχυκύκλωμα στο καλώδιο
σύνδεσης

▶ Ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης και, εάν απαιτείται, αντικαταστή-
στε το.

N.027
Το σήμα του αισθητήρα θερμο-
κρασίας στη σύνδεση ζεστού νε-
ρού δεν είναι λογικό.

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας ▶ Ελέγξτε και αντικαταστήστε, εάν απαιτείται, τον αισθητήρα θερ-
μοκρασίας.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

Βηματικό μοτέρ της βαλβίδας
εναλλαγής ελαττωματικό

▶ Ελέγξτε το βηματικό μοτέρ της βαλβίδας εναλλαγής για τυχόν
μηχανικές ή ηλεκτρικές ζημιές.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων
βαλβίδας εναλλαγής

▶ Ελέγξτε εάν η δέσμη καλωδίων προς το βηματικό μοτέρ και την
πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος είναι συνδεδεμένη σωστά.

Άλατα στον δευτερεύοντα εναλ-
λάκτη θερμότητας.

▶ Καθαρίστε τον αντίστοιχο εναλλάκτη θερμότητας από τα άλατα
ή αντικαταστήστε, εάν απαιτείται, τον εναλλάκτη θερμότητας.

Λανθασμένη τοποθέτηση αισθη-
τήρα θερμοκρασίας σύνδεσης
ζεστού νερού

▶ Ελέγξτε εάν ο αισθητήρας θερμοκρασίας σύνδεσης ζεστού νε-
ρού είναι τοποθετημένος σωστά στο σωλήνα.

Μη εγκατεστημένη βαλβίδα ρύθ-
μισης κρύου νερού (μόνο σε
προϊόν χωρίς περιοριστή όγκου
ροής τοποθετημένο από το
εργοστάσιο)

▶ Εγκαταστήστε τη βαλβίδα ρύθμισης κρύου νερού.

Λανθασμένη ρύθμιση όγκου
ροής στη βαλβίδα ρύθμισης
κρύου νερού (μόνο σε προϊόν
χωρίς περιοριστή όγκου ροής
τοποθετημένο από το εργο-
στάσιο)

▶ Ρυθμίστε τον όγκο ροής στη βαλβίδα ρύθμισης κρύου νερού.

N.032
Ο αισθητήρας ογκομετρικής
παροχής είναι ελαττωματικός
ή το σήμα δεν είναι λογικό.

Αέρας στο σύστημα ▶ Εξαερώστε το σύστημα.

Αισθητήρας ογκομετρικής παρο-
χής ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον αισθητήρα
ογκομετρικής παροχής.

Η παράκαμψη είναι μπλοκαρι-
σμένη (μόνο σε προϊόν με πα-
ράκαμψη)

▶ Αποκαταστήστε την έμφραξη.

Αέρας στην αντλία (μόνο σε
προϊόν με παράκαμψη)

▶ Εξαερώστε το σύστημα.

Η αντλία είναι ελαττωματική
(μόνο σε προϊόν με παράκαμ-
ψη)

▶ Αντικαταστήστε την αντλία.

N.089
Η τοποθετημένη αντλία θέρμα-
νσης δεν ταιριάζει με τον τύπο
της συσκευής.

Έχει συνδεθεί λανθασμένη
αντλία

▶ Ελέγξτε εάν η συνδεδεμένη αντλία είναι η αντλία που συνι-
στάται για το προϊόν.

N.095
Το βηματικό μοτέρ της βαλβίδας
αερίου έχει φτάσει στον ελάχι-
στο επιτρεπόμενο αριθμό βη-
μάτων.

Βλάβη στη διαδρομή καυσαε-
ρίων λόγω ανακυκλοφορίας ή
έμφραξης του αγωγού καυσαε-
ρίων

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων.

Αγωγός εκροής νερού συμπυ-
κνώματος βουλωμένος

▶ Ελέγξτε τον αγωγό εκροής νερού συμπυκνώματος.

Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο εί-
δος αερίου

▶ Ελέγξτε το είδος αερίου και τη ρύθμιση είδους αερίου στο
D.156 και στο D.157.
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N.095
Το βηματικό μοτέρ της βαλβίδας
αερίου έχει φτάσει στον ελάχι-
στο επιτρεπόμενο αριθμό βη-
μάτων.

Λανθασμένη αποθήκευση αντι-
στάθμισης κρουνού αερίου στο
D.052 και ενδεχομένως στο
D.182

▶ Ελέγξτε τη ρύθμιση αντιστάθμισης του κρουνού αερίου.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του κρουνού αερίου

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
προς τον κρουνό αερίου.

Κρουνός αερίου ηλεκτρικά μη
συνδεδεμένος / εσφαλμένα συν-
δεδεμένος

▶ Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση του κρουνού αερίου.

Ηλεκτρόδιο ρύθμισης ελαττωμα-
τικό

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ρύθ-
μισης.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

N.096
Το βηματικό μοτέρ της βαλβίδας
αερίου έχει φτάσει στο μέγιστο
επιτρεπόμενο αριθμό βημάτων.

Πίεση σύνδεσης αερίου πολύ
χαμηλή

▶ Ελέγξτε την πίεση σύνδεσης αερίου.

Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο εί-
δος αερίου

▶ Ελέγξτε το είδος αερίου και τη ρύθμιση είδους αερίου στο
D.156 και στο D.157.

Λανθασμένη αποθήκευση αντι-
στάθμισης κρουνού αερίου στο
D.052 και ενδεχομένως στο
D.182

▶ Ελέγξτε τη ρύθμιση αντιστάθμισης του κρουνού αερίου.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του κρουνού αερίου

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
προς τον κρουνό αερίου.

Κρουνός αερίου ηλεκτρικά μη
συνδεδεμένος / εσφαλμένα συν-
δεδεμένος

▶ Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση του κρουνού αερίου.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

N.097
Ο συντελεστής αέρα είναι πολύ
χαμηλός.

Βλάβη στη διαδρομή καυσαε-
ρίων λόγω ανακυκλοφορίας ή
έμφραξης του αγωγού καυσαε-
ρίων

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων.

Αγωγός εκροής νερού συμπυ-
κνώματος βουλωμένος

▶ Ελέγξτε τον αγωγό εκροής νερού συμπυκνώματος.

Πίεση ροής αερίου πολύ χαμηλή ▶ Ελέγξτε την πίεση ροής αερίου και τον εξωτερικό ελεγκτή πίε-
σης αερίου.

Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο εί-
δος αερίου

▶ Ελέγξτε το είδος αερίου και τη ρύθμιση είδους αερίου στο
D.156 και στο D.157.

Λανθασμένη αποθήκευση αντι-
στάθμισης κρουνού αερίου στο
D.052 και ενδεχομένως στο
D.182

▶ Ελέγξτε τη ρύθμιση αντιστάθμισης του κρουνού αερίου.

Σφάλμα στην ηλεκτρική σύν-
δεση του κρουνού αερίου

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλωδίων
προς τον κρουνό αερίου.

Κρουνός αερίου ηλεκτρικά μη
συνδεδεμένος / εσφαλμένα συν-
δεδεμένος

▶ Ελέγξτε την ηλεκτρική σύνδεση του κρουνού αερίου.

Ηλεκτρόδιο ρύθμισης ελαττωμα-
τικό

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ρύθ-
μισης.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Ανεμιστήρας ελαττωματικός ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τον ανεμιστήρα.

N.100
Το σήμα του αισθητήρα εξωτερι-
κής θερμοκρασίας έχει διακοπεί.

Αισθητήρας εξωτερικής θερμο-
κρασίας μη συνδεδεμένος

▶ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στον ελεγκτή.

Αισθητήρας εξωτερικής θερμο-
κρασίας ελαττωματικός

▶ Ελέγξτε τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας.

Δεν έχει εγκατασταθεί αισθητή-
ρας εξωτερικής θερμοκρασίας

▶ Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας
μέσω του D.162.

N.144
Το σήμα ιονισμού του ηλεκτρο-
δίου ρύθμισης είναι πολύ χα-
μηλό. Η προσαρμογή απόκλι-
σης απέτυχε επανειλημμένα.

Βλάβη στη διαδρομή καυσαε-
ρίων λόγω ανακυκλοφορίας ή
έμφραξης του αγωγού καυσαε-
ρίων

▶ Ελέγξτε ολόκληρη τη διαδρομή καυσαερίων.

Αγωγός εκροής νερού συμπυ-
κνώματος βουλωμένος

▶ Ελέγξτε τον αγωγό εκροής νερού συμπυκνώματος.
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N.144
Το σήμα ιονισμού του ηλεκτρο-
δίου ρύθμισης είναι πολύ χα-
μηλό. Η προσαρμογή απόκλι-
σης απέτυχε επανειλημμένα.

Πίεση ροής αερίου πολύ χαμηλή ▶ Ελέγξτε την πίεση ροής αερίου και τον εξωτερικό ελεγκτή πίε-
σης αερίου.

Έχει ρυθμιστεί λανθασμένο εί-
δος αερίου

▶ Ελέγξτε το είδος αερίου και τη ρύθμιση είδους αερίου στο
D.156 και στο D.157.

Ηλεκτρόδιο ρύθμισης ελαττωμα-
τικό

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ρύθ-
μισης.

Κρουνός αερίου ελαττωματικός ▶ Αντικαταστήστε τον κρουνό αερίου.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

N.194
Το τροφοδοτικό της πλακέτας
τυπωμένου κυκλώματος είναι
ελαττωματικό.

Τροφοδοτικό της πλακέτας τυ-
πωμένου κυκλώματος ελαττω-
ματικό

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.

N.270
Η διαφορά θερμοκρασίας μέσω
του δευτερεύοντα εναλλάκτη
θερμότητας (αγωγός προσαγω-
γής θέρμανσης – σύνδεση ζε-
στού νερού) είναι πολύ υψηλή.
Η συσκευή αλλάζει από ρύθ-
μιση σε έλεγχο, μέχρι να αποκα-
τασταθεί η αιτία από την εξυπη-
ρέτηση πελατών.

Τρίοδη βαλβίδα εναλλαγής ελατ-
τωματική

▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε την τρίοδη βαλβίδα
εναλλαγής.

Μη εγκατεστημένη βαλβίδα ρύθ-
μισης κρύου νερού (μόνο σε
προϊόν χωρίς περιοριστή όγκου
ροής τοποθετημένο από το
εργοστάσιο)

▶ Εγκαταστήστε τη βαλβίδα ρύθμισης κρύου νερού.

Λανθασμένη ρύθμιση όγκου
ροής στη βαλβίδα ρύθμισης
κρύου νερού (μόνο σε προϊόν
χωρίς περιοριστή όγκου ροής
τοποθετημένο από το εργο-
στάσιο)

▶ Ρυθμίστε τον όγκο ροής στη βαλβίδα ρύθμισης κρύου νερού.

N.317
Το σήμα του αισθητήρα ογκο-
μετρικής παροχής στο κύκλωμα
ζεστού νερού δεν είναι λογικό.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων
(καλώδιο Lin)

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων (καλώδιο Lin).

N.319
Η εσωτερική βαλβίδα υπερχείλι-
σης της συσκευής είναι μπλοκα-
ρισμένη.

Ρύπανση της βαλβίδας υπερχεί-
λισης

▶ Καθαρίστε τη βαλβίδα υπερχείλισης.

Βαλβίδα υπερχείλισης ελαττω-
ματική

▶ Αντικαταστήστε τη βαλβίδα υπερχείλισης.

N.324
Η ηλεκτρική σύνδεση με την
αντλία έχει διακοπεί.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων
(καλώδιο Lin)

▶ Ελέγξτε τη δέσμη καλωδίων (καλώδιο Lin).

N.343
Το σήμα του αισθητήρα ροής
μάζας αέρα δεν είναι λογικό.
Εάν το σετ αισθητήρα ροής
μάζας είναι συνδεδεμένο και
αποστέλλεται μήνυμα επιστρο-
φής, αλλά οι τιμές δεν είναι λο-
γικές, η συσκευή λειτουργεί σε
λειτουργία ανάγκης.

Βύσμα αισθητήρα ροής μάζας
αέρα μη συνδεδεμένο / λασκαρι-
σμένο

▶ Ελέγξτε το βύσμα και τη σύνδεση αρσενικού-θηλυκού του αι-
σθητήρα ροής μάζας αέρα.

Βύσμα στην πλακέτα τυπω-
μένου κυκλώματος μη συνδε-
δεμένο / λασκαρισμένο

▶ Ελέγξτε το βύσμα και τη σύνδεση αρσενικού-θηλυκού.

Διακοπή στη δέσμη καλωδίων ▶ Ελέγξτε και, εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τη δέσμη καλω-
δίων, συμπεριλ. όλων των συνδέσεων αρσενικού-θηλυκού βύ-
σματος.

Απόκλιση μέτρησης πολύ
υψηλή. Ρύπανση του αισθητήρα
ροής μάζας αέρα.

▶ Ελέγξτε τον αισθητήρα ροής μάζας αέρα για ρύπανση.

Μόνιμη έξοδος από την περιοχή
μέτρησης. Αισθητήρας ροής
μάζας αέρα ελαττωματικός

▶ Αντικαταστήστε εξ ολοκλήρου το σωλήνα αναρρόφησης αέρα.

Πλακέτα τυπωμένου κυκλώμα-
τος ελαττωματική

▶ Αντικαταστήστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος.
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I Διάγραμμα συνδεσμολογίας
Ισχύς: Προϊόν με ενσωματωμένη παραγωγή ζεστού νερού
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3 Κρουνός αερίου

4 Ανεμιστήρας

5 Κρουνός αερίου κύριας βαλβίδας αερίου

6 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού επιστροφής

7 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού προσαγωγής

8 Αντλία θέρμανσης (δέσμη καλωδίων ελέγχου)

9 Αισθητήρας πίεσης νερού θέρμανσης

10 Βαλβίδα αντιστροφής προτεραιότητας

11 Αισθητήρας ροής νερού πτερυγιοφόρου τροχού

12 Θερμοστάτης επαφής / Burner off (καυστήρας απενε-
ργοποιημένος)

13 Θερμοστάτης χώρου 24 V CC

14 Σύνδεση διαύλου (ελεγκτής συστήματος / θερμο-
στάτης χώρου ψηφιακός)

15 Μονάδα ελεγκτή

16 Μονάδα επικοινωνίας

17 Μετασχηματιστής ανάφλεξης

18 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης

19 Ηλεκτρόδιο ρύθμισης

20 Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας

21 Τηλεχειρισμός κυκλοφορητή νερού χρήσης

22 Αντλία θέρμανσης (δέσμη καλωδίων τροφοδοσίας
τάσης 230 V)

23 Γενικός διακόπτης συσκευής

24 Κύρια τροφοδοσία ρεύματος
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Ισχύς: Προϊόν για καθαρή λειτουργία θέρμανσης
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1 Κύρια πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος

2 Πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος πεδίου χειρισμού

3 Κρουνός αερίου

4 Ανεμιστήρας

5 Κρουνός αερίου κύριας βαλβίδας αερίου

6 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού επιστροφής

7 Αισθητήρας θερμοκρασίας αγωγού προσαγωγής

8 Αντλία θέρμανσης (δέσμη καλωδίων ελέγχου)

9 Αισθητήρας πίεσης νερού θέρμανσης

10 Βαλβίδα αντιστροφής προτεραιότητας

11 Εκ των προτέρων εξοπλισμένο βύσμα για τον ταμιευ-
τήρα ζεστού νερού

12 Θερμοστάτης επαφής / Burner off (καυστήρας απενε-
ργοποιημένος)

13 Θερμοστάτης χώρου 24 V CC

14 Σύνδεση διαύλου (ελεγκτής συστήματος / θερμο-
στάτης χώρου ψηφιακός)

15 Μονάδα ελεγκτή

16 Μονάδα επικοινωνίας

17 Μετασχηματιστής ανάφλεξης

18 Ηλεκτρόδιο ανάφλεξης

19 Ηλεκτρόδιο ρύθμισης

20 Αισθητήρας εξωτερικής θερμοκρασίας

21 Τηλεχειρισμός κυκλοφορητή νερού χρήσης

22 Αντλία θέρμανσης (δέσμη καλωδίων τροφοδοσίας
τάσης 230 V)

23 Κύρια τροφοδοσία ρεύματος

J Εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης
Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις απαιτήσεις κατασκευαστή για ελάχιστα διαλείμματα επιθεώρησης και συντήρησης. Εάν οι
εθνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες απαιτούν συντομότερα διαστήματα επιθεώρησης και συντήρησης, τηρήστε αντί αυτών τα
απαιτούμενα διαστήματα. Πραγματοποιήστε σε κάθε εργασία επιθεώρησης και συντήρησης τις απαραίτητες προπαρασκευα-
στικές εργασίες καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες περάτωσης.

Υπόδειξη
Οι προδιαγραφές της κάθε χώρας για τη μέγιστη περιεκτικότητα CO έχουν υψηλότερη ισχύ. Ελέγξτε σε σχέση με τη
μετρημένη περιεκτικότητα CO πρώτα τις προδιαγραφές της εκάστοτε χώρας, πριν ξεκινήσετε τη λήψη μέτρων.

Στο πλαίσιο της πραγματοποίησης ενός ελέγχου καύσης (→ Κεφάλαιο 7.11.4) εξακριβώθηκε περιεκτικότητα CO > 650 ppm
σε μη αραιωμένο καυσαέριο.

▶ Ελέγξτε το επιτρεπόμενο συνολικό μήκος σωλήνα καθώς και τη διάμετρο του συστήματος αέρα / καυσαερίων σύμφωνα με
τις συμπεριλαμβανόμενες ισχύουσες οδηγίες συναρμολόγησης για τα συστήματα αέρα / καυσαερίων.

▶ Ελέγξτε εάν το σύστημα αέρα / καυσαερίων έχει εγκατασταθεί σωστά.
▶ Ελέγξτε εάν το σύστημα αέρα / καυσαερίων παρουσιάζει έμφραξη ή/και έχει υποστεί ζημιά.

Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε με το αποτέλεσμα ότι η εξακριβωμένη περιεκτικότητα CO είναι > 650 ppm.

▶ Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο ρύθμισης. (→ Κεφάλαιο 11.7.14)

Το ηλεκτρόδιο ρύθμισης αντικαταστάθηκε και παρ' όλα αυτά η περιεκτικότητα CO είναι > 650 ppm.

▶ Ελέγξτε το θάλαμο καύσης. (→ Κεφάλαιο 10.4.2)

Ο θάλαμος καύσης ελέγχθηκε και παρ' όλα αυτά, η περιεκτικότητα CO είναι > 650 ppm.

▶ Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

# Εργασία συντήρησης Διάστημα

1 Έλεγχος αεραγωγού / αγωγού απαγωγής καυσαερίων για στεγανότητα,
ζημιές, στερέωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές και σωστή συναρμο-
λόγηση

Ετήσια

2 Αφαίρεση ρύπων από το προϊόν και το θάλαμο υποπίεσης Ετήσια

3 Οπτικός έλεγχος στοιχείου θερμότητας για καλή κατάσταση, διάβρωση,
σκουριά και ζημιές

Ετήσια

4 Έλεγχος πίεσης σύνδεσης αερίου σε μέγιστη θερμική επιβάρυνση Ετήσια

5 Έλεγχος του ηλεκτροδίου ρύθμισης βάσει της περιεκτικότητας CO2 Ετήσια

6 Πρωτοκόλληση περιεκτικότητας CO2 (του συντελεστή αέρα) Ετήσια

7 Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων βύσματος / συνδέσεων για καλή λειτου-
ργία / σωστή σύνδεση (το προϊόν πρέπει να είναι χωρίς τάση)

Ετήσια

8 Έλεγχος λειτουργίας κρουνού απομόνωσης αερίου και κρουνών συντήρη-
σης

Ετήσια

9 Έλεγχος σιφονιού συμπυκνωμάτων για ρύπανση και καθαρισμός Ετήσια

10 Έλεγχος αρχικής πίεσης του δοχείου διαστολής θέρμανσης Εάν απαιτείται, τουλάχιστον
κάθε 2 έτη 35
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# Εργασία συντήρησης Διάστημα

11 Έλεγχος μονωτικών ταπήτων στην περιοχή καύσης και αντικατάσταση των
μονωτικών ταπήτων, που έχουν υποστεί ζημιά

Εάν απαιτείται, τουλάχιστον
κάθε 2 έτη

12 Έλεγχος καυστήρα για ζημιές Εάν απαιτείται, τουλάχιστον
κάθε 2 έτη

13 Αντικατάσταση ηλεκτροδίου ρύθμισης Εάν απαιτείται, τουλάχιστον
κάθε 5 έτη ή 20.000 ώρες λει-
τουργίας (όποια τιμή επιτευχθεί
πρώτη) 44

14 Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας Εάν απαιτείται, τουλάχιστον
κάθε 2 έτη 34

15 Διασφάλιση της επιτρεπόμενης πίεσης εγκατάστασης Εάν απαιτείται, τουλάχιστον
κάθε 2 έτη 23

16 Πραγματοποίηση δοκιμαστικής λειτουργίας του προϊόντος / της εγκατάστα-
σης θέρμανσης συμπεριλ. της παραγωγής ζεστού νερού (εάν υπάρχει)
και, εάν απαιτείται, εξαέρωση

Ετήσια

17 Ολοκλήρωση εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης Ετήσια 36

K Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία ενδέχεται αρχικά να παρουσιαστούν αποκλίσεις από τα κατονομαζόμενα ονομαστικά
δεδομένα λειτουργίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Γενικά
25/31 KKV-
CS/1

30/35 KKV-
CS/1

30 KKO-CS/1

Χώρα προορισμού (Ονομασία σύμφωνα με το ISO 3166) LT, BY, GR LT, BY, GR LT, BY, GR

Κατηγορία αερίου – LT : II2H3P
– BY :

II2H3P
– GR : I2N,

I3P

– LT : II2H3P
– BY :

II2H3P
– GR : I2N,

I3P

– LT : II2H3P
– BY :

II2H3P
– GR : I2N,

I3P

CE-PIN CE-
0063DL3988

CE-
0063DL3988

CE-
0063DL3988

Σύνδεση αερίου G 1/2″ G 1/2″ G 1/2″

Συνδέσεις θέρμανσης G 3/4″ G 3/4″ G 3/4″

Συνδέσεις κρύου / ζεστού νερού πλευράς συσκευής G 3/4 ″ G 3/4 ″ G 3/4 ″

Σύνδεση βαλβίδας ασφαλείας 15 mm 15 mm 15 mm

Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα εκροής συμπυκνώματος 19 mm 19 mm 19 mm

Σύνδεση σε ένα σύστημα αέρα / καυσαερίων 60/100 mm 60/100 mm 60/100 mm

Πίεση σύνδεσης αερίου για φυσικό αέριο G20 2 kPa
(20 mbar)

2 kPa
(20 mbar)

2 kPa
(20 mbar)

Πίεση σύνδεσης αερίου για φυσικό αέριο G20 (BY) – 2,0 kPa
(20,0 mbar)

– 1,3 kPa
(13,0 mbar)

– 2,0 kPa
(20,0 mbar)

– 1,3 kPa
(13,0 mbar)

– 2,0 kPa
(20,0 mbar)

– 1,3 kPa
(13,0 mbar)

Πίεση σύνδεσης αερίου για υγραέριο G31 3,7 kPa
(37,0 mbar)

3,7 kPa
(37,0 mbar)

3,7 kPa
(37,0 mbar)

Τιμή σύνδεσης μέγ. ποσότητας αερίου σε 15 °C και
1.013 mbar (εάν απαιτείται, αναφορικά με την παραγωγή
ζεστού νερού), G20

3,3 m³/h 3,7 m³/h 3,7 m³/h

Τιμή σύνδεσης σε 15 °C και 1013 mbar (αναφορικά με τη
λειτουργία θέρμανσης), G20

2,7 m³/h 3,2 m³/h 3,2 m³/h

Τιμή σύνδεσης μέγ. ποσότητας αερίου σε 15 °C και
1.013 mbar (εάν απαιτείται, αναφορικά με την παραγωγή
ζεστού νερού), G31

2,4 kg/h 2,7 kg/h 2,7 kg/h

Τιμή σύνδεσης μέγ. ποσότητας αερίου σε 15 °C και
1013 mbar (αναφορικά με τη λειτουργία θέρμανσης), G31

2,0 kg/h 2,4 kg/h 2,4 kg/h

Ελάχ. θερμοκρασία καυσαερίων 39 ℃ 39 ℃ 39 ℃

Μέγ. θερμοκρασία καυσαερίων 92 ℃ 92 ℃ 92 ℃
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25/31 KKV-
CS/1

30/35 KKV-
CS/1

30 KKO-CS/1

Επιτρεπόμενα είδη εγκατάστασης – LT :
C13(x),
C33(x),
C43(x),
C53(x),
C83(x),
C93(x),
B23, B33,
B53P

– BY : C13,
C33, C43,
C53, C83,
C93, B23,
B33, B53P

– GR :
C13(x),
C33(x),
C43(x),
C53(x),
C83(x),
C93(x),
B23, B33,
B53P

– LT :
C13(x),
C33(x),
C43(x),
C53(x),
C83(x),
C93(x),
B23, B33,
B53P

– BY : C13,
C33, C43,
C53, C83,
C93, B23,
B33, B53P

– GR :
C13(x),
C33(x),
C43(x),
C53(x),
C83(x),
C93(x),
B23, B33,
B53P

– LT :
C13(x),
C33(x),
C43(x),
C53(x),
C83(x),
C93(x),
B23, B33,
B53P

– BY : C13,
C33, C43,
C53, C83,
C93, B23,
B33, B53P

– GR :
C13(x),
C33(x),
C43(x),
C53(x),
C83(x),
C93(x),
B23, B33,
B53P

Κλάση NOx 6 6 6

Σταθμισμένες εκπομπές NOx 23,5 mg/kW⋅h 29,4 mg/kW⋅h 29,4 mg/kW⋅h

Βάρος (χωρίς συσκευασία, χωρίς νερό) 33,4 kg 33,6 kg 32,6 kg

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Απόδοση/ Φορτίο G20
25/31 KKV-
CS/1

30/35 KKV-
CS/1

30 KKO-CS/1

Περιοχή ονομαστικής θερμικής ισχύος σε 50/30 °C 3,9 … 27,3 kW 3,9 … 32,8 kW 3,9 … 32,8 kW

Περιοχή ονομαστικής θερμικής ισχύος σε 80/60 °C 3,4 … 25,0 kW 3,4 … 29,8 kW 3,4 … 29,8 kW

Ονομαστική θερμική επιβάρυνση 25,5 kW 30,6 kW 30,6 kW

Ελάχ. θερμική επιβάρυνση 3,6 kW 3,6 kW 3,6 kW

Ελάχ. ροή μάζας καυσαερίων 1,8 g/s 1,8 g/s 1,8 g/s

Ροή μάζας καυσαερίων μέγ. 15,9 g/s 18,2 g/s 18,2 g/s

Ονομαστική θερμική ισχύς ζεστού νερού 31,0 kW 34,8 kW 34,8 kW

Ονομαστική θερμική επιβάρυνση ζεστού νερού 31,0 kW 34,8 kW 34,8 kW

Περιοχή ονομαστικής θερμικής επιβάρυνσης θέρμανσης 3,6 … 25,5 kW 3,6 … 30,6 kW 3,6 … 30,6 kW

Περιοχή ρύθμισης θέρμανσης 3,6 … 25,5 kW 3,6 … 30,6 kW 3,6 … 30,6 kW

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Απόδοση / φορτίο G31
25/31 KKV-
CS/1

30/35 KKV-
CS/1

30 KKO-CS/1

Περιοχή ονομαστικής θερμικής ισχύος σε 50/30 °C 8,9 … 26,7 kW 8,9 … 31,9 kW 8,9 … 31,9 kW

Περιοχή ονομαστικής θερμικής ισχύος σε 80/60 °C 8,0 … 24,8 kW 8,0 … 29,7 kW 8,0 … 29,7 kW

Ονομαστική θερμική επιβάρυνση 25,5 kW 30,6 kW 30,6 kW

Ελάχ. θερμική επιβάρυνση 8,2 kW 8,2 kW 8,2 kW

Ελάχ. ροή μάζας καυσαερίων 4,4 g/s 4,4 g/s 4,4 g/s

Ροή μάζας καυσαερίων μέγ. 16,4 g/s 18,9 g/s 18,9 g/s

Ονομαστική θερμική ισχύς ζεστού νερού 30,7 kW 34,1 kW 34,1 kW

Ονομαστική θερμική επιβάρυνση ζεστού νερού 31,0 kW 34,8 kW 34,8 kW

Περιοχή ονομαστικής θερμικής επιβάρυνσης θέρμανσης 8,2 … 25,5 kW 8,2 … 30,6 kW 8,2 … 30,6 kW

Περιοχή ρύθμισης θέρμανσης 8,2 … 25,5 kW 8,2 … 30,6 kW 8,2 … 30,6 kW
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Τεχνικά χαρακτηριστικά - Θέρμανση
25/31 KKV-
CS/1

30/35 KKV-
CS/1

30 KKO-CS/1

Θερμοκρασία προσαγωγής μέγ. 85 ℃ 85 ℃ 85 ℃

Περιοχή ρύθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής
(εργοστασιακή ρύθμιση: 75 °C)

15 … 80 ℃ 15 … 80 ℃ 15 … 80 ℃

Μέγ. πίεση λειτουργίας, θέρμανση 0,3 MPa
(3,0 bar)

0,3 MPa
(3,0 bar)

0,3 MPa
(3,0 bar)

Ονομαστική ροή νερού (ΔT = 20 K) 1.077 l/h 1.283 l/h 1.283 l/h

Κατά προσέγγιση όγκος νερού συμπυκνώματος 2,9 l/h 3,4 l/h 3,4 l/h

Ύψος προώθησης σε ονομαστική ροή νερού 0,035 MPa
(0,350 bar)

0,012 MPa
(0,120 bar)

0,012 MPa
(0,120 bar)

Περιεχόμενο του δοχείου διαστολής συστήματος θέρμανσης 8 l 8 l 8 l

Αρχική πίεση του δοχείου διαστολής συστήματος θέρμα-
νσης

0,75 bar 0,75 bar 0,75 bar

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Λειτουργία ζεστού νερού
25/31 KKV-
CS/1

30/35 KKV-
CS/1

30 KKO-CS/1

Ελάχιστη ροή νερού 1,5 l/min 1,5 l/min _

Ειδικός όγκος ροής D (ΔT = 30 K) (EN 13203-1) 14,8 l/min 16,6 l/min _

Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας 0,03 … 1 MPa
(0,30
… 10 bar)

0,03 … 1 MPa
(0,30
… 10 bar)

0,03 … 1 MPa
(0,30
… 10 bar)

Απαιτούμενη πίεση σύνδεσης 0,07 MPa
(0,70 bar)

0,07 MPa
(0,70 bar)

0,07 MPa
(0,70 bar)

Περιοχή θερμοκρασίας εξόδου ζεστού νερού 35 … 60 ℃ 35 … 60 ℃ 45 … 60 ℃

Περιοριστής όγκου ροής 10 l/min 12 l/min _

Ταξινόμηση της άνεσης ζεστού νερού (EN 13203-1) * * * * * * _

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Σύστημα ηλεκτρολογικών
25/31 KKV-
CS/1

30/35 KKV-
CS/1

30 KKO-CS/1

Ονομαστική τάση / συχνότητα 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Επιτρεπόμενη περιοχή τάσης σύνδεσης 190 … 253 V 190 … 253 V 190 … 253 V

Ασφάλεια 4 A 4 A 4 A

Μέγ. κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος στη λειτουργία θέρμα-
νσης

77 W 82 W 82 W

Μέγ. κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος στη λειτουργία ζεστού
νερού

83 W 94 W 94 W

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ετοιμότητα 2 W 2 W 2 W

Τύπος προστασίας IP X5 D IP X5 D IP X5 D
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